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e Wij bouwen ons eigen elek- 


tronisch orgel e Uniprint radio- 


eenheid MG-TOD e Magneti- 1969 


1. 40 


sche veren @ Ombouw Erres 
30 F 


ontvangers TV 5615-TV 5616 ө тастады 
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Er zijn altijd mensen di 





Er zijn altijd mensen die 


moeten vragen, omdat ze moeten antwoorden, omat ze 
minder weten, 'n minder meer weten, 'n 

goede opleiding hebben gehad. goede opleiding hebb: ehad, 
Die dus: Die dus: 


een betere positie ће! 
beter werk, n 

groter inkomen, die 
makkelijker leven. 


een lagere positie hebben, 
minder leuk werk, 

minder inkomsten, die 
minder makkelijk leven. 


Wie of wat in de wereld zal u beletten ook zo'n betere positie in te nemen, beter werk, meer 


inkomsten ? 
Uw opleiding misschien ? Dat hoeft geen bezwaar te zijn. De Muiderkring verzorgt in samenwer- 


gezelschap deskundigen een zestal cursussen, t.w.: radiotechniek, TV- 


king met een select 
EEG-laboranten en elektronica voor fysio- 


service, meettechniek, zendamateur, elektronica voor 


therapeuten. 
Hier is uw kans op die betere opleiding. Is het echt wel 


bij te laten даал? 
Wij sturen u graag, geheel vrijblijvend, onze uitgebreide prospectus via onderstaande bon. 


DE MUIDERKRING N.V. - POSTBUS 10 - BUSSUM - AFD. CURSUSSEN 


verantwoord zo'n gelegenheid voor- 


IN OPEN ENVELOPPE 


DE MUIDERKRING N.V. 
DR 
POSTBUS 10 - BUSSUM BE RDRUKWERK 





GRATIS 


Ik verzoek u mij zonder enige verplichting per omgaande een 
uitvoerige prospectus over uw cursussen te zenden. 


NAAM 





Bij de vijfde les van de eerste vier cursus- 


ADRES 


sen krijgt U ter ondersteuning van Uw studie 


gratis een rekenliniaal ter waarde мап (12,50 


WOONPLAATS 


3 бі 


televisie " 





hoofdredacteur 
ihr p. |. h. rċell 


redactie 
i. h. m. goddijn 


vormgeving 
|. g. arends 


medewerkers 
p. e annokkee 
|. bron 

a. |. dirksen 

I. foreman 

h. hirlopen 

w. jal: 

|. Кос! 

h. levdens 

w. olthofi 

f. ruvter 

c. schong 

f. a. s. sterrenburg 
h. de vos 

g. |. v.d. werft 


D 


redactie-adres 
radio bulletin 
postbus 10 - bussum 


uitgave van 

de muiderkring n.v. 
directeur: c. de goederen 
postbus 10 - bussum 

tel. 02159 - 318 51 (4 lijnen) 
postrekening 83214 

bank: amro-bank-weesp 


hoofdvertegenwoordiger 
voor belgi& 

radio amarex 
transistorstraat 1 

hamont (Ib) 

tel. 011 - 451.41 
postcheckrekening 64.445 


belgische redactie en advertenties: 


steenweg op vilvoorde 163 
meise (bt) - tel. 02 - 59.45.13 
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bandopname 


38e jaargang nummer 4 - 


INHOUD 


257 De bijdragen van Edsel Murphy tot een beter bec grir 
van de gedragingen van levenloze ургу ШЕ AD 


259 Wij bouwen ons eigen elektronisch orgel. | 
262 Zeekabels in Indonesië. 


264 Ontwerp prentplaatje voor transistororgelfje. 
Orgelperikelen. 


265 Over spanningsstabilisatie. 
267 40 jaar geleden. 

268 Magnetische veren. | 

271 Uniprint ontwerp: Middengolfontvangst met MG-OD en M AG-TO 
284 Elektronicalezing in Rotterdam. ОВУ 


TELEVISIE 
Buvlleba A 


TELEVISIE 


CA / 
d EE 
T 

L 
г 


4 > ы 
„ pn 


273 De ombouw van Erres TV ontvangers TV 5615 еп 5616 
- G. 1. v.d. Werff 


VASTE RUBRIEKEN 


254 Radarscherm. 

255 Redactioneel Beraad. 

256 Journaal. 

269 Gezien in andere bladen. 
275 Lezers Peinsden. 

277 Lezers Forum. 

280 Puzzelrubriek. 

281 Wij bekeken voor u. н: 
282 Nieuwe instrumenten en apparaten. | 
284 Ontvangen publikaties. 

285 Boekbespreking. 





BIJ DE OMSLAG: 


zelfbouworgel uit het artikel: 'Wij bouwen ons eigen elektronisch or- | 
gel' op blz. 259 e.v. Deg 


jaarabonnement: f 14,- - halgië: 200 fr. - јаатаћоппетег! buitenland: f 16,-. 
losse nummers: f 1,40 - belgië: 30 fr. 
abonnementen kunnen їсдаге maand ingaen, belaling per giro, besiadigiag na 


e AE 


opregging. - advertenlielarievan op aanvraag. 
i > 
i af 2. ж 
а gahole of gedacliclilhe overname van da inhoud zander loestamming is warbaden, bij очагаоте | diam de 
werden varmald. a voor duitsland herust hal alleenrecht жос? overname ћу ira nala v erlag, v ER 
+ 


van madawarkara en andaran worden agganomoa in hal vartrauwen, dat dara origines] zijn en do! 4 
autaurawel niet wordi overtreden. 8 schakelingen, сопїЇгисїїйт, anx. kunnan doar аап nadarlonda г 
in walk gaval de ochriooiwel alleen toepasing vaar Шы gabruik ралдар a asan aam ak 


houwhcichrijvingen zija varvaardigd. 8 




















SCOOP Т0-3 


ledere vakman moest toegeven, dat 

deze scoop, те! zijn onbeperk! aan- 

tal mogelijkheden zijn gelijke niet 
heeft. 































Voeding: 105-125 V/220-240 V 
Vertikaal: 

Gevoeligheid: 0,1 V top-lop per cm 
ingangsimp.: 2 МО - 25 pF 

Freq. karakt.: 1,5 Hz - 1,5 MHz 
IJkspanning: 1 V - top/top per cm 
(ca 10 Bil 

Horizontaal: 

Gevoeligheid: 1 V top/top per cm 
Ingangsimp.: 2 M9 - 20 pF 

Freg. kar. 1,5 Hz - 800 kHz 
Tijdbasis: 10 - 100 Hz; 100-1 kHz; 
1 - 10 kHz; 10 - 80 kHz; 50 - 300 kHz 


Prijs f 379,— 


INBOUW - RADIO 


met bandspreiding op de korte golf 








e 4 golfbereiken met FM 
Dubbele toonregeling 
Grole glasplaat 


Aansluiting voor bandrecorder, 
pick-up en extra luidspreker 


Gescheiden AM-FM afstemming 
Prijs f 109, — 


HOGE KWALITEIT 
KG - ONTVANGERS 


JUNIOR - AMATEUR 
TV-200 


— a - — ar ү ~ 

LA. x ^ m 
~ а — — 

` 














Ои қ 


um | 
HIT 
wm 





ns A 
ОООО. 


FREQUENTIE GEBIED en 
GEVOELIGHEID: 








Band A 550 1600 kHz - 2 ну 
БР 5 75 MHz - 5 uV 
G 7 15 MHz - 5 им 
D 14 30 MHz - 10 им 


Selectiviteit: 20 dB bii = 10 kHz 
Middelfrequentie: 455 kHz 
Uitgangsvermogen: 1,5 МУ 
Uitgerust met BFO en aansluiting 
voor koptelefoon. 


Prijs /218,— 





PROFESSIONELE 


АМ-РМ TUNER 


VOOR INBOUW 





— ` ` >= => 


COMPLETE SERIE 


MIRIATUUR 
VERSTERKERS ` 


KANT en KLAAR 
VOOR GEBRUIK 


19 wall 








10 watt versterker met 4 sili- 


cium transistoren 
| jevoeligheid 160 mV bi; 
a 50 ко 

)-40.000 Hz 
А 

ing: 28 У [41,50 


М: sdingsapparaat voor 
de :0) watt versterker 
240 У 
lost 28 V= - 0% 
\nbelast 35 V (30. 


3 wall 





Met MF versterker 
AM-FM detectoren 
MG-ferrietantenne 


en 


Elektronische spannings stabi isotie 


Frequentiegebieden: 


Freguentiegebieden: 
FM: 88- 108 MHz 


MG: 535 - 1065 kHz 


Gevocligheid: 
FM: 2 им bij 20 dB (S/N) 
MG: 100 uV bij 20 dB (S/N) 


Voeding: wisselsp. 9-12 V, 12 mA of 
gelijksp. 10-15 V, 12 mA 


Uitgangsspanning: a 
FM: 100 mV of meer Prijs 
MG: 500 mV of meer f 89,50 


3 watt versterker met 

6 transistorenl 

Inga Jsgev зе ћаће id 100 ту - 10 ко 
Aonpassing: 8 Voed. sp.:12 V 
Freq. Бег. 30 - 20.000 Hz } 25— 


Netvoedingsapparaat 
voor 3 watt versterker 


12 volt f 17,50 
3 W -ersterker 


те! 
4 transistoren 
Ingangsgevoelig- 
heid: 10 ту - 
50 ко - Aanpas- 
sing: 8 Q - Voe- 
dingssp.: 9 У 

f 22,50 
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SCHOP 70-7 | 


waqrop icdere amateur reeds jaren 
gewacht heeft. 
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KSB - 2 B 
Voeding | 
Vertikaal: 
Gevoeligi jer cm 
ngang 4 
Freq.-gel 3 dB) 


f 239,— 


PHILIPS - BLAUPUNKT 
TRANSISTOR 


AUTO - RADIO'S 


Model 1969 











auto f 109,- 





Lange еп middengolf met druktoetsen 


cn toonregeling 12 volt 
f 119,- 





RADIO ELRA 


TELEFOON (010) 244038 
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TEL UW VOORDEEL 






universele 


BUIZENTESTER 


HELPT 0! 


Het was anders niet mogelijk, 
deze ongelooflijke aanbieding 
te doen. 









“АА e. milsa wm 


m ad hà da du. 





Accurate test voor meer dan 


1609 


buizen 


Katode-emissie, lek- en kortsluit- 
test ONDANKS BTW 


у 89 50 fabrikanten levert ons nu een a 
SUPER ONTVANGER Я 
IEDERE AMATEUR waarvan de prijs vele malen | 


hoger ligt, dan u nu moet be- 
talen. 


RADIO-ONTVANGER IN KAST 
MET EEN GROTE PERMANENT- 
DYNAMISCHE LUIDSPREKER 
EN EEN SPECIALE HOGE TO- 
NEN SPEAKER. 


Eén der groatste Duitse radio- 





Gescheiden AM-FM 


afstemming 
Dubbele toonregeling 
Ferriet-antenne 


7-buizen 





Aansluiting voor bandre- 


Staande golf- en veldsterktemeter corder en pickup 
S.W.R. 1 : Moll 1v 
Nauwkeurigheid: 57/0 
Impedantie: 52 2 


Indicator: 100 HA meter 
Het vereiste vermogen om de 


Extra luidspreker aanslui- 
ting 


4 golfbereiken, inclusief 


S.W.R.-brug te doen werken is EM 

afhankelijk van de frequentie: ca Af TE EC 

25 walt op 3,5 MHz PR A L- 

15 walt op 7 MHz x x cm 


Evenredig kleiner vermogen op 
hogere frequentie. =: f 123 - 
type 251-3 ј 44,50 РКІ15 9 





- ZWARTJANSTRAAT 38 
POSTBUS 1595 — ROTTERDAM 


Zendingen door geheel Nederland en Belgiċ GIRO 124 676 










UON DAM ELEKTRONICR 


ROTTERDAM-NOORD AMSTERDAM 
Snellemanstraat 10/11 Reguliersgrach: 105 
bij Zwaanshals bij Frederiksplein 


Tel. 010 - 24 34 97 - 24 08 12 Tel. 020 - 24 89 67 
Administratie: Tel. 010 - 24 55 16 Postorders alleen via 
Postbus 3149 te Rotterdam 


Postgiro: 295550 - Postbus 3149 
Verzendkosten en -risico voor rekening koper; levering onder rembours. Alle leve- 
ringen zijn incl. 12% BTW, welke desgewenst apart wordt gespecificeerd. Post- 
orders en correspondentie te richten aan onze zaak te Rotterdam, Postbus 3149 1 


UNIEKE AANBIEDINGEN 


OPERATIONELE VERSTERKER TYPE SN72709 BN 


Technische gegevens: 





Interne schema: 








Input offset voltage 30 mV 
Input current 5HA 
Input offset current 2 НА 
Output voltage swing ү 
Voltage goin 6000 
Input impedance 10 kohm 

+ en —]5 V 


Voedingsspanning 


Behurzing dual-in-line 14 pens 


709 BN 





Prijs f 9,00 


toepasbaar als stuurtrap voor audio-versterkers, gestob edingen, enz 


Deze geïntegreerde versterker is oa. 
Speciaal voor geïntegreerde schakelingen zijn ook leverbaar 


printtransformator 220 volt ргіт./2 x 12 volt 


1 VA sec. А / 12,00 

printvoet dual-in- EM met vergulde contactve- 

ren, 14 pens 207 7,50 

vulstukje jafstondsstukie) ~ voor BECH in-line IC's 
"70,50 


14 pens .. 


GEÏNTEGREERDE MIDDEN-FREQUENT VERSTERKER TYPE LM 703 L 


Interne schema: 


Technische gegevens: j ^ 9 


Voedingsspanning 20 voll LE 


Diff. ingongsspanning + 5 volt 
84 mW 


Opgenomen vermogen 4 
Uitgangsstroom 5 тА; 
Ruis bij 10,7 MHz 6 dB 
Ruis bij 100 MHz 8 dB fa 
Versterking bii 100 MHz 28 dB Prijs f 4,75 


беге geintegreerde versterker is speciaal bedoeld voor с.а. MF-versterkers. Voor dit doel zijn eveneens leverbaar: 


Keramische filters, fabr. Murata 

ПАН .......... } 4— 10,7 MHz discriminator | fl- 

ПА  ........ -. f 4, (dubbele uitvoering) 45 MHz discriminator fA- 

ELE ....... }3,— (enkele uitvoering) 

РС KEE )2,- (emitterontkoppeling) Epoxie-printplaat 10 x 20 ст. | ІШЕ 

BEEN» —.......... f 3,— Keramische condensators, kleine шуге 

ПИ V e /4,- 10-5000 pF m f 0,35 
Getest in 


Kristallen, grondfrequentie tussen 370 en 516 kHz, geselecteerd met 10 kanalen ин TET 0 tim 79). 
8 stuks verpakking / 10,—, kanaal 0-10-20-enz. f 15,- per 8 stuks. 
Voor vitgebreide technische gegevens van bovenstaande geintegreerde schakelingen zie ook onze technische docu 


mentatie 1969, deel 3. 
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ROTTERDAM-NOORD 
Snellemanstraat 10/11 

bii Zwaanshals 

Те! 010 - 24 34 97 - 24 08 12 
Administratie: Tel. 010-2455 16 


_ дам DAM ELEK TRON ICA 


a he 


EF 


AMSTERDAM 
Reguliersgracht 105 
bij Frederiksplein 
Te!. 020 - 24 89 67 
Postorders alleen via 


T de 






Postgiro: 295550 - Postbus 3149 Postbus 3149 te Rotterdam 
Verzendkosten en -risico voor rekening koper; levering onder rembours. Alle leve- 
ringen zijn incl. 129/; BTW, welke desgewenst apart wordt gespecificeerd. Posl- 
orders en correspondentie te richten aan onze zaak te Rotterdam, Postbus 3149 | 





In de eerste twee uitgaven waren opgenomen: 


jan. 1969 Technische gegevens, schema's, 


beschrijving en toepassing van digitale bouwstenen en componenten. 
febr. 1969 Technische gegevens, 


schema's en beschrijving van onze 25 W en 40 W kwaliteitsversterker en de CA3012. 
Abonnement / 10,40 per jaar incl. 49% BTW, losse nummers f 2,50 + / 0,40 porto 


Verkrijgbaar door storting van het betrokken bedrag op onze girorekening 295550 t.n.v. Van Dan Elektronica, Post- 
bus 3149 te Rotterdam. 


Verwacht omstreeks eind maart: 


SGIENGE FICTION AMPLIFIER 





` 
сй 
Bouwpakket voor 3 watt eindversterker met operationele versterker SIN72709BN. e 
Technische gegevens:  Ingangsimpedantie 10 kohm Ingangsgevoeligheid 300 mV eff. 4 
Uilgangsimpedantie 4-7 оһт Uitgangsvermogen 3 watt eff. (5 watt piek). E 
Frequentiebereik met ingangscondensator 1 nF ...... 20 Hz tot 40 kHz ' 
zonder ingangscondensator ...... DCHOoDMDIKEH , 
dingsspanningen: + en -10 volt 
Bouwpa it en elektronische componenten. 
ZEN > excl. voeding f 22,50 
) excl. voeding / 45,00 
eo incl. voeding f 65,00 
NIEUWE HALFGELEIDERS: 
TYPE NPN/PNP Vee Veb lc Ib | Pc Нрр ЕГИ Icbo Prijs 
voll volt mA mA mW MHz | mA P 
2N2905A PNP 60 5 600т l 3W | 100-300 200 10 f 4,00 
245320 | NPN 75 7 2А | ТА JOW 30-130 50 0,5u j 8,40 
2N5322 PNP 75 7 2А | TA 10 W 30-130 50 0,5u f 11,40 
BC159b PNP 20 5 100 5 200 125-500 150 1 f 1,40 
BC25lb | PNP 45 | a 5 200 240-500 300 0,2 f 2,30 
BF117 NPN 140 | 5 100 5 1,27 W 25-120 80 - fas 3:80 
ВҒҮ56 | NPN 55 5 500 - 5 W >70 - 50 f 4,75 
ВҒХ41 РЫР 45 | 5 500 - 5 W 65 - 50 f 6,60 
TIP29 | МРМ 40 | 5 ТА 400 30 W 40-200 3 1 тА f 6,00 
ТІР29А | NPN 60 | 5 ТА 400 30 W 40-200 3 1 тА f 8,40 
TIP30 PNP 40 5 TA 400 30 W 40-200 3 1 тА f s673 
TIP30A PNP 60 | 5 TA 400 30 W 40-200 3 1 тА | 9,40 
40314 МРМ 40 25. | Fe 200 5 уу 70-350 100 250 f 375 
40317 ЫРЫ 40 | 25 | 700 200 5 W 40-200 _ 10 u f 4,75 
40594 NPN 95 4 | ЗА ТА 10 W 70-350 - - | 10,70 
40595 | РМР 95 4 2A | ЈА 10 W 70-350 - - j 10,70 
Thyris! : PIV If Maio [Опе Pg Igt Vgt Iho Prijs 
uy У Amd Nee. Агар W КА У MA 
MCR2305/6 400 8 80 2 5 20 0,2-1,5 25 f 15,50 
Triacs: 
W1540A 400 10 80 5 5 50 3 50 | 34,00 
C50D 400 15 100 3 f 40,00 


Voor verdere gegevens en prijzen halfgeleiders zie апте advertenties in de januari en februari uitgave van dit blad. 


———— —— E ÁÓÁÓ——— Á—— ————— —— 
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Denkt u 

nog steeds 

dat Sennheiser 
alleen maar 
microfoons 
maakt? 


Niets is minder waar. Sennheiser 

maakt noq zeer veel artikelen van 

dezelfde hoge kwaliteit als zijn microfoons, 
zoals o.a. Hi Fi versterkers. 

Artikelen, die U beslist moet kennen. 
Daarom geeft Sennheiser een uitgebreide 
brochure uit met zeer veel informaties en 
wetenswaardigheden, waarvan zelfs menig 
vakman nog iets kan opsteken. 

Deze 76 pagina’s tellende “MICRO REVUE” 
kunt U gratis bestellen bij: 


N.V. KINOTECHNIEK 
Domineeslaan 81, Zwanenburg, 
Telefoon 02907-4841 


(КГ) Vraag опге complete geluidsbrochurel 
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Ол; klelnste luldsprekerbox. | 

Vaorzien van 2 systemen, een 

75 mm hage tanen koepelluld- 

spreker en een 203 mm midden- en 

Inge tonen luidspreker. Scheidings- , 

frequentie 1750 Hz. Belastbaarheid | 
1 





Box met twee luidapi 
© lage tonen tuidspreke 

krachtige magneet en ей | 
tonen koepelluldaprekar. et 
membraan. COME ; 
Scheldingstrequentie 1750 Hz. ` 
Belastbaarheid: 15 W ainus ` 







Teres 
Mus "= с“ 


— 


15 W slnus (30 W programma) 
Afmetingen: 25 x 36 x 22 cm. 


Eet: 
Kl rt 54 

—- ^ - 
‚ bt Aa ед УС; 


z (30 W programma). С 
Frequentiebereik: 50 Hz. 217000 Hz. Š E Afmetingen: 4B x 25 x 25 ст. _ "TE Да» : 
mds Y x Frequentleberelk: 45 Hz... 17/000 Hz. ^ — 7 
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The finest compact Hi-Fi speaker system 


Melton Dovedale W ` 


Volkomen gesloten box met З luldsprekers, '- 
een 30 cm lage tonen luidspreker, een у 
13 ст midden tonen luidspreker еп ееп 
5 ст һоде tonen luidspreker. ` “= 
Scheidingsfrequenties 500 Hz en 2500 Hz. ` - 
Belastbnarheid: 25 W sinus 
(50 W ргодгатта). 
Afmetingen: 61 x 36 x 30 ст. 
! Frequentiebereik: 35 Hz ... 20.000 Hz. 02000 


Ғ545.- 


Luidsprekerbox met twee nieuwe 
Systemen, сеп 30 ст lage tonen 
luidspreker еп een 7 cm midden еп 
hoge tonen luidspreker. 
Scheidingstrequentie 1750 Hz. 
Belastbaarheid 20 W sinus 

(40 W programma). 

Afmetingen: 53 x 33 x 26 cm. 
Frequentiebercik: 40 Hz... 18.000 Hr. 


t 398 





Rosedale ала Unto | 


Luidsprekerbox met drie systemen, , 
37 cm luldspreker voor de lage 
tonen, 13 cm luidspreker voor де 
midden tonen en een 5 cm 
luidspreker voor de hoge tonen. 
Scheidingsfrequenties 500 Hz en 









Luldsprekerkit, 20 cm tage tonen ` 
luldspreker, 7 ст hoge.tonen __ 
luidspreker. | d 


GA. " H 
Inclusief scheldingafilter, "195 
absorberende vulling, draad, | | 


2500 Hz. bevestigingsschroeven еп ` 
Belastbaarheid 25 W sinus bouwbeachrijving. - 
(50 W programma). А Frequentiebereik іп de аапђе- 4 
Afmetingen: 60 х 54 х 32 ст. а valen box 45 Hz ... 17.000 Н>. — 
Frequentieberelk: 30 Hz...20.000 Hz. Ғ775.- £124 - 





Demonstraties bij de echte 
Hi-Fi dealer of bij 
АМНОН N.V. te Muiden, 


Naam'/firma: Аллада 1 
аға. Opname- en weergave- IA sala. T SA А5 OE ur ç < i 
apparatuur. ] ` w. A 
tel. 02942-1341' en 1951". Adres. Ti li ван ИН EN S. $ 
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presenteert 


DIRECT UIT AMERIKA KI H 05 4 || 
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Uw gekste stukje gereedschap 





Maakt een vakman 
van een amateur, en een 

duivelskunstenaar van een 
vakman. Helpt bij |, 
priegelkarwer Pakt W 
draadjes uit de | 
hoekjes en hou 
meest ingewikkelde ; 





hun plaats bij ts f 
want Kleps 30 is bu /7 

En bovendien, ge /] 
met ееп banaanstekk / 


sluit u er al uw doorme / 


аррагашиг op аап! Zoie / 
mag in geen enkele // 
radio-gereedschaps-koffer // 
ontbreken, оок niet / 7 
bij de hobbyist. lj 
Verkrijgbaar bij de d 
elektrotechnische / 
vakhandel. / 


"aw 





~. 422 


INTRODUCEERT 
naast longplav en double plav 
TRIPLEPLAV 


thans ook 





in 8 en 10 cm 


professionele geluidsregistratie 
smicro-polished oxydelaag 
shoge trekvastheid 
“slijtvastheid 

a twee banden voor één prijs 


Dealers voor Nederland: 

GROVEKA, Meerveldhoven, tel. 04995 - 3403, voor Bra- 
bant en Limburg. 

HARAF Radio, Den Haag, tel. 070 - 6391 53, voor Fries- 
land, Groningen, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland 
Handelsond. MRP, Den Haag, tel. 070-6041 38, voor 
Den Haag en omgeving. 

Techn. Handelsond. STABI, Bilthoven, tel. 030 - 78 30 17, ЖЕ 





et 
^ y 
(e) 


Lijnbaansgracht 282-283 
Amsterdam 


voor Drente, Overijsel, Gelderland en Utrecht. Tel.020- 245206 


in maart-editte abusievelijk STBI gedrukt 
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AMPHENOL - TUCHEL 


Ronde miniatuur Tuchel Connectors 1-19 st 100-499 st 
T 3205 Steker met pennen, 2 polig f 2.25 f 1,57 


Т 3208 Chassis met bussen, 2 polig f 1,30 f 0,92 
T 3266 Steker met bussen, 3 polig f 81-45 f 1.23 
T 3267 Chassis met реппеп, 3 polig f 2,20 f 1,51 
Т 3305 Steker met pennen, 4 polig f 2,50 f 173 
T 3308 Chassis met bussen, 4 polig f 1,50 f 1,04 
T 3361/10 Steker met bussen, 5 polig f 3,70 17256 
Т 3262/10 Chassis met pennen, 5роһа f 3.80 f 2,62 
Т 3401/1 Steker met bussen, 6 polig f 3,30 f 231 
13402 Chassis met pennen, 6 polig f 4.05 f 2,81 
Zware uitvoering, schroefkopreling 1-9 st 100-499 st 
Т 3460/2 Steker met pennen, 7 polig f 8,10 f 5.63 


T 3463 Chassis met bussen, 7 polig f 6.95 f 4,85 
T 3615/2 Steker met pennen, 12 polig f 8,50 f 5,91 
T 3618 Chassis met bussen, 12 polig f 7,65 f 5,30 


Zware uitvoering, baionetkoppeling 1-9 st 100-499 st 


T 3009/2 Steker met bussen, 3 polig f 6,05 f 4,20 
T 3010 Chassis met pennen, 3polig f 5,75 f 3,99 


Microfocnconnectors 1-24 st 25-99 st 
91MC3M PI met pennen, 3 polg f 5,31 f 4,64 
91 PC3F R tacle m. bussen, 3 po'ig f 3,69 f 3,24 
91 MC 4 M at pennen. 4 polig f 5,40 f 4,73 
91 PC 4 F | B т. bussen, 4 polig f 3,60 153.15 
Tuchel DIN Connectors 1-49 st 50-249 st 
T 2070;3 | ig f 4,07 f 3,50 
T 2071/30 ) polig 125,67 f 4,88 


SGS HALFGELEIDERS 


Diode Transistor Logica | Transistor Transistor Logica 


6033 ? Dual master slave JK, | 5001 Master slave JK 
0094 \ separate clock | 9002 Quad two Input 
9097 / Dual master siave JK 9003 Triple three input 
9099 4 C оп clock | 9004 Dual four input 
9111 Master slave 9005 Dual AND-NOR 
par.gated | 9006 Dual 4 input, 

9930 ) ; expandable 
9952 f. Dual four input, 9007 Single eight input 
9923 \ expandable | 9008 Quad 2 input АМО - 

| i NOR 
9936 Hex inverter | 
9944 Dual 4 іпр. without 9009 Dual four input 


9020 Dual master slave, 


EIER comm. clock 


9948 Master slave ЈК ог RS 
9950 Pulse triggered binarv 
9951 Monostable 

multivibrator 
9962 Triple three input 


Linea:re Versterkers 

702 С Wideband amplifier 
709 C Operational amplifier 
710 С Diff. comparator 


Counter Logica 716 С Low dist. amplitier 
9358 Decade counter 719 C High gain RF ampl. 
9959 Buffer store 730 С Diff. amplifier 

9960 Decode driver 741 С Operational amplifier 
JERMYN 


Toebehoren voor halfgeleiders 
MON-10L Micrologic pad, vierkant, 10 pens 
100-500 st f 21,35 p. 100 
Idem, ronde uitvoering, 8 pens 
100-1000 st f 6,15 p. 109 
1-12 st f 4,20 p. 5! 
13-50 st f 3,95 p. st 


TO 5-8L 


A 1183 TO-5 voetje, 8 pens 


ALLE GENOEMDE ARTIKELEN LEVEREN WIJ 
UIT VCORRAAD. TUSSENTIJDSE VERKOOP 
MOETEN WIJ ONS ECHTER VOORBEHOUDEN. 
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ELECTRONICS 


ELECTRONIC DEVICES 
Silicium miniatuur gelijkrichters 
561 DO-7 huis, 50 mA 1 kV 
565 DO-7 huis, 50 mA 5 kV 

РЕ 05 Eenfase brug. epoxy huis, 
4 A, 50 V. 175 x 12x 65 mm 

РЕ 40 Idem, doch 400 Volt 


FR - HAMLIN 
Reed contacten 
MSRG-2, subminiatuur, universeel, 


1-24 st 


maakcontact 0,5 A 50 V, 20-40, 30-50 d. 
of 50-70 AW 21xdia 24 mm f 3,65 f 2.35 
MSRL-2, subminiatuur, universeel, 
maakcontact 05А 100У, 20-50 AW 
21xdia 24 mm 1 3,10 f 2,— 
Onbewikkelde spoelvormen hiervoor 1-24 st 100-l-meer 
Н 05/5 voor ееп reed contact f 0.46 f 0,27 
В 05/3 voor twee reed coritacten f 0,50 f 0,32 
OSMOR 
Complete spoelen voor twee reeds 1-24 st 100-l-meer 
MD (55-80 AW) 6 Volt f 285 f 1,85 
12 Volt f 3,45 f 2,30 
24 Volt f 4,— f 2,60 


MAGNETIC SHIELD DIVISION 

Schokvast aíschermmetaal 

Co-Netic plaat voor het zelf maken van doosjes 
voor spoelen ed. 0,35 mm dik, 19 х 38 cm (ook 


groter leverbaar) f 40,95 


ROSENTHAL 
Parelcondensatoren, axiale draden Prijzen per waarde 
(min. 100 st) 


Pa3 500 V dia 3 mm 0,33 5,6 pF (E-12 za 20, — tot 


| 25 
Pa 5 500 V dia 5 mm 6.8 of 8,2 pF p. 100 


Keramische soldeersteunen 10-25 st | 
Plastic klembevestiging. hoog 13,4 mm, dik 3,5 mm A 
240/169/1 3 polig, lang 15 mm f 2,75 

240/169/! 6 polig. lang 30 mm f 3,65 H 
240/169/!! 9 polig, lang 45 mm f 4,50 
240/169/IV 12 polig. lang 60 mm f 4,90 
SCHAFFNER 

Koelelementen voor halfgeleiders 1-99 st 


WA 151-6 h 26, b 115, 1 37,5 mm 


Niet geboord, zwart geëloxeerd f 1,60 
WA 151-8 Idem, doch TO-3 geboord f 1,60 
WA 301 Koelster TO-5 60° C/W zwart f 0,23 
WA 302 Koelster ТО-18 85% C/W blank ! 0,19 


Warmtegeleidingspasta D 1003 \ 
Verbetert aanzienlijk de warmteoverdracht tusson 
halfgeleider en koelplaat. Smelt niet bij warmte. 

Tube van 50 gram f 6:35 
Verkoopvoorwaarden voor postorders 

De prijzen gelden per stuk, tenzij anders vermeld, exclu- 
sief 12 ?, BTW. Minimum orderbedrag f 25,—. Bedrag 
per artikel tenminste f 5,—. Orders beneden f 100, —: 
Verpakking en behandeling f 3,50, vanaf + 100. — franco. 
Zendingen vit-iuitend onder rembours, rembourskosten 
f 0,75 per zending. 


Rodelco N.V. Electronics 
Telefoon (070) 65 39 55 ° 
Postbus 1030 


Den Haag 
Giro 1539777 , 
Koninginnegracht 44 di 

















dagschool ME B Ё Sch, 
Opleiding voor: 
HOGER ELEKTRONICUS (dipl. HTS) 
MIDDELBAAR ELEKTRONICUS (MTS) 
ELEKTRONICA-TECHNICUS 
(diploma NERG) 


ELEKTRONICA-MONTEUR 
(diploma NERG) 
Deze studierichtingen worden onderwezen in 
het schoolgebouw te Hilversum waaraan оок 
een internaat is verbonden. 





avondschool 


Opleiding voor: 
MIDDELBAAR ELEKTRONICUS (MTS) 
ELEKTRONICA-TECHNICUS 

(diploma NERG) 


ELEKTRONICA-MONTEUR 
(diploma NERG) 
Deze studierichtingen worden onderwezen іп 
het schoolgebouw te Hilversum op dinsdag- en 
vrijdagavond en te Utrecht, Hamburgerstraat 
29bis, op maandag- en donderdagavond. 


schriftelijke praktische 
opleiding 


HOGER ELEKTRONICUS (dipl. HTS) 
ELEKTRONICA-TECHNICUS 
(diploma NERG) 


ELEKTRONICA-MONTEUR 

(diploma NERG) 
De theorie en de praktijk van deze schriftelijke 
leergangen zijn geheel aangepast aan het leer- 
plan van de dagschool. Enigszins gevorderde 
leerlingen kunnen zich praktisch bekwamen in 
onze ruime werkplaats met een keur van ge- 
reedschappen, terwijl de gevorderde leerlingen 
gebruik kunnen maken van ons laboratorium, 
dat van de modernste apparatuur is voorzien. 





Een uitvoerig prospectus over deze opleidingen 
wordt u op aanvraag gratis toegezonden. 
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voor elektroniea 
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INTERNAAT 
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BERGWEG 33 
TEL. 02150 - 47474 
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AMROH 


PANEELMIETERS 


Draaispoel „А, тА, А, mV en V meters zonder en met gelijkrichter - h.f. mA meters met thermokoppel - 
weekijzer mA, А еп V meters - piekmeters - geluidsniveau meters - modulatie meters - shunts - bedrijfsuren- 
tellers - magnetische afscherming - schaduwvrije aflezing - onbreekbaar front. Ook leverbaar speciale schaal- 
ijking - spiegelschaal - nulstand links, midden of rechts - verlichte schaal - onderdrukt nulpunt. 

shockproof jewel bearings - non fading scales. Fabrikaat TAYLOR. 






High torque-to-weight ratio - 


Inlichtingen: AMROH-MUIDEN, Telefoon: 02942-1341, Afd. Componenten. 
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"moet U horen 


Agfa-Magneton-geluidsbanden zijn voor de fijnproever. Voor wie 
de kleinste nuance, ејк detail, de hoogste еп de laagste tonen 
wil horen! Ја - geluidsopnamen klinken gegarandeerd studio- 
zuiver op Agfía-Magneton, de geluidsband van professionele 


kwaliteit tegen amateurprijs. 


Tussen haakjes: De Agfa-Magneton Hifi-Low-Noise band, spe- 
ciaal voor bezitters van kostbare Hifi-apparatuur, is hoog uit- 
stuurbaar en heeft een под lagere grondruis. 


Nou ja - dat hóórt U wel! Dat moet U horen! 





AQGFA-QEVAERT 


publicatie van Gevaert-Agfa N.V., Polakweg 10-11, Rijswijk Z.H., telefoon 070 - 90 17 10 
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SON % Жат Elektronica- Vooropleiding: 
) | Аапмапд: 1 sept. 1969 
| \ Cursusduur: 2 jaar 
: Eindhoven | 


Zend mij een prospectus voor de naam 
opleiding tot  Basis-Elektronicus/ 
Elektronica-Monteur NERG / Elektro- 
nica-Technicus NERG/ adres 


(aanstrepen wat U wenst) woonplaats 
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š Cursusduur: 10 maanden 
Basis- Vooropleiding: 
Elektronicus LTS-E; MULO; e.d. 
Aanvang: 1 sept. 1969 









Cursusduur: 14 maanden 














Elektronica- Vooropleiding: 


Technicus NERG elektronica- Monteur NERG 
Aanvang:1 jan. 1970 








Thuis luistert U naar de leraar. (U kunt 1 Xper maand gaat u naar een lesavond 
de lessen ook schriftelijk volgen). te Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, 
U belt wanneer u iets niet begrijpt. 1X Arnhem of Heerenveen. 

per week levert u uitgewerkte opgaven en Daar worden samenvattingen en demon- 
verslagen van proeven in. straties gegeven en kunt U vragen stellen. 






Elektronica 
opleidingen 
Dirksen 


Parkstraat 25, Arnhem tel. 08300-37424 














Voorieder doel is ereen SHURE microfoon. SHURE 
ontwikkelde diverse soorten in tientallen modellen 
en alle prijsklassen. Welke is voor U de beste? 
Vraag Uw dealer of Tempofoon de uitvoerige 
SHURE-gids want ook aan Uw eisen voldoet de: 


4 World Standard of Quality 


SHURE model 55SW 
De wereldberoemde SHURE microfoon 
Door de uitstekende weergave, de robuus- 
te uitvoering en grote betrouwbaarheid bij 
м, | zeer veel vooraanstaande personen als 

М ~ spreekmicrofoon in gebruik 

Ook leverbaar in studio- 2 
uitvoering (556 5) aa 


„= 




















SHURE model 585 ` 
Dynamische microfoon met tac 
hoogwaardig filter dat alle bijge- 
luiden onderdrukt. Géén rondzingen. 
дееп dreun. Voor excellente weer- 
gave van muziek. zang en spraak. 
Ingebouwde aan-uitschakelaar. 
Ook leverbaar met 
ingebouwde volumeregelaar 










— 
~ 





| 


SHURE model 578 ~ 
Ultraslanke dvnamische 
microfoon met zeer groot frequen- 
tlebereik. Een speciaal filter dempt 
de ademhalingsgeluiden. Deze 
microfoon is bijzonder geschikt 
voor stem en muziek, voor 
gebruik in theaters, bij de 
omroep of voor de TV. 





Importeur: TEMPOFOON mv, Kap. Hatterassiraat 8, Tilburg, Tel. 04250-35233* бе 
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Freguentieteller 
FZ74 ` 


f 2850.- 


Frequen! eting 500 Hz. 50 MHz Impedantie: 1 Mohm/15 pF 
Меен | 10415, 100415, 1 ms, 10 ms, 100 ms, 1 5, 10 s Max. meetspanning: 30 Vpp 
Onnauwl eid 1 Digit Meetintervallen: 6 г:5...6 s, continue instelbaar 
Аапм 16 grote cijferbuizen met komma- Uitgang: naar wens BCD-code 1-2-4-8; uitvoering kal 
anduiding МС 62-01 H 
Tijd 1 MHz Kwartsoscillator; bereiken: 10,15, 100 Aansluitingen: 1 MHz Kwartsoscillator; Poortsignaal; 
AIS, | 10 100 ms, 1 5, 10 5. externe sturing der meetintervallen. ` 
:5 x 10 -7 (10°C ... 40°С) Voeding: 220 V + 10% 50.. 60 Hz, са 40 МА 
Me terker met A V.R. Afmetingen: 300 x 112 x 227 mm. 
Ge V off jrenzing boven 1 Мрр. 


Digitale 
voltmeter 
D V 1000 


f 6000.- 


Snelle digitale voltmeter to! 1000 metingen per seconde. 


Meetbereiken: gelijkspanning, Meettijd: max. 0,B ms 
Q1mV.. 1,999 V Re > 100 Mohm Meetsnelheid: extern: max. 1000 metingen per sec. 
1mV.. 1,999 V Re 100 Kohm intern: 10-0,2 metingen per sec., 
10mV.. 19,99 V Re — 100 Kohm continu instelbaar 
100mV..1999 V Re — 1 Mohm Meetingang: actief 
Overbelastbaarheid: 10-voud van het meetbereik BCD code, vanuit buffergeheugen 
Cijtergraatte: 30 mm Temperatuur: 0.. + 50 °C 
Aantal: 4, alsmede komma en polariteitsteken Opwarmtijd: ca 10 miln. 
Onnauwkeurigheid: + 0.15% der meetwaarde + 1 Digit Voeding: 220/110 V - 1096, + 15% 
Temperatuurcoefficient: < 0,00296 per "C in het bereik van 50..60Hz, 55 МА * 
+10.. + 40°С Afmetingen: 505 x 170 x 440 mm 
Systeem: A continu meting, intern gestuurd Gewicht: 11 kg. 


B incidentele meting, extern gestuurd 


Alle prijzen exclusief B.T.W. 





GRUNDIG levert een volledig meetapparatuur - programma. Vraag het speciale prospectus of nadere 
inlichtingen bij een van onderstaande Technische Bureaus van Grundig: 


AMSTERDAM Chr. Huygensplein 34-36 tel. 020-947084 GRONINGEN O. Ebbingestraat 46 tel. tel 05900-25847 
ARNHEM Nieuwe Plein 25a tel. 08300-35432 EINDHOVEN Stratumseind 81, tel. 040-63888 
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2N3055 à /7,35 


Werkpaard in de elektronica 
ШУУ ISA ! 11 

25 stuks 

а f 7,— 







100 stuks 
а f 6,75 


3 W NORIS TRANSISTOR- 
VERSTERKERS TV6/9 


Uitgangsverm.: 3 W. Gevoeligheid: 10 mV 
voor 2 W bij 1 kHz. Ingangsimpedaniie 
B - 16 9. Frequentiebereik: 150- 10.000 Hz, 
9 V, afmetingen: 75 x 55 x 29 mm. 


/ 26,25 
WATT 


Transistor - 
Verstàrkos 


KMI2V2 2-METER TRANSISTOR- 
ZENDER compleet gebouwd. 
Uitgang: са 300 mW. Bedrijfsspanning 12 V 


(auto-accu). Zeer kleine afm. 7 x 4,5 cm. Kris- 
taloscillator-transistor AFVIB. Eindtransisto- 


ren: 2 x 2N2219A. j 80,- 
Binnenkort ook weer leverbaar de 2-тејег 
ontvanger EV2. 








TRANSISTOREN A 
у] н Р 


E 
AC125 
AC126 
АС127 


AD161/162 
АР114 
AF115 
AF116 
AF117 
AF118 
AF121 
AF124 
AF125 
AF126 


VN101 
VP 102 


10 stuks 
25 stuks 
100 stuks 


D. 
m U 












TOERENTELLER 
ET-52D 


B f) 0 0 f. p m. 


4.! 





TV 100: ` 


l-4 Cilinder 


| chting 
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AD150 f 2,95 LM703L f 4,75 






Monolithic RF-IF ampl. 


BY127 f 1,15 


... Overmorgen in 





DIODEN 


Lo Ооо = 
АА: 045 deen -— 2225 
АА f 0,45 ©>& e 
ОА ,45 709 f 18,50 SS KE ~“ 
AA А: 10,60 © 
| 43018 12,65 < 
`A3020 f 15,80 
А3028 ' 12,10 © 
' 11,50 > 
А2 / 27,00 - 
\ АА111 f 825 onc 
BA AAM 4/825 | sez 
N AA263 | 6,75 
A АЗ 4,10 
^A310 7,25 
EM502 AA293 6,60 
:M506 AA) 30,45 
EMS 4 4,00 T 
РМ510 А ж 
52 380 V-3 А 1,5 TUNNELDIODEN О 
СОМА ` TM71) / 595 Q 
E 7714 5,95 © 
81124 Š 
3h À THVRISTORS e 
ы rm 
М; А KF7515 11,95 
N3754 100У А 1,85 ТСР734 0,70 
N5060 400 V-1 A 145 ТВА-4 / 20,55 
N54 100 V-3A | 2,225 Т6п40 / 10,95 
:CO-0241 V-2,5 A 2,55  T8n400 | 14,25 








f 52,50 


en hoge tonen-regeling, 5 traps 





TV-100a HI-FI-VERSTERKER 

Versterker b 10 W, met bas 
di-Fi-versterker, bijzonder ruisarm door gebruik van silicium-transis- 
voortrappen, spanning 27 V. 3 x BC148b, ACI87k/ACII8k, 
х А0150. Afmelingen 215 x 55 mm. Compleet met chassis, knoppen, 


> ( 


NTV105 GESTABILISEERDE VOEDING 


оог bovengenoemde versterker. 27 УЛ A 


Oren in de 


f 35,75 





AMSTERDAM - Kinkerstraat 208 - 222 
elefoon (020) 1840 22, toestel 24 


Jiro: 21 98 57 


AMSTELVEEN — Amsterdamseweg 448 
elcfoon (02964) 32470, toestel 5 
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706,2 - 7068 - 7075 20910701 

2012 - 2013 - ZDIS 2016 IPE 

2020 - 2022 - ZOZ 

10 W 1 2- 
| 714,7 - 215,6 - 2168 - 7182 - 2110 - 21180 - 

7122 - 2127 - 7133 - 7147 - 2156 - ЗИ 

21100 - 21120. 


“ Postorders uitsluitend onder rembours 
of bij vooruitbetaling per giro 






ZENERDIODEN 





250 mW 


















4 V d 
73, 74, Z5, 76, 77, 78, 212, ZIS Ғы 
400 mW Wen M: 
2027 . 2633 - 2639 - 2047. 76565 ТОРЫ L 


2G8,2 2010 2012 - 2615, 2618 - 27622 - 
2022 - 2627 - 7633. 


1 W f 1,20 





Nieuw 20-transistor speciaalontvanger 


CRT TAF70 


525-1650 kHz, MW 4-12 MHz, KW 87-108 MHz, 
FM 108-174 MHz, VHF incl. de 2 meterband. 


Middengolf, amateurband, scheepvaart, FM, om- 
roep, taxiband, vliegtuigband. k.g. omroep en vele 
andere commerciele diensten. 


Ingebouwde netvoeding 220 V, of 4 batterijen. 


In moderne те! kunstleder overtrokken kast en 
overzichtelijke lineaire schaal / 290,- 





* Verzendkosten voor rekening koper 


2 's Maandags geopend vanaf 13.00 uur 
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"Ha... nu kan ik tenminste 
genieten van de wedstrijd 


Nooit ofte nimmer mag u een elektrisch apparaat, 
dat op het lichtnet is aangesloten, mee in bad nemen! 





P^ 





Maar dit gaat wel, hee! goed zelfs: de 





kunt u омега! meenemen - zelfs in + bad! De 
stroombron is immers een batterij. De ideale 
draagbare TV: geen stopcontact, geen snoeren, 


us 


VOXSONN SPRINT... ту 


Hij doet 't ook prima op de auto-accu. U kun 
eveneens aansluiten op het lichtnet (maar r 
maals: dàn niet ermee in + Баа!) f 700,- 


WI 


met ingebouwde antenne voor Те еп Хе programma. іп mooie, moderne kleuren: 

Druk slechts een knop in - en overal kunt u ge- ?79 бек. | 

nieten van de VOXSON SPRINT - ten batterij inclusief oplaadinrichting. Gasdich 
vervaardigd uit nikkelcadmium, dus practisch 


de kleine TV met het grote scherm (117) 


verslijtbaar f 189,- 





a Hoofdkantoor en showrooms 
Amsterdam: Arent Jansz. Ernststraat 801, tel. 020-421722 
Showroom: Emmen, Weerdingerstraat 60, tel. 05910-13726 Importeur van de wereldmerken: Arena, E 


HOLLAND 


М.М. Trio, КІН, Coral, J. B. Lansing, Pickering, Voxson Tevens leverancier van Lenco afspeelapparatwur 
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Тгап<Тес пу Rotterdam 
Witte de Withstraat 7 tel. 010-130645 
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Vermogen:18 Watt 
Voltages: 6-12-20-24- 
50-115-200-220-240 
Prijs f 5O.- 
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SOLDEERBOUTEN VOOR 
ALLE PRECISIEWERK 





LOUTER 


D O R D R E C H T 


VOORSTRAAT 409-41! - TEL 01850 - 3 49 18 


BIEDT ДАК 


VOOR 
INDUSTRIE 
INSTELLINGEN 
TECHN. SCHOLEN 
en 
DETAILHANDEL 


GROTE PARTIJEN 
VITROHM WEERSTANDEN 


3-6 ман - 6-12 watt 


RESISTA WEERSTANDEN 


1 watt - 2 watt 


PHILIPS 
KERAMISCHE en POLYESTER 
CONDENSATOREN 


STYROFLEX 


CONDENSATOREN 
25 V - 63 V - 100 V - 250 V - 500 V 


ERO-CONDENSATOREN 


VDR- WEERSTANDEN PHILIPS 


MOTOREN voor BANDRECORDERS 


BLOK-CONDENSATOREN van 1-2 АҒ 


PRINTPLATEN VOOR 
STUDIE DOELEINDEN 


TANDWIEL COMBINATIES 


ALLES NIEUW MATERIAAL 
AANTREKKELIJKE PRIJZEN 


Wij nodigen u gaarne uit voor een 
bezoek aan onze magazijnen 
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9R -59 D 
Communicatie-ontvanger met 8 buizen m.f. bandfilters, produktdetector. 
Kristalgestuurde dubbelsuperhet. communicatie ontvanger 
* Uitmuntende stabiliteit door krista: | БЕРЕ... 


gestuurde eerste oscillator en twee- 
de mengtrap met VFO 
* Frequentiegebieden: 
35 MHz tot 297 MHz (7 banden). 
* Grote gevoeligheid: 
15 им voor 10 dB 
sign/ruisverhouding bij 14 MHz. 
* Grote selectiviteit: + 2 kHz bij 
-6 dB = 6 kHz bij –60 dB. 


Laid H сстовг 


ALLWAVE RADIO, | RADIOBEURS, 


Delft Tilburg 

(Tel. 3 20 00) (Tel. 2 56 29) 
CRESCENDO, RADIO CENTRUM, 
Groningen Utrecht 

(Tel. 288 90) (Tel. 19636) 
ELCO, ROTOR, 

Alkmaar Amsterdam 

(Tel. 16123) (Tel. 8 53 15) 
ELRA, STUUT & BRUIN, 
Rotterdam Den Haag ER 
(Tel. 2440 38) (Tel. 60 49 93) 
GOOILAND, TE KAAT, 
Hilversum Arnhem 

Ше!" 4 33 33) (Tel. 324 46) 

5. HOOGSTRAAL,I RADIO 

РАоМ5Н VOGELZANG, 
Elektrontca Eindhoven 
Almelo (Tel. 2 52 87) 

(Tel. 2687) RADIO 

MARCO, VOGELZANG, 
Haarlem Heerlen 

(Tel. 1 14 33) (Tel. 1 60 55) 


TRIO - KENWOOD ELECTRONICS S.A. - 
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TECHNICI ZIJN VERBAASD OVER DE GROTE 


* 








Verlichte afstemschalen. 


* Frequentiegebied: 
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+ 


* 


Een r.f 


du:del 


+ 
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110/22 
Р Uitgan 
A Afm 





ЈЕ - 500 5 


zorgen ` 

en selectivitei 

* Een produkt-detector waarborgi 
EZB-ontvangst. 

2 nV voor 10 dB 

uding bij 10 MHz. 


Gevoeli 


sign U 
Selectiv 


Stroomv 


550 kHz tot 30 MHz in 4 op el- 
kaar aansluitende banden, 
` Bandspreidingsschaal geijkt 
voor de amateurbonden. 
Nauwkeurige 
vrij schaalmechanisme. 
Mechanische bondfilters, 
gecombineerd met een normale 
m.f. transformator geefl 
uitstekende selectiviteit. 
en twee m.f. trappen 
oor grote gevoeligheid 


ijking en speling- 


0 dB, = 1,3 kHz 


45 VA bij 

60 Hz 

Aale 15 W. 

75 x 25 cm. 


TRIO 


ALLEENIMPORTEUR VOOR EUROPA 


160 Ave., Brugmann, Brussel 6, België 
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BASF banden in nicuwe verpakking 


STEREO VOORVERSTERKER 
BOUWSET VOOR DVNAMISCHE PICKUP 


frekwentiekorakieristiek volledig gekorrigeerd volgens 
de RIAA normen mel ruisarme transistoren 





Longplav Ë Compleet inklusief print f 24,25 
double ploy 8 cm/ 65 m f 3,10 . : 
: losse print 

13 cm/360 m у 11,30 13 cm/270 m f 810 RE 2.63 
15 cm/540 f 15,90 15 cm/360 т f 10,35 schema мога! bijgeleverd 

18 ст/730 m f 20,50 18 cm/540 m f 13,95 

Langspeelband PES 35 LH (Том noise, -high oviput' 3 WATT VERSTERKER 

Tot nu loe werden zowel (ом noise' als 'High output 
bande ardigd. De BASF is er echter als eerste 40 - 18 500 Hz binnen 1,5 dB 

ES je eigenschoppen in één band te ver- vervorming < 0,6 9/о complete bouwset f 21,55 
enigen попа is uniek еп мога! door de а сс r 
record dan ook als een mijlpaal in de 
€ Pdshbandeb h cR | TRIAC SPANNINGSREGELAAR 
Low nois pe PES 35 LH heeft een eigenruis die tot 1200 watt complete bouwset f 27,75 

rca $ ji dan die van normale typen | tot 2000 watt f 29,75 
High oui rbaarheid van PES 35 LH is 4 ав Kg 
hoger 4 ale banden en é dB hoge 
еы.) я а Ook leveren wij u de orginele 


low noise 
13 ст/270 


Alle prijzen 


| 
| 
inclusief BTW | 











LAAGSPANNINGSVOEDING 














pns Тт. ^ PHILIPS HALFGELEIDERS \ 
18 ст/540 m f 20,50 tegen scherp concurrerende prijzen. 
| 
KOSS HI-FI HOOFDTELEFOON 


de beste stereo hoofdielefoon uit de USA 


Introductieprijs 


ALLEEN bij de SEK-hondeloar 


: > spann.afgifte 
| kancalsch. 
| frekw ber 


naalddruk 


Nu een echt 
Magneto-Dynamisch 
Siereo-element 


voor slechts f 55,- 


Volledig elektronisch gestabiliseerd, kontinu 
regelbaar van 4-15 V 05А + 15% geheel 


іп geisoleerd huis. 


f 34,75 





Technische gegevens: 
- 5 mV bij 5,5 cm/s 
20 dB, 50 tot 8000 Hz 

10 tot 18.000 Hz + 3 dB 

diamantpuntradius - .0007 

vertikale afspeelhoek - 

- 2 tot 5 gram 


и“ _, | __ __---- 7. — 


f 79,— 








STEREO HOOFDTELEFOON 


Speciale aanbieding 


159 | alleen bij de SEK f 24,75 





Verkrijgbaar bij de SEK HANDELAAR 


Radio Beurs Reigerstraat 11-28, Breda Tel. 01600 - 3 37 72 


Centrum Vinkenburgstraat 6, Utrecht Tel. 030-1 96 34 
Crescendo Zwanestraat 24, Groningen Tel. 05900 - 2 88 90 
Radio Elco Lao! 204 A, Alkmaar Tel. 02200 - 1 61 23 


Radio Gooiland 
Radio Te Kaat 
Radio Vogelzang 
Radio Vogelzang 
Wiederhold 


Langestraat 107, Hilversum Tel. 02150 - 4 33 33 
Jansbuitensingel 2, Arnhem Tel. 08300 - 3 24 45 
Tel. 04440 - 1 60 55 
040 - 2 52 87 
Tel. 05420 - 1 31 57 


Akerstraat 70-72, Heerlen 
Willemsstraat 83, Eindhoven Tel. 
De Klomp 26, Enschede 
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JUBILEUMGESGHENK 
VOOR IEDERE 
RADIO BULLETIN 
ABONNEE. 


Uit een uitgave over de pionier van de Ne- 
derlandse radio-omroep: а Steringa - Id- 
zerda, waarin de eerste, fascinerende da- 
gen van honingraatspoelen, radiolampen, 
het gepiep en gekraak (en af en toe een 
zender) weer volop tot leven komen, ge- 
schreven door P. A. de Boer, verbonden 


aan het Ned. Postmuseum te 's-Gravenha- 


ge. 





Bent u под geen abonnee? Denk eens аап 
EN e de allerlaatste ontwerpen, 
meetinstrumenten, praktische elektronica 
ws bij blijven. 


Een briefkaartje is voldoende: 


DE MUIDERKRING — Postbus 10, - Bussum 


en ook U ontvangt medio september het 
boek а Steringa Idzerda gratis thuis. 















e Stereoprogramma's zullen ingaande 31 maart nu ook im: 
stereo worden uitgezonden door de FM-zenders te Mar- 
kelo en Smilde. Tegelijkertijd vinden enkele kanaalwisse- 
lingen plaats: te Markelo komt Hilversum | nu op 98,4 
MHz (k38) en Hilversum ІІІ ор 96,2 MHz (К 28). Lopik 
zendt dan Hilversum || uit op 98,9 MHz (k 40) en Hilver- 
sum 111 ор 96,8 MHz (К 33). 

Dit is gedaan omdat sommige FM-ontvangers in het ge- 
bied 95....97 MHz bij stereo-ontvangst storing ondervin- 
den van de 9e harmonische van hun middelfrequentie 
(10,7 MHz). Stereoprogramma's worden nl. alleen door de 
netten Hilversum | en Il uitgezonden. In april of mei is 
Goes 'going stereo’ en in de verdere loop van dit jaar 
volgen Roermond, Hulsberg en Wieringermeer. 


e Het Nederlands Zuivelbureau organiseert in het kader 


van de Internationale melkdag 1969 een bandopname 
wedstrijd gecombineerd met fol deelname is uit- 
sluitend voor personen van 13 2! jaar. De inzending 
moet als thema hebben: "de bet лп melk in de sa- 
menleving. De sluitingsdatum is Id op 15 mei 1969. 
De beoordeling 20! geschieden deskundige jury 
bestaande uit oo Herman Brce (AVRO). Inlich- 
tingen en wedstrijdreglementen z iefkaart te be- 
stellen bij: Het Nederlands Zu JU, Cort van de 
Lindenstraat 7, Rijswijk (ZH) 

e Koopman & Co electronica NV Amsterdam, heeft de 
vertegenwoordiging verkregen vc Amerikaanse firma 
Elgenco Incorporated. Het leverir IMMA wordt ge- 
vormd door een uitgebreide se егаіогеп voor 
diverse doeleinden, met verschill f uentiespectra. 
e Op Bonaire (Ned. Antillen) w € relaisstation van 
Radio Nederland Wereldomroep bedrijf gesteld ler 
verbetering van de ontvangst van de Wereldomroep-pro- 
gramma's in het westelijk halfrond. De posladministratie 


van de Ned. Antillen geefl ter gelegenheid von dit feil 
een bijzondere postzegel uit 

e Tussen 1970 en 1974 zal Siemens apparatuur ter waarde 
van 360 miljoen DM leveren voor het telefoon- en telex- 
net van Argentinië. De overeenkomst tussen de beide sla. 
ten is kortgeleden ondertekend. De 340.000 telefoon-aan- 
sluiteenheden en telefoons alsmede de 4.000 telex-aansluit- 
eenheden zullen grotendeels worden vervaardigd in de 
Siemens fabrieken te Argentinië 


e Groot-Brittannie's elektronische industrie had eind sep- 
tember 1968 orders voor kapitaalgoederen in portefeuille 
ten bedrage van £ 532 тијоеп, aldus heeft het Ministerie 
voor Technologie bekend gemaakt. In de eerste negen 
maanden van 1968 heeft de industrie voor £112 miljoen 
aan andere landen geleverd. 

e Opsporingsambtenaren van de Bijzondere Radiodienst 
van PTT hebben in samenwerking met de Gemeenlepoli- 
tie van Emmen en Almelo en de Rijkspolities van resp. 
Westerhaar, Murmerwoude, Leek, Dokkum, Oldebroek en 
Blaricum de clandestiene zenders ‘Risico’; 'Gloeilamp' of 
"De Vluchteling’; ‘Kleine Vogel’ of ‘Alaska’; “Оте Kees- 
sie; "De Meikever’; ‘Jolanda’; "De Telegraaf’ of 'Pool- 
ster’ of ‘Vrije Boer’ of ‘Kleine Reus’ en 'PAgDLF' opge- 
spoord en in beslag genomen. Tegen de betrokkenen, een 
20-jarige los-arbeider uit Erica, een 40-jarige grondwer- 
ker uit Almelo, een 34-jarige fabrieksarbeider ut Genum, 
een 29-jarige, zonder beroep, uit Westerhaar, een 32.ja. 
rige, zonder beroep, een 19-jarige betontimmerman en 
een 27-jarige rijschoolhouder uit Oldebroek en een 20- 
jarige metaalbewerker uit Blaricum werd proces-verbaal 
opgemaakt. 
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{` оеп ruim tien jaar geleden de magneetbandtechniek zover was gevorderd, dat 
* televisiestudio's hun programma's zonder noemenswaardig verlies van beeld- 
kwaliteit op de band konden opnemen, voorspelde menig insider dat er binnen 
3 а 5 jaar vereenvoudigde en vooral minder omvangrijke videobandopnemers voor 
particulier gebruik tegen betaalbare prijs op de markt zouden verschijnen. Men 
оогхав vele mogelijkheden voor de amateur, voor wie de magnetoscoop veel 
aantrekkelijker zou zijn dan de smalfilmcamera. Achteraf gezien blijken die voor- 
pellingen te optimistisch en voorbarig te zijn geweest. Weliswaar is er een aantal 
redelijk handzame magnetoscopen op de markt verschenen, maar die zijn voor de 
ewone man toch nog veel te kostbaar. Er zullen nog wel enige jaren overheen 
gaan voordat we voor zo'n 1.000 a 2.000 gulden een magnetoscoop plus camera 
kunnen kopen, die een aanvaardbaar zwart-wit beeld op een TV-ontvanger re- 


produceert. Want zolang dat prijsniveau nog niet is bereikt, kan men geen belang- 
stelling bij het publiek verwachten. 


Niets belet ons echter, nu alvast enkele aspecten van dit toekomstige 'speelgoed' 
te belichten. Allereerst kan men er zijn geliefde TV-programma's mee vastleggen, 
maar of dat nu zo'n grote attractie is, lijkt erg twijfelachtig. 

Zinvoller is het maken van eigen opnamen, bv. een soort journaal van het huiselijk 
gebeuren of zelf in elkaar gezette TV-programmaatjes. Daarmee betreden we het 
terrein van de amateurfilmer en dan rijst onmiddellijk de vraag: heeft de magneto- 
scoop met TV-camera werkelijk voordelen t.o.v. de filmcamera? 

Vooralsnog is er feitelijk één belangrijk voordeel: De band kan men direct weer- 
geven om te controleren of de opname goed is gelukt; de film moet eerst worden 
ontwikkeld en kan dus pas dagen later worden bekeken. 

Een bandopname kan worden gewist, zodat een bepaalde band vele malen opnieuw 
is te gebruiken, terwijl een film maar eenmaal voor opname geschikt is. Dit tweede 
voordeel van de band moet men echter niet overschatten, want videoband kan men 
niet езп onbeperkt aantal malen wissen en weer van een nieuwe opname voorzien 
vcordat de weergavekwaliteit onaanvaardbaar wordt. Bovendien is videoband veel 
duurder dan smalfilm. 

De film heeft echter het voordeel, dat de camera gering gewicht en kleine afme- 
tingen bezit en alles bevat, wat voor de opname nodig is. De TV-camera kan 
uiteraard even handzaam zijn, maar hij moet via een kabel worden verbonden 
met де magnetoscoop еп die zal vooralsnog niet zover geminiaturiseerd kunnen 


worden, dat hij gemakkelijk verplaatsbaar is en het zonder netaansluiting of zware 
accubatterij kan doen. 


En dan zijn er nog dingen als het monteren van verschillende scènes en het over- 
faden van het ene beeld naar het andere, wat bij een film geen bijzondere proble- 
men geeft, maar bij bandregistratie geen sinecure is, zeker voor de amateur. 

Nee, de smalfilm zal in de amateurwereld nog geruime tijd zijn monopolie hand- 
haven. Zijn suprematie komt pas in gevaar, wanneer er een magnetoscoop-met- 
aangebouwde TV-camera en ingebouwde batterijen op de markt verschijnt, die 
niet veel groter, zwaarder of duurder is dan een goede filmcamera. Vooral als hij 


dan ook nog een behoorlijke kleurenweergave levert. Misschien gebeurt dat nog 
vóór het jaar 2000. H.R. 
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BB 104... Ge 
is een dubbele capaciteits- 
diode, gevormd door twee 


siliciumdioden. met ge- 
meenschappelijke katode 
in ееп 


en опдегдебгасћ! 
plastieken omhulling met 
drie aansluitingen. Het ty- 
pe leent zich bij uitstek 


voor afstemming van krin- 
gen, waarover een vrij gro- 
le r.f. spanning optreedt, zo- 
als oscillatorkringen. Door- 
dat beide dioden voor de 





thv, een autobandenfo 
briek, die haar teslwagens 
zonder chauffeur dia 
proefbaan wil loten Ger 
Hierbij worden alle "eng 
ningsorganen Van de E 
gen gutomotisch en op - 
stond bediend via een H 

der het midden van de ee 
aangebrachte kabel, z 
via inductieve koppeling de 
stuursignalen лааг de ашо- 
matische chauffeur SH 


brengt. 





een Ohltisch-elektronisch sy. 
steem, bestaande uif een 
katodestraalbuis en een 
lens, Ше he! schermbeeld 
verkleind projecteert in het 
vlak Van een opening аап 
het ene einde van een spie- 
geltunnel. Laatstgenoemde 
is са 35 cm lang en heeft 
een Vierkante doorsnede 
met Zijden van 18 mm, ge- 
vormd door vier spiegels. 
Aan het andere einde van 
de tunnel bevindt zich een 





r.f. stroom in serie staan, 
krijgt ieder slechts de helft 
van de r.f. spanning; bo- 
vendien staan ze in tegen- 
faze, zodat hun capaciteits- 
variaties t.g.v. de r.f. span- 
ningscomponent elkaar te- 
genwerken. De BB104 werd 
door Philips ontwikkeld 
voor toepassing in YHF af- 
stemkringen. Op 100 MHz 
en бу een diodecapaciteit 
van 38 РР is de verlies- 
weerstand kleiner dan 0,4 0. 


Nieuwe a.f. transistoren... 
zijn de silicium NPN typen 
BC267 t/m BC272 van de 
ltaliaanse fabriek ATES, al- 
le in ТО-18 omhulling met 
max. collectorstroom van 
ТА, mox. dissipatie 300 mW 
bij 25 °C en Рт = 175 MHz 
(150 MHz voor BC270). 

Voor de BC267 еп ВС272 is 
de mox. collector-emissor- 
spanning 45 V, voor de ove- 
rige typen 25 V. Ook maakt 
ATES de reeds bekende ty- 
pen BCIO7 Ут BC109; 
BCV58 еп ВСҮ59 alsmede 
de 115 W vermogenstran- 
sistor 2N3055. Alle genoem- 
de fransistoren worden 
door Amroh in de handel 
gebracht onder eigen type- 
nummers АМ151 Ут AM291. 


Een automatische 
chauffeur... 

behoort nog niet tot de 
standoorduitrusting van een 
auto, ofschoon zo'n appa- 
raat те! tot de onmogelijk- 
heden mag worden gere- 
kend. Siemens heeft nl. een 
systeem іп ontwikkeling 
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Luchtverontreiniging... 

wordt ook іп Engeland 
zorgvuldig bestudeerd. 

Daartoe heeft het Ministe- 
rie voor Technologie on- 
langs een laser-radar — Li- 
dar genaamd — aangeschaft 
om de verticale vermen- 
ging van verontreinigende 
stoffen in de atmosfeer te 
onderzoeken. Het is name- 
lijk gebleken, dat de be- 
ruchte ‘smog’ optreedt, 
wanneer meteorologische 
omstandigheden deze ver- 
ticale vermenging verhinde- 


ren. MTPN 


TAA780... 

is een door |Intermetall-ITT 
ontwikkelde geintegreerde 
schakeling, speciaal voor 
toepassing in horloges. De 
TAA780 bevat een regel- 
schakeling voor het stabi- 
liseren van de voedings- 
spanning van horloges met 


actieve mechanische onrust. 
ІРІ 


Fotografisch geheugen ... 
voor elektronische rekentui- 
gen biedt de mogelijkheid 
een groot aantal vaste ge- 
gevens snel toegankelijk te 
maken. Het laboratorium 
van International Compu- 
ters Limited heeft zo’n ge- 
heugen in ontwikkeling, be- 
staande uit een ronde gla- 
zen plact met diameter 
25,4 cm, waarop de gege- 
vens fotografisch zijn vast- 
gelegd in de vorm van 
zwarte en witte puntjes vol- 
gens een bepaalde code. 

Het uitlezen geschiedt met 


lens, die het beeld op de 
geheugenplaat projecteert 
en wel in veelvoud t.g.v. 
de werking van de spiegels 
De lichtstip op het KSB 
scherm geeft 69 lichtpunten 
op de plaat, regelmatig 
verdeeld over diens opper 
vlak. Loopt de lichtstip over 
het scherm dan verplaat 
sen de 69 lichtpunten zich 
gelijkmatig over de plaat 
en het systeem is zo ont- 
worpen, dat op deze wijze 
gelijktijdig 69 vierkanten. 


elk met een zijde van 254 


mm, 


op de plaat 


kunnen 


worden afgetast. Een digi. 


taal 
het 


servosysteem maoki 
mogelijk de 


lichtvlek 


nauwkeurig in de gewenste 


positie 


op het scherm te 


plaatsen en wel op 256 po- 
sities langs de verticale os 
ел 256 langs de horizonta- 
le as, dus in totaal op 256 


x 256 
het be 


drc 


den 
- т! 


jie al 


65.536 punten van 

]scherm еп dus ook 

zoveel posilies van 

69 vierkanten op 
jrafische plaat. 

ader van deze vier- 

ndt zich een fo- 

of niet een 

panning af- 

rgelang het be- 

! de plaol 

licht doorlaat. 

e positie van de 

rkrijgt men zo 

sorvan er 68 een 

d vormen (іп 

п de 69-sle 

dient. Zo: 

de fotografi- 

5.530 woorden 

an bepaald 

nden moet 

de bij dit 

ie positie 

tgeen 

desbe- 

aan het di- 

узјеет lae te 

tud nodig om 

nden, be. 

miCrosecon- 


SPECTRUM '69.57 





De NCX-500 amateur zendontvanger, jongste telg van 
de vanouds bekende National Radio Co Inc., is ge- 
schikt voor SSB, CW- en AM-verkeer op de 5 HF- 
omateurbanden. Bij ċenzijbandbedrijf lever! de zender 


500 W PEP (реак envelope power 


piekvermogen 


van de omhullende). Gemeenschoppelijke kristaloscil- 
lator en VFO voor zender en ontvanger plus een fijn- 
regelknop om de ontvanger over een gebied van 
6 kHz (3 kHz ter weerszijden van de zenderfrequentie) 
te kunnen afstemmen. Een ‘crystal lattice’ bandfilter 
onderdruk! één der zijbanden tijdens zenden еп ont, 
vangen bij SSB-bedrijf. (Imp. Ad. Auriema-Furope NV, 
Ouderkerk a.d. Amstel en Brussel.) 
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D. L. KLIPPSIŻIN 


Murphy tot een beter - 
begrip van de gedragingen 
van levenloze voorwerpen - 


De schrijver van dit artikel is lange tijd van mening geweest — | 


~ ICT АЛИ 
De ја in Et 
N | PE b. 
De bijdragen van Eds 
e ж” 






V. 


Eae om =“ 
ü =. ei 





dat de bijdragen van Edsel Митрћу, in het bijzonder zijn alge- 
mene en bijzondere wetten die de gedragingen van levenloze voor- 
werpen beschrijven, niet voldoende naar waarde worden geschat. 
Zo te beoovdelen is dit voornamelijk een gevolg van de inherente 
eenvoud van de wetten zelf. 

Bedoeling van de schrijver is aan de hand van verwijzingen maar 
de literatuur aan te tonen dat de Wet van Murphy tal van vér- 
strekkende gevolgen heeft. Verwacht wordt dat de lezer meer 
begrip zal opbrengen voor de figuur van Edsel Murphy, zijn 
wetten en de verspreiding ervan in wetenschap emn techniek. 


"7 oals eenieder die met de stand van zaken op де 
2 hoo wel bekend zal zijn, stelt de Wet van 
Murphy 
'ALS ETS MIS KAN GAAN, DAN ZAL 
DAT GEBEUREN' 
of in m hematische vorm; 
esa pr (1) 
waarin matische symbool voorstelt 
voor 'biji yit’. 
Sommige kundigen beweren dat de Wet van 
Murphy rd voo segaan door de Wet van 


Cohen toen deze laatste stelde dat; 
‘WANNEER ER IETS MIS KAN GAAN, DAN 


ZAL DIT - TIJDENS DEMONSTRATIES - ZE- 
KER GEBEUREN’ 
Door het meer algemene karakter verdient de 


Wet van Murphy echter de voorkeur. Ter verdui- 
delijking van de indringende aard van de arbeid 
van Murphy geeft de schrijver een kort overzicht 
van de verschijningsvormen van deze wet in de 
praktijk. 


Algemeen technisch. 


1. De gevolgen van een wijziging strekken zich 
verder uit naarmate de wijziging er in eerste 
instantie onschuldiger uitziet. 

2 Wanneer de rekening betaald is, blijken alle 
garantiebepalingen te zijn vervallen. 

3. De noodzaak om in een ontwerp een belang- 
rijke wijziging aan te brengen neemt toe naar- 
mate het betreffende systeem zijn voltooiing 
nadert. 

4. Overeengekomen leverdata worden stipter 
aangehouden naarmate de noodzaak voor tij- 
dige levering geringer is. 

5. Maten, gewichten enz. worden altijd uitge- 
drukt in de minst gangbare grootheden. Zo is 
het niet ongebruikelijk 'snelheid' uit te druk- 
ken in 'furlongs per fortnight 

6. Een belangrijke gebruiksaanwijzing, handboek 
of handleiding blijkt door een afdeling 'Bin- 
nenkomende Goederen’ te zijn weggegooid. 
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1. Voorstellen gedaan door de afdeling 'Waarde 
Analyse’ leiden tot kostprijsverhoging en be- 
perking van het aantal mogelijkheden. 

8. Originele tekeningen worden door de licht- 
drukmachine onbruikbaar gemaakt. 


Wiskunde. 


1. Bij elke gegeven misrekening zal de fout nooit 
worden gevonden wanneer er meer dan één 
persoon bij betrokken is. 

2. Elke vergissing die bij berekeningen gemaakt 
kan worden zal ook daadwerkelijk gemaakt 
worden, op voorwaarde dat de daaruit resul- 
terende fout maximaal is. 

3. Alle constanten blijken uiteindelijk variabele 
grootheden. 

d In elke berekening zal dat getal dat overdui- 
delijk goed is, de bron van de gemaakte fau- 
ten blijken te zijn. 

5. Een decimaalteken belandt altijd op de ver- 
keerde plaats. 

6. Bij een samengestelde berekening zal mins- 
tens één factor, die in de teller thuishoort, in 
de noemer belanden. 


Proef- en serieproduktie. 


1. Een draad die op lengte wordt geknipt, blijkt 
meestal te kort. 

2. Toleranties blijken altijd in één richting bij 
elkaar op te tellen zodat tijdens de montage 
maximale moeilijkheden optreden. 

3. Gelijke onderdelen die onder gelijke omstan- 
digheden beproefd zijn, zullen zich tijdens be- 
drijf niet gelijk gedragen. 

4. De leverbaarheid van een onderdeel is omge- 
keerd evenredig met de behoefte aan dat on- 
derdeel. 

5. Wanneer voor een bepaald projekt 'n' onder- 


delen nodig zijn, zullen er slechts ’n - 1' ор 
voorraad blijken te zijn. 


* Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Prod of the EEG 
aug. '67. 


(vert. H. Leydens) 
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Wanneer men ееп bepaalde weerstand nodig 
heefi, dan is die waarde niet beschikbaar. 
Verder kan ze ook niet worden samengesteld 
uit wat voor serie- of parallelschakeling of 
combinatie daarvan dan ook. 

Een vallend stuk gereedschap belandt daar 
waar het de meeste schade veroorzaakt. (Dit 
verschijnsel is ook bekend onder de naam 
'Selectieve Zwaartekracht'). 

Een onderdeel dat willekeurig gekozen is uit 
een partij waarvan bekend is dat deze een 
homogeniteit van 98% bezit, zal blijken te 
behoren tot de resterende 1 %. 


. Bij het aansluiten van een driefazenet zal de 


gekozen volgorde verkeerd blijken te zijn. 
Een aangesloten motor draait altijd in de ver- 
keerde richting. 

De waarschijnlijkheid dat een maat 
schets of tekening wordt vergeten is 
evenredig met de belangrijkheid ervan. 
Verwisselbare onderdelen blijken uiteindelijk 
niet verwisselbaar. 

De waarschijnlijkheid dat een onderdeel, scha- 
keling, subsysteem of systeem defect raakt, is 
omgekeerd evenredig met het gemak waarmee 
het gerepareerd of vervangen kan worden. 
Wanneer een prototype geheel naar bevredi- 
ging functioneert, zullen de in aansluiting hier- 
op vervaardigde eenheden dat zeker niet doen. 
Onderdelen die niet verkeerd geassembleerd 
mogen of kunnen worden, worden en zullen 
dat toch. 

Een gelijkspanningsmeter wordt altijd op een 
overmatig gevoelig meetgebied gebruikt еп 
blijkt dan verkeerd aangesloten. 

Het zijn altijd de meest breekbare onderdelen 
die vallen. 

Registrerende instrumenten deponeren meer 
inkt op de gebruiker dan op het papier. 
Wanneer er in een schakeling iets mis kan 
gaan, dan zal dat zeker gebeuren. 

Een volledig beveiligde schakeling zal tot ver- 
nieling van andere schakelingen leiden. 

Een onmiddellijk werkende beveiliging op een 
voeding treedt eerst in werking wanneer de 
voeding vernield is. 

Een transistor die beschermd wordt door een 
snel werkende zekering, zal de zekering blij- 
ken te beveiligen door als eerste door te bran- 
den. 

Een zelf-aanlopende oscillator zal nooit van- 
zelf aanlopen. 

Een kristaloscillator zal - als hij oscilleert - 
dat op een verkeerde frequentie doen. 

Een PNP-transistor zal blijken een NPN-tran- 
sistor te zijn. 

Een in een kritische schakeling toegepaste 
condensator met een temperatuurcoefficient 
'0' (nul) zal blijken een temperatuurcoëfficiënt 
van — 750 ррт/“ С te bezitten. 

Ееп defect openbaart zich niet eerder dan па- 
dat het apparaat de eindkeuring gepasseerd is. 
Een ingekocht onderdeel of instrument voldoet 
lang genoeg, en uitsluitend lang genoeg, om 
de ingangskeuring te kunnen passeren. 
Wanneer in een instrument met een periodiek 
optredende fout een duidelijk defect onderdeel 
wordt vervangen, zal blijken dat dezelfde fout 
тісі weer voordoet wanneer het instrument 
weer in bedrijf wordt genomen. 


in ееп 
recht 
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30. Wanneer de laatste уап 16 bevestigingsschroe- 
ven van een toegangsluik is losgeschroefd zal 
blijken dat het verkeerde luik werd geopend. 

31. Nadat een ioegangsluik mei 16 schroeven is 
vastgezei zal blijken dat de pakkingring werd 
vergeten. 

32. Nadat een instrument geheel is afgemonteerd 
zal men toch nog onderdelen op de werktafel 
aantreffen. 

33. Hermetische afdichtingen blijken te lekken. 


Specificaties. 


1. Gespecificeerde bedrijfscondities zullen altijd 
overschreden worden. 

2. Elke veiligheidsmarge welke gekozen werd op 
grond van ervaring zal overschreden worden. 

3. De specificaties van fabrikanten wijken een 
factor 0,5 of 2,0 af; geheel afhankelijk van 
welke vermenigvuldigingsfactor het meest op- 
tische beeld geeft. Ten behoeve van de verte- 
genwoordiger liggen deze factoren in de orde 
van grootte van 0,1 tot 10,0 

4. Bij een instrument dat gekenmerkt wordt door 
een aantal plus- of min-foulen zal de totale 
fout de som zijn van alle fouten die in dezelf- 
de richting werkzaam zijr 

5. Bij elke geschatte prijso 
lijke kostprijs de gescha 
tor 3 overtreffen. 

6. Bij specificaties zal de \ 
Wet van Ohm verdringe 


zal de werke- 
s met een fac- 


an Murphy de 


LITERATUUR: 

Een overzicht van literatuur op 
de bronvermelding moet hela: 
dat deze tijdens de voorbereid: L artikel bleken 
zoekgeraakt. Geheel in overeenst met de Wet van 
Murphy verwacht de schrijver en ander op de 
dag van verschijning van dit arti er zal worden te- 
ruggevonden. 


ed plus uitgebrei- 
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VERENIGING TOT BEVORDERING VAN 
ELEKTROTECHNISCH VAKONDERWIJS IN 
NEDERLAND V.E.V. 


INSCHRIJVING V.E.V.-EXAMENS 1969 VOOR: 


Theorie Tweede monteur (M2T) 
Sterkstroom-Hulpmonteur (SHM) 
Zwaksiroom-Hulpmonteur (ZHM) 
Radio-Hulpmonteur (RHM) 
Bedrijfselektronica- Hulpmonteur (BEHM) 
Sterkstroommonteur (SM) 
Telecommunicatiemonteur, afd. TTE (TCM) 
Radiomonteur (RM) 
Bedrijfselektronicamonteur (BEM) 
Televisiemonteur (TM) 
Elektrotechnisch Wikkelaar (WK) 
Elektrotechnisch Installateur (El) 
Radio- en Televisietechnisch Installateur (RTI) 
Radio- en Televisie Detailhandel (RTD) 
Bandrecorders en Grammofoons (DBG) 
Elektro-Aansluitbedrijf (EA) 
Elektro- Winkelier (EW) 


Aanmeldingsformulieren zijn van 15 februari 1969 
af verkrijgbaar bij het 
CENTRAAL BUREAU DER V.E.V., 
HERENGRACHT 252, AMSTERDAM-C. 
Aanmeldingsformulieren moeten zijn ingezonden: 
voor de examens M2T, SHM, ZHM, RHM, BEHM, 
SM, TCM, RM, BEM, RTI, EI: vóór 15 maart; 
voor de examens WK, TM, RTD, DBG, EA, EW: 
vóór 15 april 
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De voorgaande afievering іп deze reeks verscheen 
іп RB mei 1968, waarna de auteur, de heer D. P. 
van der Laar, door omstandigheden niet meer in 
de gelegenheid was zijn beschrijving voort te zet- 
ten. Nadat uit onze Technische Post was gebleken, 
dat verscheidene lezers reeds met de bouw waren 
begonnen en toen ineens niet verder konden, heb- 
ben wij de zaak zelf aangepakt en de serie in twec 
artikelen afgerond. Dit was mogelijk dankzij het 
feit, dat de schrijver van deze slotartikelen — 
waarvan het eerste hieronder is afgedrukt — zelf 
een orgel heeft gemaakt, dat in grote trekken 
overeenkomt met de opzet van de heer v.d. Laar. 
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Wij sauwen 


DEEL 9 

Deel 1 april 1966 Deel 5 febr. 1967 
Deel 2 mei 1966 Deel 6 nov. 1967 
Deel 3 Juli 1966 Deel 7 jam. 1968 
Deel 4 nov. 1966 Deel 8 mei 1968 


H et complete orgel, dat aan de hand van deze 
reeks verschenen artikelen kan worden ge- 
bouwd, biedt de volgende mogelijkheden: twee 
klavieren van elk 49 toetsen; negen voetmaten op 
het bovenklavier; zes voetmaten op het onderkla- 
vier; een 13-tonig pedaal met drie voetmaten; vi- 
brato, regelbaar in Giepte en snelheid; regelbare 
nagalm; een voetzwelpedaal en eventueel een aan- 


tal vaste registers volgens het besproken selec- 
tieve systeem. 
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Het afgebeelde instrument dat wij maakten is 
draagbaar, zonder eindversterker en werkt nu 
reeds 11/: jaar zonder enige mechanische of elek- 
tronische storing. Dat het instrument mechanisch 
in goede staat blijít, terwijl het circa twee maal 
per week wordt vervoerd, is grotendeels te dan- 
ken aan het zeer goede contactsysteem met de 
contactbakjes dat in het voorgaande artikel is be- 
sproken. Het blokschema van het orgel ziet er uit 
als volgt (fig. 51). 
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Toongeneratoren 


Om de hoofdoscillatoren gemakkelijk te kunnen 
stemmen, dient de schakeling van fig. 27 (febr. '67) 
enigszins te worden gewijzigd en wel zoals in fi- 
guur 92 is getekend. 

Condensator C1 kan vervallen, R, wordt 560 О en 
C, is verschillend voor de verschilende tonen. 
Voor de tonen C - Cj, en D is C, 560 - 680 pF; 
voor Dis - E en F 1000 - 1200 pF; voor Fis - G en 
G is 1500 - 1800 pF en voor A - Ais en B 2200 - 
2700 pF. Het is wel mogelijk om de generatoren 
ie stemmen als C, een vaste waarde heeft van ca 
1000 pF, maar dan staan de kernen van de oscilla- 
torspoelen niet allemaal even diep ingedraaid wat 
tot gevolg heeft dat de vibratodiepte van de ver- 
schillende tonen niet gelijk is. 


Een ander punt waar wij nog extra nadruk ор 
moeten leggen is de transistor van de hooidoscil- 
lator. Dit moet, om moeilijkheden te voorkomen, 
beslist een h.f. type zijn, goed bruikbaar is bijv. 
de SFT308 van COSEM. 

De inkoppelweerstanden van de vibrato kunnen 
eventueel worden vergroot tot 220 КО, als de vi- 
bratodiepte te groot is. 


2,2% 827 « 


Fig. 51 - Blokschema von het 


Zonder veranderingen kunnon de hoofdoscillato- 
ren met siliciumtransistoren worden uitgevoerd, 
wel moet de "plus - min’ aar ‘uiting worden om- 
gedraaid. In dit geval moet: зок de frequentie- 
delers met siliciumtransistorc: worden uitgerust. 


Delers 


Bij gebruik van siliciumtransistoren kunnen de 
delers wat eenvoudiger worden. I.v.m. de zeer 
kleine lek van deze transistoren kunnen de basis- 
weerstanden van 33 KQ vervallen, en kunnen de 
emissoren direct aan massa worden gelegd (figuur 
53). Dit geeft in een orgel met zes delers een be- 
sparing van ca 156 weerstanden. De montage van 
de toonprenten kan geschieden zoals in afb. 54. 

De generatoren C t/m F zijn naast elkaar gemon- 
teerd terwijl de generatoren van Fis t/m B aan 
de achterzijde zijn geplaatst. Doordat het toonpa- 
neel draaibaar is uitgevoerd, kan men toch ge- 
makkelijk stemmen of binnen in het orgel komen. 


Vibrato-oscillator 


Om een prettig klinkende vibrato (toonhoogte va- 
riatie) te verkrijgen, kan men het beste de gene- 
rator uit fig. 55 toepassen. Met deze schakeling 


Vi 





Fig. 53 - Delers met siliciumtransistoren. 


APRIL 1969 





E 









Yt 








- М м” ç 
J 3 E me P 
2 а » `. . zet 
суше A A EA < У 
P EA 2 ам. uL 
~ ыт MER Lä м Е 
E PEE ~ пр“ wk „ei 
>. X m 57% bra - 
55 $ E. , 1 E -g = = í 
Жж! 3 inr ыт 
э» MA ли 
гаа сатана) 
Кы К у 
поје Z s жу 
ыр! Eat Еве. 
4 | B 
(SS T UT ж 
m = ! (Fe 


A? 
+ ЈА 
=—: 


Afb. 54 


— Her toonpaneel. 


is het mogelijk om een zeer diep vibrato te krij- 
gen, zonder dat de hoofdoscillatoren hei laten af- 
weten. Het prentplaatje is in (ig. 57 weergegeven. 
Ook deze oscillator kan desgewenst met silicium- 
transistoren worden uitgerust. De elektrolieten en 
de plus en min dienen dan te worden omgedraaid. 
De vibrato-frequentie is ca 6 Hz. De emissorvol- 
ger aan de uitgang dient om de hoofdoscillatoren 


niet te ster! e belasten 

Toetsweersteaden 

Hoewel he iet helemaal ideaal is om de toets- 
weerstand dezelfde waarde te geven (jan. '68) 
zijn bij dit ontwerp toch alle toetsweerstanden ca 


100 КО. Hiervoor zijn verschillende redenen: ten 
eerste is het voor de amateur praktische onmoge- 
lijk te gaan experimenteren met een groot aantal 
verschillende weerstanden omdat hem zowel on- 
derdelen als ervaring op dit gebied ontbreken, maar 
ten tweede kunnen eenmaal gemonteerde contact- 
bakjes (mei '68) niet meer worden veranderd, ten- 
zij men het gehele contacisvsteem demonteert, zo- 
dat het experimenteren met verschillende weer- 
standswaarden ook hierdoor vrijwel onmogelijk is. 
In de praktijk vallen de sterkteverschillen tussen 
verschillende tonen erg mee, vooral als we wat 
tijd en zorg besteden aan de toonfilters, die nog 
besproken worden. 


-I5V 
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Fig. 55 - Vibrato-oscillator. 
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Afb. 56 - De contactbak. 


Contactbak 


Afb. 56 geeft een indruk van de geheel samen- 
gesteide contactbak, welke reeds in het orgel is 
geplaatst. Duidelijk is te zien hoe de sleepjes aan 
de toetsen zijn bevestigd. De weerstanden die aan 
de achterzijde van de contactbak te zien zijn op 
de rails, zijn doorverbonden en doen geen dienst. 
Deze weerstanden zijn het gevolg van experimen- 
ten met gedeelde verzamelrails. De reeds eerder 
genoemde geïsoleerde rustlifnen moeten aan één 


zijde aan massa worden gelegd, de andere zijde 
blijft 'zweven'. 


Emissor volgers 


Hoewel de emissorvolgers erg belangrijk zijn om 
zowel de onderlinge beïnvloeding van de signa- 
len te voorkomen alswel de schakelklik te ver- 
minderen (jan. '68 fig. 36) zij zijn toch in vele 
gevallen een "Dron van ellende’ in het zelfbouw- 
orgel. Het alom gevreesde 'doorzingen' komt veel- 
al door deze emissorvolgers. De oorzaak is de 
lage uitgangsimpedantie t.o.v. massa. Op de mas- 
sa (+15 V) zitten nl. in beperkte mate alle sig- 
nalen van het toonpaneel door elkaar met als 
gevolg dat dit na de emissorvolgers hoorbaar is. 
De oplossing van dit probleem is om de signalen 
van de emissorvolgers af te nemen t.o.v. de —15 
V. Er zal nu dus gebruik moeten worden gemaakt 
van NPN transistoren. 


Eig: 452 
Toonfilters 
klavieren en 
pedaal. 
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Bij toepassing van siliciumtransistoren moeten 
vanzelfsprekend PNP typen worden gebruikt, om- 
dat de stoorsignalen nu op de —15 V aanwezig 
zijn. Een andere oplossing is het gebruiken van 
twee voedingen. De toongeneratoren en de vibra- 
tor-oscillator moeten dan afzonderlijk worden ge- 


voed. 


Toonfilters 

Om een zo correct mogelijk, sinusvormig signaal 
over de houden moet men gebruik maken van 
laagdoorlaatfilters. 

De harmonischen moeten zoveel mogelijk worden 
verwijderd. Omdat het filteren direct achter de 
generatoren en delers veel moeilijkheden geeft en 





het ook meer materiaal kost, kan het beste wor- 
den gefilterd achter de emissorvolgers. 

De beste resultaten worden bereikt met de scha- 
keling volgens fig. 59. De waarden van de ver- 
schillende componenten zijn voor iedere voetmaat 
verschillend en gelden bij benadering. 

Door nog enig experimenteren met de condensa- 
tor- en weerstandswaarden, moet een z0 prettig 
mogelijke verhouding worden gezocht tussen de 
geluidssterkte van de hoogste en laagste toon van 
een voetmaat, terwijl de toon zelf zo 'rond' moge- 
lijk moet klinken (weinig boventonen). 

Bij het uitzoeken van de verschillende condensa- 
tor- en weerstandswaarden, kan een oscilloscoop 
goede diensten bewijzen. 


e =... 
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40 jaar geleden: 





ZEEKABELS IN INDONESIË 


In de jaren 1880 1900 werd de communicatie 
in de archipel belangrijk ontwikkeld, oa door 
het leggen van verschillende telegraafkabels. Hier- 
door werden de centra van de eilanden Sumatra, 
Java, Borneo, Celebes, Bali en Lombok met el- 
kaar verbonden. 
Het leggen der kabels werd in het algemeen door 
de grote Engelse kabelschepen uitgevoerd. De En- 
gelsen waren in die tijd het best geoutilleerd voor 
dit werk. Hun schepen konden enorme ladingen 
kabel meenemen. 
Doch een kabelnet vereist onderhoud. In 1906 
werd door het Indische Gouvernement het Duitse 
kabelschip 'Von Podbilsky' overgenomen, dat in 
1900 was gebouwd. Het werd omgedoopt tot "Te- 
legraaf'. Het schip kreeg de standplaats Surabaya, 
werd bemand met personeel van de Gouverne- 
ments Marine, doch was permanent gecharterd 
door de PTT. Het mat onbeveer 2000 ton, had drie 
kabeltanks, waarin zeekabel van diverse dikten, 
meestal voor reparatiewerk, waren opgeslagen. 


In tegenstelling tot wat de leek meestal meent, 
wordt de dunste kabel voor het diepste water ge- 
bruikt. Het schip had een gladde zgn. galjoenste- 
ven met drie grote kabelschijven en drie krach- 


tige kabellieren met trommels van 2,5 meter diam. 


Telegraafkabel bestaat uit een "7-draads roodko- 
perkern in geta-pertsja isolatie (ook wel gutta 


262 


percha genoemd). Dit is рееп rubber; hei wordt 
bij hoge temperatuur kneedbaar en lasbaar. Over 
de isolatie wordt een laag latoenkoper aangebracht, 
daarna geteerde hennep-tape en dan de roestvrije 
beschermingsdraden, die de kabel stevig moeien 
maken. Deze soort kabel is niet zonder meer voor 


telefonie te gebruiken. 


Zeekabels hebben het meest te lijden in ondiep 
water. In Straat Malakka. die zeer ondiep is en 
waar veel visserij wordt uitgeoefend, kwamen 
vaak storingen voor door vishaken, die tussen de 
beschermingsdraden door de ader raakten. 
Ondanks de roestvrijheid waren de beschermings- 
draden in ondiep water in circa 25 jaren soms over 
mijlen afstand volkomen verteerd. Ook de Java 
Zee, die tamelijk ondiep is, was hierdoor berucht. 
Als men daar de kabel opdregde, was die soms 
bedekt met een paar decimeterdikke laag wieren, 
sponzen, enz., waartussen allerlei zeegedierte 
krioelde. Blijkbaar scheidt de aangroeiing zuren 
af, waartegen het beste ijzer op den duur het lood- 
іе legt. Het latoenkoper blijft intact' 

Zodra een kabelstoring werd gemeld, ging het 
kabelschip zo spoedig mogelijk onder stoom naar 
de plaats waar de kabel in zee komt. De landlijn 
en de zeekabel worden in een zgn. kabelhuis aan 
het strand met elkaar doorverbonden. Een PTT 
ingenieur verrichtte hier dan de kabelmetingen, 
om te bepalen op welke afstand de fout zich be- 


APRIL 1969 


=... 


== — 





vond. Was de kabcì eenvoudig 
kortgesloten, dan  bracht сеп 
weerstandmeting spoedig resul- 
taat. Er waren echier ook isola- 
tiefouten en het vereiste nogal 
wat ervaring om dan cen redelij- 
ke afstandsbepaling te doen. En 
misgissen kostte veel tijd. 


Als de foutafstand bekend was, 
stoomde het schip naar de aan- 
gegeven plek, waartoe soms as- 
tronomische plaatsbepaling no- 
dig was, en begon men te dreg- 
gen, dwars op de kabelrichting. 


Zo'n kabeldreg is niet ingewik- 
keld, nl. een paar haakarmen die 
tot een diepte van са 60 cm door 
de zeebodem ploegen. In ondiep 
water had men snel in de gaten, 


Gouvernementskabelschip ‘Zuiderkruis’. 
wanneer men ‘beet’ had, maar R 


op grote diepten, waar soms 21/: 

km dregreep werd afgevierd, werd het langzamer 
merkbaar. Hoewel dynamometers de spanning op 
de dregreep aangaven, ging de gezagvoerder al- 
tijd persoonlijk op de dregreep zitten en hij had 


het meestal cerder in de gaten dan de meter. 

Was de ] gepakt, dan werd hij tot onder boeg 
gehieuw« werd aan weerskanten van de dreg 
een reep token. Daarna werd hij doorgeknipt 
en geme teraard is aan boord een goed ge- 
outilleerri kamer aanwezig. Op het goede 
eind we st een gas-lichtboei gesto- 
ken en ze dit voorlopig in zee gedeponeerd. 
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Kabel inhieuwen сап boord van de 'Zuiderkruis'. 
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Het foute eind werd, als het niet te lang was, in- 
gehieuwd. Anders werd het eenvoudig geabandon- 
neerd. Vervolgens werd voorbij de fout, waarvan 
de plaats nu nauwkeuriger bepaald was, opnieuw 
gedregd. Hier werd dan een nieuw stuk aangelast 
en uitgestoomd naar het eerste goede eind. Daarna 
volgde de eindsplits, en klaar. 


In 1924 werd de 'Telegraaf' uit de vaart genomen 
en vervangen door de 'Zuiderkruis' (niet te verwar- 
ren met het troepenschip van dezelfde naam). De 
vroegere kabellegger vaart nu nog als hulpkruiser 
voor de Indonesische Marine, het enige schip van 
de Gouvernements Marine dat de oorlog overleef- 
de. Tijdens de 2e WO deed het dienst als hulp- 
kruiser in de Indische Oceaan en was in Colombo 


gestationeerd. Het had aan de Japanners weten te 
ontsnappen. 


In 1927 brak, door een zeebeving, de zeekabel 
van Makasser naar Donggala (W-kust Celebes). 
De breuk lag op een diepte van 1500 meter. Reeds 
de eerste dregslag had succes en de breuk bleek 
slechts 2 km verderop te liggen. De kabel zag er 
als nieuw uit, hoewel hij reeds 25 jaar geleden ge- 
legd was. Een zeethermometer toonde aan dat de 
temperatuur op de bodem slechts 4? C was. En dat 
in de tropen! Het dreggen naar de andere 'tamp' 
ging minder vlot. Eerst na zes etmalen eentonig 
dregwerk werd de kabel gepakt, vermoedelijk 
doordat de kabel door de zeebeving, waarbij een 
bodemgolf optreedt, diep in het bodemslik was 
getrokken. Een maand daarna was de kabel Kema- 
Gorontalo (Tominibocht, N-Celebes) door een zee- 
beving gebroken. Deze lag tamelijk dicht onder de 
wal op 2000 meter diepte! Hier werd gelukkiger 
gewerkt. Ondanks het feit dat enorm lange dreg- 
repen moesten worden afgevierd (en natuurlijk 
ook weer ingehieuwd) was de gehele reparatie 
binnen 24 uur verricht! Er was natuurlijk geen 


vergeefse dregslag gedaan. De bodemtemperatuur 
was circa 0° С. 


Indonesië zal het oude kabelnet wel geheel ver- 
laten hebben, omdat repareren miljoenen zou kos- 
ten. Bovendien, reeds tijdens de eerste wereldoor- 
log was er radioverbinding tussen Situbondo 
(Oost Java) en Ambon en Timor Kupang. Het 
waren fluitvonkzenders die de afstanden van resp. 
1600 en 1100 km vlot overbrugden. In de 20-er 
jaren werd een uitgebreid net van kleine radio- 
stations tot stand gebracht, waardoor de commu- 
nicatie met de buitenposten belangrijk beter werd. 
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Ontwerp 
van een 
prentplaat 
voor het 
transistor 
orgeltje 





Eén van onze lezers, de heer E. C. van Staveren te 
Oslo, heeft een prentplaatje ontworpen voor het 
transistororgel uit RB febr. '67, blz. 122 en RB ju- 
пі '68, blz. 384, welk orgeltje is ontworpen door 
de heer A. Onrust. De tekeningen van het prentje 
spreken geheel voor zichzelf zodat nadere toelich- 


ting overbodig is. 
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Voor diegenen die de betreffende RB's niet (meer) 
bezitten, hebben wij het schema nogmaals afge- 
drukt. Als transistor kan vrijwel elke PNP ger- 
manium-transistor worden toegepast. 





ORGELPERIKELEN 


М ааг aanleiding van het berichtje 'correspon- 
denten gevraagd' in RB februari biz. 130, ont- 
vingen wij een reaktie van de ontwerper van het 
Classicord orgel ('met C i.p.v. K'), de heer Hart- 
holt. 
Eén van de oorzaken van verschillende misluk- 
kingen is volgens de heer Hartholt het gevolg van 
het feit dat vele winkelbedienden beslist onvol- 
doende op de hoogte zijn van de orgeltechniek. 
Daardoor geven zij vaak een geheel verkeerde of 
onjuiste voorlichting. 
Ook zijn er orgelbouwers die nog nauwelijks een 
soldeerbout weten te hanteren en dan dadelijk 
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ontevreden zijn als ze niet onmiddellijk het ge- 
wenste resultaat hebben. 

Zelf is de heer Hartholt genegen om iedereen vrij- 
blijvend te helpen met zijn orgelproblemen, on- 
geacht welk fabrikaat of merk. Als u hem schrijft, 
sluit dan wel een postzegel voor antwoord bij. 
Ook de Belgische lezers zijn hiervan niet vrijge- 
steld en moeten een antwoordcoupon bijsluiten. 
Adres: O. J. Hartholt, 2e Anjeliersdwarsstraat 5, 
Amsterdam. 


Шаң eege en en ERR 
ADRESWIJZIGING TANDBERG RADIO NV 


Met ingang van februari 1969, is het nieuwe adres 
van Tandberg: Stationsweg 76, Den Haag, tele- 
foon (070) 11 64 20. 
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OVER SPANNINGS- 


STABILISATIE 


In het artikel 'Over laagspanningsvoeding gespro- 
ken' (RB aug. '68, biz. 517) van de heer C. Schong, 
wijst de auteur erop dat de betekenis van de 
weerstand Ri in fig. 1 door sommigen niet wordt 
begrepen. Wel, deze weerstand is van kapitaal be- 
lang voor de goede werking van een stabilisatie- 
schakeling. Ri wordt doorlopen door de stroom die 
we I; zullen noemen, met I; = Ip; + Ics. 


Fig. 1 
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ImF = 1000 ДЕ 


Wanneer nu de uitgangsspanning zich door de één 
of andere omstandigheid wijzigt, dan zal dit zich 
uiten door een wijziging van Ice. Deze variatie zou 
voor de ideale stabilisatie integraal moeten wor- 
den doorgegeven naar Vi (alce = Algı). Aan 
deze voorwaarde kan alleen maar worden voldaan 
als I; constant wordt gehouden. Dit kan worden 
benaderd door Еј zo groot mogelijk te kiezen. 


5! 









Бай 2 


Een veel elegantere oplossing is Ri te vervangen 


door een CCD (‘constant current device’), volgens 
figuur 2. 


De werking is als volgt: 


De gestabiliseerde spanningsdeler Dzs, Re zorgt er 
voor dat Ins constant wordt gehouden. De vlakke Ic 
Ver-karakteristieken van de transistor bepalen dat 
Іс constant wordt gehouden bij constante Ip, on- 
afhankelijk van Ucr. Merk wel ор, dat Уҙ van het 
NPN-type is wanneer voor de rest van de scha- 
keling PNP transistoren worden gebruikt. 
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d D^ > ыла 

Wy ZS. 

De ontwerpformules zijn de volgende: Voor de | 

goede werking van de schakeling kiest men Ic® ` — 

21g. Voor V3 kiest men een NPN transistor met 15 i 
ко 


al 4 
$o 
„+, 
Lack, 27, 
4 


een 20 vlak mogelijke karakteristiek еп һоре ħre 


ç 
- 


Ipaa (hrEmin + 1)/hrEmin 


Voor de berekening neemt men hrEmin van het ge- 


kozen type transistor opdat de 
schakeling goed zal blijven wer- 


ken in de ongunstigste omstan- 
digheden. 


Ri (Up; — Ugrs)Fes еп 
RI (U; min — Гр.) / (Ipz . Ina) 


Voor D een type kiezen met 
i een lage inwendige weerstand. 
g 


Uu=-9v 





Deze schakeling werd door mij 
met succes toegepast in een ge- 
stabiliseerde voeding (42 V; 1,5 
A), gebruik in een 30 W tran- 
sistorversterker. 


Mechelen (B) W. DE NIES 


Lë 


Naar aanleiding van het artikel 'Over laagspan- 
ningsvoeding gesproken' van de heer C. Schong 
(RB aug. '68, blz. 517) wil ik hier mijn ervaringen 
met dergelijke schakelingen en de daaruit voort- 
vloeiende conclusies weergeven, zodat anderen er 
eventueel mede nut van kunnen hebben. 


Experimenterende met de bouw van een elektro- 
nische doka-timer en vergrotings-belichtingsmeter, 
die beide aan belangrijk hogere eisen moeten vol- 
doen dan hetgeen gemiddeld als norm wordt ge- 
steld en waarbij ik voor de voeding gebruik maak- 
te van een stabilisatieschakeling welke in principe 
geheel gelijk was aan die volgens fig. 2 uit ge- 
noemd artikel, stootte ik op een bezwaar dat ook 
uit tabel IV (Liz. 518) naar voren komt: de uit- 
gangsspanning is sterk afhankelijk van de afge- 
nomen uitgangsstroom, zodat genoemde schakeling 
voor mij onbereikbaar bleek. 


De werking van deze schakeling analyserende werd 
mij duidelijk, dat dit ook niet anders kon, omdat: 


le. de spanningen over de elektroden van de 
transistoren geen constante zijn, maar afhan- 
kelijk van de stromen die door de transistoren 
vloeien; 


2e. de wisselende stromen in de transistoren te- 


rugwerken op de voorgeschakelde weerstan- 
den, waardoor spanningsverschillen optreden, 
zodat de elektroden niet op een stabiele span- 
ning staan. Het begint al bij Н» in het schema 
(hier nogmaals afgedrukt als fig. 3): bij toe- 
nemende belasting daalt de basispotentiaal van 
V., omdat de toenemende basisstroom door de- 
ze transistor een toenemende spanningsval 
over Rə veroorzaakt! Dit spanningsverlies moet 
van de zenerspanning over de serieschakeling 
Di, D. еп D, worden afgetrokken, om de ba- 
sisspanning op Va te bepalen. 
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Het enige werkelijk stabiele punt is de bovenkant 
van de zenerdiode, mits de voedingsspanning bij 
minimumdoorgang niet daalt onder de zenerspan- 
ning. 

Hier komen we op een punt, waaraan de heer 
Schong m.i. in zijn artikel te weinig aandacht heeft 
geschonken, nl. де grootte van Cy, terwijl dit juist 
een punt van primair belang is. 


Deze condensator heeft de taak: 


le de rimpelspanning te verkleinen, waardoor 
2e de gemiddelde gelijkspanning stijgt, en 
3e de spanning bij minimumdoorgang stijgt. 


Daar de rimpelspanning omgekeerd evenredig is 
met de grootte van СІ, de stijging van de gemid- 
delde gelijkspanning gelijk aan de daling van de 
rimpelspanning, en de stijging van de spanning bij 
minimumdoorgang van de voedingsspanning gelijk 
is aan tweemaal de daling van de rimpelspanning, 
is vergroting van Сі voor het verkrijgen уап op- 
timale stabilisatievoorwaarden bijzonder effectief! 
In principe moet Ci zo groot zijn, dat de uitgangs- 
spanning nooit onder de zenerspanning daalt. 
Als dit wel het geval is, is er geen stabiliseren 
aan, zie maar naar de grote sprong tussen de twee 
laatste metingen van tabel III (biz. 518), waar een 
toename van de ingangsrimpel уап 50 % een toe- 
name уап 113 % van de uitgangsrimpel heeft ver- 
oorzaakt! Кеп tweemaal zo grote С, zou een heel 
ander beeld te voorschijn hebben geroepen! 

Het uitfilteren van brom is in wezen een kwestie 
van stabilisatie; een goede stabilisatie betekent 
dat iedere fluctuatie van de uitgangsspanning, 
dus ook een bromspanning wordt teniet gedaan. 
En nu komen we tot de conclusie, die mij deed be- 
sluiten deze opzet geheel te verlaten en de zaak 
op een heel andere basis op te zetten: 


In wezen is deze schakeling helemaal 

geen stabilisatieschakeling, omdat de 
geleidingstoestand der transistoren in 2 
geen enkel opzicht wordt bepaald door de 
uitgangspanning. 


jn 

са Јоу 

(van nefsp. en 
belasting afh.) 


Fig. 4 + 
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Fig. 3 


| = = == ~ 


Пе zenerdiode bepaalt de 
basispotentiaal en daarmee 
— afgezien van de altijd 
aanwezige belastingsafhan- 
kelijke spanningsverliezen 
— de emissorpotentiaal van 
Уә еп deze stuurt weer op 
geheel dezelfde Wize de 
uitgangstransistor У). 

Alles wat onderweg ge- 
beurt, verschijnt zonder 
enige compensatie in de 
uitgangsspanning als fout! 


Do- = ~ = = Ф 


Gewapend met дехе kennis ben ik aan het puz- 
zelen gegaan, waarbij ik tot de conclusie kwam 
dat een goede stabiliteit slechts mogelijk is als: 


le. de zenerdiode slechts een referentiespanning 
geef, maar niet wordt benut om de schakeling 
te sturen; 

2e. het uitgangssignaal (de uitgangsspanning) 
wordt vergeleken met het ingangssignaal (de 
referentiespanning). 

3e. Het verschilsignaal wordt 
malen versterkt de 
sturen; 

4e. in de werkingstoestand 
(de transistoren) slecht: 
deringen mogen optrede 
inwendige fouten kunne: 


Na het opzetten van een pa 
tot de schakeling volgens Тір 
riment gebouwd, me versteld deed staan van de 
uitstekende kwaliteit: tussen nul- en vollast geen 
groter spanningsverschil dan ca 0,1 volt, bovendien 
de uitgangsspanning binnen een klein gebied in- 
stelbaar en op de ingestelde waarde volmaakt sta- 
biel! 

De schakeling gaat uit van een referentiespanning, 
ontleend aan het netwerk, gevormd door de weer- 
standen R, t/m Rs en de zenerdioden Dz; en Dzs. 
Dit netwerk was nodig omdat ik niet de beschik- 
king had over een enkele zenerdiode van de ver- 
eiste spanning, waarom ik twee zenerdioden van 
de halve vereiste spanning leder, in serie scha- 
kelde. De weerstanden As еп Rs dienen om bij het 
inschakelen een goede spanningsverdeling over de 
zenerdioden te waarborgen. Bij meting bleek de 
totale zenerspanning een afwijking te vertonen: 
21,5 V gemeten over de serieschakeling, hetgeen 
in de gegeven schakeling echter geen bezwaar is. 


ebruikt om — vele 
sangstransistor te 


metende organen 
beduidende veran- 
dat niet opnieuw 
itstaan. 


ichema's kwam ik 
4. die, als expe- 
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De transistoren V; cn V» vormen samen een bij- 
zonder eenvoudige verschilversterker: twee tran- 
sistoren en twee weerstanden. Deze verschilver- 
sterker vergelijkt ecn bepaald, instelbaar gedeelte 
van de uitgangsspanning, ontleend aan de serie- 
schakeling R; en Hg, met de referentiespanning. 
Het merkwaardige van een dergelijke verschil- 
versterker is, dai de emissorpotentiaal van beide 
iransistoren binnen ruime grenzen praktisch con- 
stant is еп wordt bepaald door de referentiespan- 
ning, terwijl een zeer klein verschil tussen de ba- 
sispotentialen een naar verhouding enorm uit- 
gangssignaal tevoorschijnt roept, dat wordt bepaald 
door de versterkingsfactor der transistoren. Dus 
hoe beter deze transistoren, hoe beter de stabili- 
satie! 

De emissorweerstand werd zo gekozen, dat hier- 
door een stroom van ca 6 mA, dus іп zuivere ba- 
lanstoestand ca 3 mA per transistor vloeit, daar 
de OC71 bij deze stroom zijn maximale verster- 
king heeft. К; werd zodanig gekozen, dat de uit- 
gangsspanning van V. ten naaste bij gelijk is aan 
de vereiste gestahiliseerde spanning. Verkleining 
van R; zou de uitgangsspanning van Va en daar- 
mee de basisspanning van Va verhogen, hetgeen 
misschien wel zou zijn gewenst i.v.m. de restspan- 
ningen over Уз en Vi, maar tevens de versterking 


zou verkleinen. Vergroting van R4 zou het omge- 
keerde el hebben, dus vergroting van de ver- 
sterking, ` als nevenverschijnsel van de uit- 
gangssp: van Vu, waardoor de versterker te 
ver uit balanstcestand zou worden getrok- 
ken. We i deze waarde dus maar zo en laten 
de verste zelf voor de balans zorgen. 

Omdat qe D130 (Va) een nogal sterk wisselende 
basissiroo heeft bij verschillende belastingen, 
werd de OC 72 (Va) tussengeschakeld, om te voor- 


komen daí че 
sterker 


basls сога van М; de verschilver- 
ос beinvloedt. In ееп later gebouwd 
















exemplaar met kleiner uitgangsverm 
OC"2 als eindtransistor werd dic 
weggelaten, en deze schakeling werk 
uitstekend! 
De verschilversterker voert het versen б: er 
via de potmeter Ел afgenomen gedeelte der ui 
gangsspanning en de referentiespanning ca 50-maal 
versterkt toe aan de basis van R4 en wel 2043 zeef’ 
dat een daling van de uitgangsspanning ee SE, 
stijging van de basisspanning van V4 veroor- 
zaakt en omgekeerd, hetgeen de uitgangsspanning An 
bijna volmaakt constant houdt. v7" 
Met R; kan de uitgangsspanning nauwkeurig wor- 
den ingesteld, waarbij deze altijd hoger dan of 
gelijk aan de referentiespanning moet zijn. Een 
te groot verschil tussen deze spanningen veroor- 
zaakt verminderde stabilisatie, omdat het terugge- 
voerde  verschilsignaal in dezelfde verhouding 
wordt verkleind. De bromonderdrukking werd 
door mij niet getest daar dit voor mijn doel van 
weinig belang is, de opzet van de schakeling, 
waarbij iedere spanningsvariatie als zeer ver- 
sterkt tegenkoppelsignaal aan de eindtransistor 
wordt toegevoerd als stuursignaal, doet echter ver- 
moeden dat ook dit wel prima in orde zal zijn, 
mits de voedingsspanning nooit onder 24 V daalt. 
Vanzelfsprekend moeten voor andere spanningen 
de zenerdioden en de weerstanden anders worden 
bemeten, zodanig dat door de zenerdioden (1/: W) 
Steeds een stroom van ca 5 mA, door de transisto- 
ren Vi en Vo, als hiervoor de OC"71 wordt ge- 
bruikt, een strcom van ca 3 mA vloeit, deze laatste 
stroom bij andere typen aan te passen aan de max. 
versterkingsfactor. 

Loals geschreven, stond ik van de resultaten ver- 
steld de schakeling kan ik dan ook warm aanbe- 


velen. Voor weinig meer geld wordt hiermee een 28 
oneindig veel betere stabilisatie bereikt. > 
Amsterdam J. SCHOKKER ~ 











jaar 
geleden ... 


was het ook in de nationale omroepwe- 





reld niet zoveel anders dan nu; hetgeen 
blijkt uit nevenstaand bericht uit 'Radio- 


Expres' van 31 mei 1929. 


De vraag om een 'gemeenschappelijke 
golf' duidt er op, dat men toen reeds de 
toewijzing van een exclusief kanaal niet 
haalbaar achtte i.v.m. de meer dan volle 
bezetting van de middengolfband waar- 
aan wij onlangs (RB maart '69, biz. 181) 


een beschouwing wijdden. 
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DE OMROEP IN NEDERLAND. 


De A. V. R. O. heeft een request in- 
zediend bij den minister van Waterstaat, 
waarbij deze vereeniging vraagt, haar 
aan de verlangde volle week zendtijd te 
helpen door haar te vergunnen от ge- 
bruik te maken van een z.g. „gemeen 
schappelijke golf” uit het plan van Praag 
(zie В.-Е. no. 18), waarvoor zij een aan- 
tal betrekkelijk kleine, plaatselijke zen- 
ders zou willen stichten, alle met dezelfde 
golflengte — volgens het stelsel, dat in 
onze vorige nummers is aangeduid als 
Unifrequentie-systeem (Gleichwelten). 

De indiening van het request ge- 
schiedde nadat in een kleine vergadering 
waarbij Radioraad en Omroepvertegen- 
woordigers aanwezig waren, gebleken 
was dat zoomin de K.R.O. als de N.C.R.V. 
wilden medewerken aan een redelijke op- 
lossing van het Radio-Omroep vraagstuk 
in Nederland. 
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Magnetische veren met sterk uiteenlopende veerkarakteristieken, 
die met gebruikelijke materialen moeilijk zijn te verwezenlijken, 
werden in het Philips Zentrallaboratorium te Aken gerealiseerd. 
Dergelijke veren kunnen onder andere een van de uitwijking 
onafhankelijke kracht leveren, die bij voorbeeld voor het aan- | 


drukken van koolborstels tegen een commutator wordt gewenst. 
Andere veren hebben multistabiele karakteristieken, waarmee 
bepaalde, van de uitwijking afhankelijke schakelfuncties kunnen 


worden verricht. Verder kan men speciale karakteristieken rea- 





D e magnetische veren bestaan uit een perma- 
nente magneet еп een op geschikte wijze ре- 
dimensioneerd ijzeren omhulsel. Om demagneti- 
satie van het magneetmateriaal te voorkomen 
wordt bij voorkeur materiaal met een grote coer- 
citiefkracht, bijvoorbeeld ferroxdure, toegepast. 
Het is bekend, dat een permanente magneet door 
en stuk weekijzer des te sterker wordt aangetrok- 
ken naarmate de afstand tussen de magneet en het 
ijzer kleiner is. Dat wil zeggen, dat de kracht- 
wegkarakteristiek negatief is: bij vergroting van 
de afstand vermindert de aantrekkingskracht. 
Voor sluitingen op koelkasten en deuren wordt 
dit principe reeds sinds lang toegepast. 

Het is echter ook mogelijk magnetische veren met 
positive karakteristiek te vervaardigen, analoog 
aan die van een gewone trekveer. Deze veren be- 
staan uit een holle cilinder van weekijzer, waar- 
in een cilinder van permanent magnetisch mate- 
riaal zich axiaal kan verplaatsen. Als de ijzer- en 
de magneetcilinder dezelfde lengte hebben, dan 
bevindt in ruststand de magneet zich geheel bin- 
nen het weekijzer omhulsel. Verplaatst men de 
magneet in axiale richting zodat hij een eindje 
uit het omhulsel steekt, dan is een kracht nodig 
voor deze verplaatsing. Als de verplaatsing toe- 
neemt, en dus ook het zich buiten het omhulsel 
bevindende magnectvolume groter wordt, neemt 
deze kracht toe. Dit betekent dat de kracht-weg- 
karakteristiek een positieve helling heeft evenals 
dit bij normale stalen veren het geval is. Bij ge- 
bruik van ferroxdure is weliswaar de energie per 
eenheid van volume veel kleiner dan de waarde 
die men met stalen veren kan bereiken, maar 
magnetische veren hebben het voordeel dat men 
met zeer eenvoudige middelen veren met geheel 
andere karakteristieken kan vervaardigen. 
Hiertoe is het alleen maar nodig de boring van 
het ijzeren omhulsel niet een cilindrische maar 
bijvoorbeeld een konische vorm te geven. Het 
verloop van de kracht-wegkarakteristiek wordt 
dan voornamelijk bepaald door de openingshoek. 
Bij grote openingshoeken heeft de karakteristiek 
een negatieve helling, bij kleine hoeken blijft de 
helling positief, maar het verloop is minder steil. 
Bij een bepaalde waarde van de openingshoek 
blijft de kracht, onafhankelijk van de uitwijking, 
nagenoeg constant. Magnetische veren van dit 
type kunnen worden toegepast als bij variërende 
uitwijkingen een constante kracht vereist wordt. 
Dit is bij voorbeeld het geval bij koolborstels, 
waarvan de contactdruk liefst onafhankelijk moet 
zijn van де borstelslijtage. Verder kunnen met 
zulke veren gevoelige instrumenten tegen uitwen- 
dige schokken worden beschermd. 

Geeft men het ijzeren omhulsel een boring met 
fluctuerende diameter, zodanig dat deze afwisse- 
lend toe- en afneemt, dan kan men karakteristie- 
ken met multistabiele eigenschappen verkrijgen. 
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VEREN liseren, die bij voorbeeld voor de regel- en meettechniek nodig 
zijn. 


Men kan de uitwijking met toenemende kracht 
eerst geleidelijk groter laten worden, terwijl bij 
het overschrijden van een bepaalde grenswaarde 
van de kracht de uitwijking plotseling veel gro- 
ter wordt. Deze sprong kan men bijvoorbeeld ge- 
bruiken voor het bekrachtigen van een ventiel of 
van een elektrische schakelaar. Bij een ander type 
omhulsel verkrijgt men een veer met twee ver- 
schillende stabiele posities, die bij het overschrij- 
den van bepaalde waarden van de kracht vanzelf 
worden ingenomen. 
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Verschillende tvpen van magnetische veren met de bijbe- 
horende karakteristiek. 


а = permanente magneet x — verplaatsing 
b = ijzeren omhulsel Бе = krocht 


Door geschikte profilering van het omhulsel еп 
eventueel ook van de magneet kan nagenoeg elke 
gewenste karakteristiekvorm worden gemaak.t Op 
grond van deze mogelijkheden mag worden ver- 
wacht dat deze magnetische veren ook in de meet- 
en regeltechniek, bv. voor de linearisering van 
regelkarakteristieken of juist ter verkrijging van 
bepaalde niet-lineaire regeleigenschappen, met 
vrucht zullen kunnen worden toegepast. 
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In deze rubriek memoreren wij interessante schakelingen welke 
de laatste tijd in de buitenlandse elektronische pers verschenen. 
Wij beperken ons hierbij doelbewust tot het vermelden van het 
schema, de voornaamste technische bijzonderheden en/of aanwij- 
zingen voor zelfbouw van de schakeling. Tevens wordt de hoe- 
danigheid van de oorspronkelijke publicatie vermeld. Correspon- 


dentie over deze rubriek is niet mogelijk. 


GEIGER-MuLLER-TELLER 


Qorspr. beschrijving: tamelijk uitvoerig. 


|) itmaal als eerste een schakeling uit Funk-Tech- 
nik nr 19, jrg 1968. Het betreft hier een met 
tansistoren uitgeruste Geiger-Müller-teller (fig. 1), 
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Fig. 1 
welke ge Jr batterijvoeding. Een transis- 
toroscillator (VI) wekt de 500 V hoogspanning 


voor de telbuis op. De door de telbuis afgegeven 
impulsen worden versterkt door de twee-transis- 
torversterker V2/V3. De Geiger-Müller-teller kan 
betrekkelijk compact worden gebouwd (zie fig. 2). 
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Fig. 2 
Wikkelgegevens TI: 
Wikkeling Aantal windingen Draad 
WI 168 0,07 mm g 
W2 88 0,07 mm 6 
WA | 3500 0,05 mm ø 


Kernmateriaal: Siferit (Siemens) 
tvpe: В65561 - А0000 - #022 
spoelvorm: В65562 - А0000 - М001 


KRISTALOSCILLATOR MET VARIABELE 
FREQUENTIE 


Qorspr. beschrijving: tamelijk uitvoerig. 


Le Haut Parleur nr 1178 van 19 sept. '68 bracht het 
schema van een kristaloscillator met variabele 
frequentie. 

Figuur 3 toont het schema. Toegepast wordt een 
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aw 


Fig. 3 


kristal voor 8 à 24 MHz; op 144 MHz kan een 
frequentievariatie van 150 а 600 kHz worden ре- 
realiseerd, waarbij echter dient te worden ver- 
meld, dat de bereikbare frequentiezwaai sterk af- 


hankelijk is van de eigenschappen van het toege- 
paste kristal. 


TRANSFORMATORLOZE OMVORMER 


Oorspr. beschrijving: uitvoerig 


Het 18e nummer van Funk-Technik 1968 bracht 


ons ееп interessante schakeling van een omvormer 
zonder transformator. Fig. 4 toont het schema. Zo- 
als uit dit schema blijkt, lijkt deze schakeling veel 
op de transformatorloze eindtrappen die tegen- 
woordig veelvuldig in a.f.-versterkers worden toe- 
gepast. De uitgang van de versterker wordt via een 





Fig. 4 


RC-netwerk teruggevoerd naar de ingang, waar- 
door de schakeling oscilleert. De uitgangswissel- 
spanning wordt toegevoerd aan twee als spannings- 
verdubbelaar geschakelde dioden. De uitgangsge- 
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g is dus ca twee maal zo hoog als de in- 
ning. Wenst men hogere spanningen, 





Fig. 5 
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dan wordt in plaats van een twee-dioden-schake- 
ling een cascadeschakeling van drie of meer dio- 
den toegepast. Fig. 5 toont de schakeling met vier 


т em ж. = ж- en -- en mm 


GEINTEGREERDE SCHAKELING 


Oorspr. beschrijving: vrij kort. 
Siemens bracht onlangs een nieuwe, als geinte- 
greerde schakeling uitgevoerde versterker — de 
TAA151 — uit. In het septembernummer van Ra- 
dio Mentor (jrg. 1968) vonden wij het schema van 
deze IC, alsmede een reeks schakelingen welke 
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FM-AFSTEMMER 
Oorspr. beschrijving: uitvoerig 
Wij zijn niet sterk in ons Zweeds; dit weerhoudt 


ons er echter niet van u een schakeling uit het ` 


Zweedse periodiek Radio & Television van sep- 
tember 1968 te presenteren. De daarin gepubli- 
ceerde schakeling is namelijk dermate interessant 
dat deze zeker niet onvermeld mag blijven in deze 


/ 


v? va VI 
read? I |--- 


rubriek. Het betreft een bijzondere FM-tuner met 
onder andere een IC als middenfrequenttrap en 
een impuls-demodulator. Het blokschema van de 
tuner toont fig. 6, terwijl het complete schema is 
getekend in fig. 7. 
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Fig. 6 
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Fig. 7 


met deze IC kunnen worden verwezenlijkt. De fi- 
guren 8a, b, c, d, e en f tonen respectievelijk: het 
inwendige van de ТАА151, een eenvoudige а4.- 
versterker, een bredebandversterker, een verster- 
ker met hoge ingangsweerstand, een verschilver- 
sterker, een astabiele multivibrator. 
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Middengolf 
ontvangst 


Pakket I t alle onderdelen voor kristalontvanger, pakket II 
het aa d materiaal voor uitbreiding met r.f.-versterker. 
Amroh e de handel onder bestelno 97.116 resp. 97.117. 
Dit keer rint-serie eens een ontwerp In faze 2 wordt de kristalontvanger uitgebreid met 
van eel G | ertje, dat іп fazen kan wor- ееп spanningsverdubbelende diodedetectieschake- 
den geb l. De beide bouwpakketten, die door ling. Verder is er een sterkteregelaar aangebracht 
Amroh in lel worden gebracht, bevatten om het signaal, dat bijv. naar de 'VV2' voorver- 
alle onderdelen die er nodig zijn. sterker kan worden gevoerd, in sterkte te regelen. 
c? 
| at 
се: | 
4t = || 


42 Ғаге 1 


Faze l is есп overbekende kristalontvanger. Met 
есп goede buitenantenne en ееп aardleiding kun- 
nen de sterke omroepzenders binnen een straal 
van 20 50 km worden ontvangen. Als weer- 
gever kan het beste een kristaloortelefoontje wor- 
den gebruikt. 





Faze 2 
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Faze 3 


Door de genoemde detectieschakeling is de gevoe- 
ligheid iets beter, zodat een wat luidere weergave 
is te verwachten. De onderdelen voor de fazen 2, 
3 en 4 bevinden zich in het aanvullingspakket II. 
De schakeling die in faze 3 wordt gebouwd, bevat 
niet alleen de spanningsverdubbelingsschakeling, 
maar tevens r.f.-versterking d.m.v. een transistor. 
Ook hier is een regelbare terugkoppeling aange- 
bracht. Met de potentiometer R5 wordt de transis- 
tor ingesteld, waardoor hij tevens als sterkterege- 
laar dienst doet. De grootse selectiviteit van de 
ontvanger is te verkrijgen door de terugkoppe- 
lingstrimmer (C2) op het randje van genereren 
(fluiten) in te stellen. 
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Fig. 6 


In de laatste faze wordt de transistor in een re- 
flex-schakeling gebruikt. Nu verzorgt hij niet al- 
leen de r.f.-versterking, maar tegelijkertijd ver- 
sterkt hij het a.f.-signaal. Met deze schakeling is 
een zo grote gevoeligheid en versterking verkre- 
gen, dat 's avonds lientallen sterke omroepzenders, 
op afstanden van 150 250 km goed waren te 
beluisteren. Overdag waren bij ons in het Gooi de 
resultaten ook goed te noemen. Zonder antenne en 
aardleiding, еп met ееп batterijspanning van 
slechts 5 V, ontvingen we met het oortelefoontje als 
weergever de 3 Hilversums op behoorlijke sterk- 





NIEUWE HANDELSMERKEN 

Opgave voor onze branche verzorgd door Internationaal 
Merkenburesu VAN DER GRAAF $ CO. NV. Helmholtz- 
straat 61. Ainsterdam-Watergraafsmeer (tel. 020 - 94 79 11), 
welk bureau aan belanghebbenden, mits onder vermelding 
van ons blad en nummer van het merk, kosteloos volle- 
dige kopie van enig depot verstrekt. Indien bij een merk 
geen artikelen zijn vermeld, geldt dat merk voor vele ar- 
tikelen in onze branche. 

De termijn voor verzet tegen enig depot loopt af op: 
1 APRIL 1969. 


167586, SEATRAC, Sperry Rand Ltd, Londen. Radar- en 
radionavigatie- en geleide-apparatuur voor gebruik op 
zee en onderdelen. 

167611, Et. MAXELL. Hitachi Maxell Ltd, Osaka, Japan. 
Droge batterijen. 

167654, Bm. EVR, Fa The EVR Partnership, Londen. Tele- 
visie ontvangst- en zendapparaten, instrumenten en ap- 
paraten voor de opname en weergave van geluid en 
beeld. 

167663, Bm. Ruimtevaarder, Tokyo Shibaura Electric Cy 
Ltd. Kawasaki. Japan. 

167654, Bm. Ruimtevaarder, als no 167683. 

167692, AIPHONE, Aiphone Со. Ltd, Nagoya-Shl, Aichi- 
Ken. Japan. 

167705. Bm. MAGNAVOX, The MagnaVox Cy, Fort Wayne, 
USA. Klokradio's, bandopneemapparaten, platenspelers 
en geluidinstallaties. 

167714, PROJECT, The Total Sound, Inc. New York. Pla- 
ten en banden voor het registreren van geluld; platen- 
spelers, geluidversterkers, bandopname-apparaten, radio- 
en televisietoestellen. 

167726. SPEEDSETTER, Reliance Electric and Engineering 
Cy, Mishawaka, USA. Verstelbare apparatuur voor het 
instellen van snelheden, alsmede onderdelen daarvan. 

167809, TEXSCAN, Texscan Corp, Indianapolis, USA. 
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іе. Met ееп kamerantenne erbi, ontvingen we ook 
een Engels sprekend station en radio Veronica. 
Het nadeel van de reflex-schakeling is de iets 
grotere vervorming die er ont at, in vergelijking 
met de schakeling uit faze 3 waarin de transistor 
uitsluitend r.f.-versterking verricht, Met de faze-4 
schakeling kan een eenvoudige draagbare ontvan- 
ger worden samengesteld door toevoeging van de 
'VV-2' (oortelefoonontvangst) en de 'EV-Y (luid- 
sprekerontvangst). De figuren 5 t/m 9 geven ten- 
slotte enkele combinatiemogelijkheden van de Uni- 
prints. 





167861, CODEX, Codex Corp.. Watertown, USA Foutcorri- 
gerende codeer- en decodeerinrichtingen en snelle digi- 
tale informaties overdragende inrichtingen. 

167883, BLUE HORIZON. Artone Gramophone NV, Haar- 
lem. Grammofoonplaten en andere mechanische repro- 
dukties van geluidsopnamen, toestellen voor het opne- 
men en weergeven van geluid. 

167917, CARBAR, P. W. van den Dries, Breda Distributie- 
automaten. 

167918. KARBAR, als no 167917. 

167947, PRESTEST, Cutler-Hammer, Inc. Milwaukee, USA. 
Elektrische signaalinrichtingen. 

167948, ROTO-PUSH, naam als no 167947. Gecombineerde 
kiezer en drukschakelinrichting voor elektrische scha- 
kelaars. 

167949, CAPROMATIC, Ehrenreich Photo-Optical Ind., Inc., 
Garden City, USA. Fotografische en filmcamera's, als- 
mede onderdelen daarvan; bandopname- en weergave- 
apparaten. 

167607, TOSBAC, Tokyo Shibaura Electric Cy Ltd. Kawa- 
saki, Japan. Elektronische computers, onderdelen daar- 
van en toebehoren daarvoor. 

167628, Bm. AURORA in A, СМ. Klein's Handelmij Auro- 
ra, Amsterdam. Huishoudelijke elektrische toestellen en 
instrumenten; gloeilampen: verlichtings installaties. 

167691, Bm. ТНУ, NV Techn.-Handelsver. THV, Rijswijk. 
Elektrische installatiematerialen, zwakstroommateriaal 
voor gelijk- en wisselstroom, elektrische toestellen en 
apparaten voor huishoudelijk en industrieel gebruik, 

167715. Bm. ECI, Electronic Communications, Inc., St-Pe- 
tersburg, USA. Radiozend- en ontvanginstallaties en 
-inrichtingen, elektronische schakelingen. elektrische 
motoren, elektronische test- en meetinrichtingen. 

167734, Bm. TOPPERS met 2 pijlen, Le Grand Bazar de la 
Place Saint Lambert (Nederland) NV, Maastricht. 

167741, CEJN. CEJ. Nyberg. Skövde, Zweden. 

167870, Bm. E, NV Teleradio Cash & Carry. Amsterdam. 
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TV 5015 en TV 5616 


Veel Erres TV ontvangers van het type TV5615 en TV5616 be- 
zitten een vrij geringe gevoeligheid, hetgeen in vele gevallen 
resulteert in een wazig en contrastarm beeld, vooral bij ontvangst 
van zwakkere zenders. 

Door het aanbrengen van onderstaande wijzigingen kan hierin 
een behoorlijke verbetering worden aangebracht. Er zijn voor het 
verkrijgen van een goed resultaat echter twee belangrijke voor- 
waarden. ten eerste: men dient de beschikking te hebben over 
een (AM gemoduleerde) meetzender met een frequentiegebied 
tot 45 MHz; ten tweede: men dient een enorme dosis geduld te 
bezitten, want het uiteindelijk resultaat zal alleen goed zijn, wan- 
neer men zonder haast en met grote nauwkeurigheid de afregel- 
gegevens opvolgt. 
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E iguur 1 toont de opbouw van het m.f. deel van 

de Erres TV5615/16; zoals u ziet, is de scha- 
keling opgebouwd rond een drietal EF80's. Deze 
drie EF80's worden uit het apparaat verwijderd 
en hiervoor komen in de plaats 2 maal EF84 en 
1 maal EF83, de laatste als eerste m.f. buis. 
Eigenlijk zouden voor een optimaal resultaat ook 
de katode- en schermroosterweerstanden moeten 
worden aangepast, maar deze laten we gewoon 
zitten; we veranderen er niets aan, daar dit vrij- 
wel niet aan het uiteindelijk resultaat merkbaar 
is. 


Afregelen. 


Fig. 2 toont de juiste manier van aansluiten van 
meetzender en hulpinstrumenten. Het AVR-cir- 
cuit wordt aangesloten op een batterij, de spanning 
is met een potmeter regelbaar tussen nul en 6 
volt; we stellen de spanning in op 4 volt. De buis- 
voltmeter wordt aangesloten tussen katode van 
beeldbuis en massa. De weerstand van 22 KQ en 
de condensator van 1,5 nF worden tijdens het af- 
regelen extra aangebracht. 
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Fig. 4 


Helderheidsregeling op minimaal, contrast ор 
maximaal afstellen, buisvoltmeter in stand 3...5 
V wisselspanning. Nu kunt u de afregelgegevens 
voor fig. 2 nalopen, waarbij u er voor dient te 
zorgen dat de buisvoltmeter niet boven 3V 
uiislaat; in dit geval de uitgangsspanning van de 
meetzender terugdraaien. 


Veranderingen aan kanaalkiezer. 


Wilt u een UHF afstemeenheid op dit toestel aan- 
sluiten, dan is dit mogelijk. Teneinde ееп zo groot 
mogelijke gevoeligheid te bereiken, kan men het 
beste een tvpe met transistoren nemen. 
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Men kan deze afstemeenheid aanslui- 
ten op de reeds aanwezige VHF/UHF 
schakelaar, een betere oplossing toont 


E Bas с 2 
| EXIT IG fig. 3. De schakelaareenheid is van 
- naar oscillator IPCIFJ80 en Feyu utu Philips. 
| rf trap УМЕ kanasikieżer SEF Door deze oplossing te kiezen gebruikt 
| e А men de mengbuis ор de kanaalkiezer 
І / /* TE als extra m.f. trap. De eenheid wordt 
| l ъ= - Mo aan de zijkant van de kanaalkiezer 
| 274 gemonteerd (zie foto) en d.m.v. een 
' d bovenaanzicht beugeltje, staalkabeltje en bowdenka- 
o - bel op de VHF/UHF schakelaar op het 
naar ОНЕ afytemeenheiditransmstor) frontpaneel aangesloten (fig. 4). 
AVR 





Afb. 5 - Plaats van de schakelaarunit, links in de cirkel. 


Resultaten. 


Vóór de veranderingen bleek alleen een zeer fletse 
ontvangst van Nederland I en II mogelijk, na de 
veranderingen ook ontvangst van Duitsland in de 
UHF band, hetgeen eerst vrijwel onmogelijk bleek. 
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37,00 
37,00 
36,00 
26,00 
38,30 
38,30 
31,90 
40,40 
37,50 
33,40 
37,50 


punt 2 уап В 203 (С1) en massa 
idem 

punt 2 van B 202(G1) en massa 
idem 


S211 
5209 
5208 
5206 
5205 


punt 2 van B 201(G1) en massa 
idem 
idem 
idem 

punt 2 van B 102(G1) en massa 
idem 
idem 
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Afregelgegevens, meetzender moduleren AM- 


Figs 6 
400 Н2. 


Tot zover deze veranderingen; ik ben er van оуег- 
tuigd, hiermee verschillende lezers van RB van 
dienst te zijn geweest, en wens hen, die deze ver- 
anderingen in hun ontvanger gaan aanbrengen 
veel succes toe. 
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UITBREIDING DEUTERON 


M et het idee mijn Deuteron later uit te brei- 
1 den tot een stereoversterker, had ik een 
grotere voeding gemaakt. (РС 100-140; L = 1505; 
а —B250 C180. Een nieuwe stereoversterker 
maakte deze uitbreiding onnodig, zodat ik ben 
gaan experimenteren om het uitgangsvermogen te 
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vergrote die kwam er: de EL84 werd ver- 
vangen an EL 12, еп tevens werden de ka- 
thode- osterlekweerstand vervangen door 
weerstar van resp. 91 Q en 470 Ко. Wanneer 
men gec ‚12 meer op де Кор kan tikken, is 
een EL: neens te gebruiken; opgelet echter 
voor de ^ hillende buisvoeten. 


Bredene-Belgie, EMMANUEL BULTINCK 


TRANSISTOR VOLTMETER 


|) oor allerlei experimenten kwam ik op het idee 

Gen goedkope transistor-voltmeter te bouwen. 
Het schema uit 'Transistoren in theorie en prak- 
tijk’ voldeed niet omdat de condensatoren bij 50 
Hz te groot zouden worden, ca 16 uF, en dus de 
schakeling zouden beinvloeden. Ik kwam nu op 
het volgende schema: 
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De schaal moet uiteraard ge- EP, 
ijkt worden, temeer daar het EX 29 7 
verband tussen Ib en Іс van L M “у 
de transistor niet lineair is. 


Om Ico te elmineren (Ico bij 
kamertemperatuur is ca 20 u A) kan men nog een 
compensatieschakeling aanbrengen *), waarvan 
het schema uit bovengenoemd boekje komt. De 
weerstandswaarden van de ingangsverzwakker 
hangen af van de gebruikte transistoren. 


Ermelo (Gld.) D. KRAAIENBRINK 


ei Bij het gebruik van een siliciumtransistor vervalt dit pro- 
bleem. dan is er alleen nog maar A Ube, t.g.v. tempera- 
tuurvarlatie. en dat is te compenseren met een diode in 
de basiskring. Met een ОСІЗ is de frequentie-lineariteit 
slecht boven де ca 5 kHz. Een ВС107 of BC108 15 ook op 
dat punt vecl beter. - Red. RB. 
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mijn soldeerbout van tafel viel, en oo € 
keer is doorgebrand, heb ik de volgende opl 
sing bedacht: Neem een afgedankte luidsprel 
zonder conus en plaats deze omgekeerd op ta lb. 
dus met de magneet naar boven. Nu legt men de ` 
soldeerbout erop, en deze zal er door de magne- еч 
tische kracht niet afvallen. Tevens wordt de ы 


warmte van de bout wat afgevoerd, йиз geen ver- 23 
brande punt. E^ , 5% 
Den Haag, 


М 


В. BLOK 5 


VOEDING VOOR TRANSISTORRADIO 


X/ oor een 6 V transistorradio heb ik een voe- 


' dingsschakelingetje bedacht, dat mij goed be- 
valt: 


- M 

ў 

Хай | 
^а ` 


Y 
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De klink van de stop is die van de oortelefoon 
aansluiting, omdat ik die toch nooit gebruik. De 
zenerdiode Z zorgt voor stabilisatie op 6 V. Bij 
grotere stroomafname kan de spanning dalen tot 
ca 5 V. De gehele schakeling heb ik, op de trans- 
formator па, in het radiootje kunnen plaatsen. 
Als transformator heb ik een gewone beltransfor- 
mator gebruikt. 


Eefde (Gld.) 


4 
š 


A. G. KUIPER 


BESPARING VAN ETSVLOEISTOF 


Het etsen doe ik op de volgende manier: 


1 Ik giet het etsmiddel, FeCl}, іп ееп metalen 
bakje en leg de prentplaat erbij. Vervolgens 
verwarm ik het geheel tot са 40“, terwijl ik het 
bakje hierbij goed in beweging houd. Nu vind 
de volgende reactie plaats: 

warm 
2FeCl; -+ Cu > 2FeClo ER CuCl. 
Het СиС1„ valt uiteen in: 
a) Cu, dit slaat neer op de bodem. 
b) СІ», ontsnapt in de lucht. 


Is de prentplaat nu geetst, dan haal ik de plaat 
eruit. 


2 Daarna giet ik de FeCls, die afgekoeld is in een 
plastieken bakje en zorg ervoor, dat het Cu, dat 


is neergeslagen, achterblijft. Dit doe ik m.b.v. 
ееп zeefje. 


3 Nu ga ik FeCls regenereren tot ҒеСіз door er 
een scheut zoutzuur aan toe te voegen. 
De chemische reactie is de volgende: 
2FeC1i, + ЭН СІ ——> 2FeCls;4 + Hot 
(ontsnapt in lucht). 
Nu heb ik het beginprodukt weer terug. 


Dit is voor ons amateurs een zeer goedkope ma- 
nier om het FeCl, iedere keer weer te gebruiken. 
aangezien H СІ goedkoper is dan FeCla. 


Spijkenisse, J. G. E. M. BEUMERS 
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AUTOMATISCHE 
'NACHTLAMP 


Deze schakeling van een auto- 
matische nachtlamp heb ik 
zodanig gemaakt, dat het in een 
klein doosje kan. Met potentio- 
meter van са 30 КО kan de ge- 
voeligheid worden ingesteld. Dit 
instellen moet zodanig gebeuren, dat het lampje 
bij normale verlichting net niet brandt; zodra het 
donkerder wordt gaat het lampje branden. 


B. KLAASSEN 





Winschoten, 


KORTEGOLFONTVANGER VOOR DE 
19 METER-BAND 


N a enig experimenteren ben ik tot de volgende 
N schakeling gekomen voor kortegolf ontvangst, 
met 3 transistoren. Hoewel het geen super is, is 
het de moeite waard te vermelden dat de ontvan- 
ger zéér selectief is. De terugkoppeling verloopt 
erg soepel, zonder dat de zenders verlopen. De 
bouw is tamelijk eenvoudig: er is geen afscher- 
ming vereist, maar de onderdelen van het r.f. ge- 
deelte moeten wel zo dicht mogelijk bij elkaar 


(АРІ) 


Eemonteerd worden, dus ook korte verbindings- 
draden gebruiken. Zelf ontvang ik, met alleen 
maar m'n vinger als 'antenne' ca 20 zenders. Een 
buitenantenne van 8 meter geeft hier geweldige 
resultaten. De spoel wordt gewikkeld van emaille- 
draad van ca 0,8 mm б. De diameter van de 'lucht- 
spoel' bedraagt 8 mm. Keiharde luidsprekeront- 
vangst is verzekerd! 


Schoten (A) België ERIC COPPENS 


TIJDBEGRENZER 


D eze tijdbegrenzer heb ik ingebouwd in een 
puntlasmachine, hij werkt sinds 3 maanden 
uitstekend. Als schakeltransistor gebruikte ik een 





UJT. De condensator C1 wordt na het sluiten van 


S geladen tot de spanning over de condensator 


en daarmede op de emissor van de UJT iets ho- 


ger is dan de spanning op basis 1, waarna de 
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'diode' EB 1 in geleidende toestand komt. De con- 
densator ontlaadt zich nu over deze diode en de 
weerstand van 27 О, doet hierover есп spanning- 
val ontstaan en ontsteekt de thyristor. Nu valt 
ook het relais af, dat met het sluiten van S aan- 
getrokken is. Door een kleine verandering is de 
schakeling ook te gebruiken als doka-schakelaar. 
Een mogelijke schakeling is gestippeld getekend. 
De voedingsspanning is 9 V. Als relais gebruikte 
ik een Siemens steekrelais mot een weerstand 
van 470 2. De UJT is een 2N2646, de thyristor 
een C106-Yl. Als diode over het relais kan een 
universele diode worden gebruikt. 


Gorinchem, L. J. G. DIRKSEN 


'STRIP-TEASTING' 


N u we in de elektronica vele montage mogelijk- 
- ` heden hebben, zoals ondermeer: klassieke be- 
drading, gedrukte bedrading, Montaprint en ja 
zelfs met het holnietjessvsteem, heb ik zo gedacht 
het maar eens goedkoper te gaan doen (een 
amateur ziet altijd op het goedkoopste, denk ik, 
zonder het kwaliteitsverlies in het оор te houden). 
Nu, met het svsteem dat nu volgt, heb ik proeven 
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gedaan еп het Меек уап zeer goede kwaliteit te 
zijn (ahum), de onderdelen zaten STEENVAST 
op een TRIPLEXPLAAT (hout). Het systeem doet 
ons denken aan het holnietjessysteem (daar het 
daar veel van weg heeft). Op een plaat hardpa- 
pier, plastiek, plexiglas, triplex of noem maar op, 
worden eerst gaatjes geboord ter grootte van 3 
mm g diameter, en gerangschikt volgens de te 
bouwen schakeling. (niets nieuws ће, maar nu 
komt het). Ga nu de vuilnisbak afzoeken, niet 
voor vuilnis, maar om lege conservenblikken, want 
hiervan gaan we strippen knippen met de NIEU- 
WE SCHAAR van moeder en/of vrouw, zodat ze 
goed bot is na gebruik. We knippen deze strip- 
pen even breed als het geboorde gaatje in de plaat 
waar de schakeling opkomt. Nu moet u naar de 
tekening kijken! We steken deze strippen in het 
gaatje en plooien ze om (met de vertinde buiten- 
kant van het blik naar buiten, dat soldeert beter). 
Fig. 1-2-3. We hebben nu een soldeerpunt voor 
onze onderdelen, dat goedkoop maar zeer sterk is. 
(probeer zelf maar eens) Zo wordt dan gans de 
schakeling en het geeft goede resultaten; hier laat 
ik u dan ook weten dat ik dit systeem voor mon- 
tage 'Strip-Teasting' heb gedoopt. (niet verwar- 
ren met 'Strip-Tease', da's nog iets anders). 


Zwijndrecht (Antw.) Belgie 
ALBERT VAN POLFLIET 
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LEZERS FORUM 


WIE KAN HELPEN 7 


Ik zoek reeds geruime tijd naar een betrouwbaar 
schakel- en bouwschema voor een gevoelige don- 
kerekamer lichtmeter. Mijn gedachten gaar. uit 
naar het soort lichtmeter, dat wordi gebruikt in 
de tegenwoordig zo populaire 'doka-computors'. 
Kunt u mij aan een dergelijk schema met gede- 
tailleerde bouwaanwijzingen helpen, eventueel 
met bijbehorende timer. Kunt u mij anders mis- 
schien verder helpen met het adres van iemand, 
die in deze materie thuis is. Bij voorbaat mijn har- 
telijke dank. 


Horn (L.), Statenlaan 1 Dr A.P. M. RUTTEN 


FET'S IN А.Ғ. VOORVERSTERKERS 


De door de heer Jak ontworpen FET-ingang (RB 
dec. 1968 pag. 885) is eenvoudig en goedkoop, en 
ћу 221 er ongetwijfeld goede ervaringen mee heb- 
ben opgedaan. Ik wil er echter toch twee opmer- 
kingen bij maken. 


In de е plaats het 'normaliseren' van de in- 
gangsnis at gebeurt hier, door alle signa- 
len tot te niveau (dyn. р.а. en micr., dus 
enkele verzwakken. Altijd verslechtert 
hierdoor snaal/ruis verhouding, inclusief het 
bromni ‚el ie Aantrekkelijker is het daar- 
om, he isniveau hoger te leggen, bijv. bij 
0,1 а 0,5 ( wakkere signalen via eigen in- 
gangstrz n op dit niveau te brengen. Nog ster- 


kere signalen йй n dan zonder bezwaar worden 
verzwakt 


In de tweede plaats de als ingangstrap gekozen 
FET-bipolair cascade. Deze schakeling (nogmaals 
weergegeven in fig. 1) is in vele varianten gepu- 
bliceerd sinds ca 1963, maar steeds met de nadruk 
op zijn impedantie-eigenschappen: ingangsimpe- 
danties tot 1000 МО gecombineerd met uitgangs- 
impedanties van enkele honderden ohm. Uit ruis- 
oogpunt is de schakeling echter lang niet optimaal 


$*20V 


Ру 





Fig. 1 


(zie oa B. Smith: Low-noise FET's sound good 
to circuit designers, Electronics, 14 december 1964, 
pag. 58). V, staat sterk geknepen en heeft dus 
een lage steilheid. Hij draagt daardoor aan de 
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versterking minder bij dan 1 
instelling met hoge stroom i 
schadelijk: een FET heeft geen 
recombinatieruis en dergelijke. Je 
daarentegen op een vrij hoge st: 
waardoor de ruisbijdrage van deze t 
minimaal is. Het bovengenoemde art 
aanwijzingen voor een andere wes 
met enkele andere overwegingen leidde dit 
in fig. 2 gegeven schakeling van een 'versterl 
module', bestemd om met verschillende tege 

peling- configuraties te worden gebruikt in 
soortgelijke audioversterker- -opzet. De ingang 
FET Va werkt met voorspanning nul en dus me t 
maximale steilheid S, bij een afvoerstroom van 
ca 10...15 mA. Deze 'gelijkstroom wordt geleverd 
door een constante-stroombron, de FET Vj. De 
ruisbijdrage van deze stroombron is dus minimaal. 


"OOIT 
tra 


ЕГ 
De uitgangswisselstroom van V; gaat vrijwel vol- E 
ledig naar de cascade Уз Va. De uitgangs-wissel- ` 
spanning wordt tenslotte afgenomen van de col- 
lectorweerstand van V4. De cascade is tegengekop- 
peld via Rs, de totale spanningsversterking van de ` ` 
schakeling is gelijk aan: 


= 
75. 


Rs R; 
R4 


A, = 


Het is duidelijk, dat de keuze van Уз en V, niet 
zeer kritisch is, ik heb aanwezige planar-typen 
met vrij hoge stroomversterkingsfaktor. R, is be- 
langrijk voor de ligging van het werkpunt en kan 
het best proefondervindelijk zó bepaald worden 
dat de collectorspanning van V, ongeveer 11 à 12 
V bedraagt. ІК kwam uit op 680 kg. 


Ook V, en Va kunnen door andere typen vervan- 
gen worden; de steilheid van het gekozen type 
komt echter wel rechtstreeks in A. tot uiting. 


Het is echter wel nodig van de beide voor Уі en 
Va gekozen exemplaren de 'afvoerstroom bij kort- 
gesloten Goor Ij, te bepalen. Het exemplaar met 
de grootste Ijs: wordt V;. Aldus wordt het voorko- 
men dat de poort van V; een spanning in voor- 
waartse richting kan ontvangen. 








Fig. 2 


Voor de totale ruis-prestaties is in elk geval Rs 
van belang; іп mindere mate echter ook R4 еп Rs. 
Hiervoor is het gebruik van metaalfilmweerstan- 
den te overwegen. 
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Een volledige vergelijking van de prestaties van 
de twee schakelingen is moeilijk, ook al omdat 
ruismelingen voor een amateur niet zo eenvoudig 
te verwezenlijken zijn. 

Mijn versterkermodule zal een gulden of vijftien 
kosten, dat is denk ik tweemaal zoveel als die 
van de heer Jak. De op papier te verwachten 
verbetering weegt daar m.i. wel tegen op. 


J. A. VERBRUGGEN 


COMMENTAAR 


Het is inderdaad aantrekkelijk om het eenheids- 
niveau (of laten we zeggen: nulniveau) niet al te 
laag te nemen. Een spanning van 01 a 0,5 V 
wordt door de meeste bandopnemers, afstemmers 
en kristal pickups afgegeven, het is wel gunstig 
deze signaalbronnen direct op de versterker te la- 
ten ingaan. 

Een werkwijze als toegepast in de versterker van 
RB dec. blz. 885 wordt evenwel veelvuldig nage- 
volgd, of liever omgekeerd: het ontwerp ontstond 
in navolging van wat bij vele commerciële appa- 
raten (de Goodmans, valt mij zo te binnen) gebrui- 
kelijk is. Van een ongunstiger signaal/ruis ver- 
houding is eigenlijk geen sprake, maar dit is met 
normale instrumenten moeilijk te controleren. In 
jeder geval kan het nemen van hoogohmige ver- 
zwakkernetwerken aan de ingang geen kwaad bij 
toepassing van een FET. Met bipolaire transisto- 
ren gaat dit niet op: een hoogohmige ingang (voor 
b.v. kristal- en keramische pickup, microfoon е.а.) 
is dan niet te bereiken. 


Met de schakeling op biz. 885 hebben we met 
slechts drie versterkerelementen een aantal mo- 
gelijkheden verwezenlijkt  (hoogohmige ingang 
voor de signaalbronnen en hoge gevoeligheid 
voor PU en kristal microfoons e.d, die nimmer 
bereikt konden worden als de overige stgnaal- 
bronnen (band, afstemmer e.d.) achter de PU 
versterker zouden worden ingevoerd. En eenvoud 
was bij dit ontwerp als tegenhanger van de Sicili- 
on, eveneens besproken in RB, het nagestreefde 


doel. 

Wat dit laatste aangaat, valt uw ontwerp uit de 
toon maar als het door u aangehaalde doel: grote 
versterking en weinig ruis wordt nagestreefd, dan 
biedt het inderdaad interessante gezichtspunten. 
Ik denk me een dergelijke schakeling al achter 
een laagohmige magnetofoon weergeefkop, waar- 
van de zelfinductie ca 30 mH bedraagt. 

Ik hoop dat ik niet eigenwijs ben, maar als ik uw 
schakeling zie, dan krijg ik wel neiging er e.e.a. 
aan te veranderen. Het is m.i. af te raden de 11,5 
V aan de uitgang in te stellen door R, te wijzi- 
gen, liever R, max. 220 kO en de instelling met 
Rs en/of R; bewerkstelligen. We moeten de 
stroom door Уз nl. niet te klein nemen. 


Ik zou in ieder geval ook willen experimenteren 
met een bronweerstand bij V2, teneinde de stroom 
wat lager te nemen: 1 mA is toch ruim voldoende? 
C, moet in ieder geval niet aan massa, maar op 
het knooppunt van de afvoer, de bron en C». Om 
de versterking in de hand te houden zou ik lie- 
ver van de collector van V, naar de emissor van 
Wa terugkoppelen, waartoe Vs een emissorweer- 
stand van 1000 O mag hebben. We behoeven ons 
dan niet te bekommeren om de instelling, gehand- 
haafd door de gelijkspanningsterugkoppeling over 
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R: en Ra. Er zit wellicht nog meer aan vast, dat 
we niet zo op papier kunnen overzien. Maar het is 


het proberen wel waard. 
W. JAK 


RUSSISCHE KTV 
H et artikel van de heer G. J. van de Werff op 
pagina 708 van het oktober nummer van Ra- 


dio Bulletin, heb ik met belangstelling gelezen. 
De vraag van de heer Van de Werff, van welke 


Zender en land het afgedrukte testbeeld op pag. 
708 is, is moeilijk. 
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Afb. 1 


mn TV in- 
DX-condities 
(OIRT svsteem) 
letters aan de on- 
(afb. 1). Daar 


Тоеп ik ор 8-7-'67 'smorger 
schakelde, om te kijken 01 € 
waren, verscheen er op kan. 
het Russische testbeeld met 2 
derzijde van de testkaart, nl. 'KU' 
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op de Russische testkaarten nooit een of andere 
identificatie staat, begreep ik al gauw, dat hier 
iets bijzonders aan de hand was. Later toen de 
testkaart werd weggehaald, kwam de test in het 
beeldscherm te staan, welke de heer Van de Werff 
ook had waargenomen (afb. 2). Daar ik zelf de 
Russische taal niet meester ben, heeft iemand mij 
verteld dat dit waarschijnlijk iets met kleuren- 
testuitzendingen te maken heeft gehad, zodat foto 
2 dus een KTV testkaart moet zijn. Vorig jaar heb 
ik helaas geen enkele keer een soortgelijke uit- 
zending van Russische KTV-proeven ontvangen, 
terwijl ік van de overige leden van де 'Benelux- 
DX-club' (waar ik ook lid van ben) geen enkele 
melding heb ontvangen. 
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Mijn antenne installatie komt in principe veel 
overeen met die van de heer Van de Werff. Ik 
heb nl. voor iedere TV-band één antenne hori- 
zontaal en één verticaal gemonteerd, zodat ik dus 
in staat ben alle TV-signalen bij gunstige condi- 
ties te ontvangen. 


Ор de langste antennemast (fig. 3) is 1 UHF -anten- 
ne (Fuba X91D) hor. en 2 Band-III antennes (1 hor. 
en 1 vert.) gemonteerd, en ор de kleinere antenne- 
mast (fig. 4) 2 kan. 2 antennes (Sonim) (1 hor. en 1 
vert.) en 1 UHF-antenne (Stolle Multiplex) vert. 
gemonteerd. Tevens nog een kan. 4 antenne, maar 
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рург 6825 


, Fig. 3 
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deze komt onversterki naar beneden. Het geheel 
is draaibaar en de signalen worden versterkt met 
de Tewea-breedband versterkers, welke uitstekend 
voldoen en werden aangesloten volgens de onder- 
staande tekening. Om met zo min mogelijk kabels 
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naar beneden te gaan, gebruikte ik 2 Kathrein 
antenneschakelaars. Deze zijn oorspronkelijk voor 
gebruik binnenshuis. Ik bouwde ze in ееп plastic 
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Kä, d, қ 

doosje en laat de schakelaar op 
tigen, d.m.v. een stere po 
deze schakelaar 2 vaste stai 


men de spoel maar kortstondig be E 
daar de schakelaar blijft staan, in de sta: 

hij wordt gedrukt. % UP" | 
Hillegom, DANE 





| h. 
Commentaar van de Reer G. J. van de Wer ff: 
Op de allereerste plaats zou ik de heer M 
graag willen bedanken voor zijn uitvoerige тес | 
op het artikel in het oktobernummer van RB. In- Sch 
derdaad gingen ook mijn gedachten uit maar een a 
kleuren-testuitzending, maar een inderhaast inge- ` 
schakelde (PAL)kleurenontvanger toverde alleen 
maar een zwart/wit beeld op het scherm. 
Achteraf is dit begrijpelijk, daar Rusland volgens 
"n ander systeem zijn kleurenuitzendingen de lucht Be 
inzendt. Het testbeeld met de letters KTU heb ik- 
niet ontvangen. Evenals de heer Mosies heb ook ` 
ik dit jaar het genoemde testbeeld niet waarge- | 
nomen, ook de kleurentestplaat werd dit jaar niet U 
éénmaal ontvangen. R^" 


DA 


REMEDIE r 
9 

In uw rubriek "ЈЕ de technische post (RB janu- ~ ДЕ 
ari '69) werd een probleem opgenomen over Ee 
zwarte strepen in het beeld bij een 21 TX210A. 
In de praktijk is gebleken dat er een oplossing is 
die zeer doeltreffend mag heten. Men moet daar- 
voor de volgende wijzigingen aanbrengen. Negen 
van de tien keer heeft het succes. In bijgaand 
schema heb ik de veranderingen dik getekend. 






€122 8123 
| 4,70 100k 
hsp. 552 4.7” 
transf E 5 
B 
JM "IF OA! 
ер Fig. 5 
5 
* 2 


Twee bestaande C's worden in waarde gewijzigd 
nl. tot 4.7 nF. Verder wordt een C van 0,1 zF in 
de leiding van de wehnelt-cilinder opgenomen. 
Er wordt een diode aangebracht en een R van 1,5 

.4,7 МО, maar meestal is ca 3 МО het beste. 
Deze R wordt verbonden met de voedingsspanning 
en wel met '4-2'. 


Amsterdam, J. A. SCHIPPER 
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EUST. 


PUZZEL No. 4 


HOOFDPRIJS: Amroh - Uniprint bouwpakket 
bev. ТТМ-І en TEM-1 t.w.v. fl. 32.50 
en negen exemplaren van het boek 
Vermogensregeling door А. J. Dirksen 


Dat is een verbazend aardige puzzel. Maar er zit 
een addertje onder het gras en voordat ik nu die 
puzzel presenteer zal ik eerst even dat addertje 
bi zin lurven pakken; bij papieren addertjes is 
dat nog wel doenlijk. Het gaat om de driehoek, 
gevormd door drie gelijke weerstanden (fig. 1) 
R1, R2 en R3. Deze puzzel is alleen maar oplos- 
baar als we van deze weerstandsdriehoek 
een weerstandsster kunnen maken, zoals 
rl, r2 en r3. (fig. 2) Dit gaat met de navolgende 
formule: 


R2 x R3 
ri = 6... 
EISCEUR2 + R3 

R1 x R3 

Voor r2 zou dat zijn r2: = — ° 
RI + R2 + R3 
en voor r3 bleef de noemer hetzelfde, maar zou 
de teller R1 x R2 zijn. In dit geval, waar de waar- 


de van de weerstanden onderling niet verschilt, 
behoeven we maar één berekening te maken. 


Ф 2 
B в 
22 r2 
г! 
RI C — d 
RI ra 
D D 





@ H 


We spreken hier van een driehoek-ster transfigu- 
ratie. Uit de aard der zaak is het оок mogelijk 
om уап een sterschakeling over te gaan op een 
driehoekschakeling, maar daarvoor zullen we het 
nu niet hebben. 
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En nu de eigenlijke puzzel, die we zien in fig. 3. 
Er zijn twee vragen: 
a Welke weerstandswaarde meten we tussen de 


punten X en У, als we de punten C en F niet 
doorverbinden? 


b En welke waarden meten we, indien we die 
doorverbinding aanbrenge 


Heus, het lijkt misschien v moeilijk, maar we 
komen niet hoger dan de van Ohm. Neem 
voor het gemak maar een lat we een accu 
gebruiken tussen de punt $ en Y. 
Als hoofdprijs wordt ditm beschikking ge- 
steld het meer dan mooie c niprint bouw- 
pakket bevattende T'TM-1 e 1-1 resp. een toe- 
renteller еп temperatuurmet: atuurlijk van AM- 
ROH, terwijl de boekenprij 3t uit het boek 
'Vermogensregeling' door A Dirksen, есп Mui- 
derkringuitgave. 


ІК wilde пор eens even de spelregels voor de deel- 
nemers aan deze puzzelcampagne in herinnering 
brengen: 

ledereen mag inzenden man, vrouw of kind; zelfs 
uit Het Huis van Bewaring ontvang ik oplossingen! 
Hoofdzaak is echter dat voor de inzending есп 
briefkaart wordt gebruikt en daí deze binnen is 
voor de gestelde termijn. Alleen inzenders uit Het 
Huis van Bewaring mogen, vanwege de daar gel- 
dende voorschriften, hun oplossing per brief in- 
zenden. 


De oplossing van puzzel 4 moet uiterlijk 14 april 
a.s. in ons bezit zijn, voorzien van zegel 4-69, naam 
en adres van radiohandelaar en worden gezonden 
aan De Muiderkring, Postbus 10, Bussum. 


Omdat door een abuis onzerzijds de inzenddatum 
van puzzel no 3 abusievelijk ook op 14 april is ge- 
steld zullen de prijswinnaar van beide puzzels in 
het juni-nummer bekend worden gemaakt. 


Ik ben benieuwd of ik weer zo'n stapel binnen- 
krijg. RUYTER 


De oplossing 
van puzzel no 2 


Stapels inzendingen en ditkeer was er niet één 
foutieve bij; een mooie test voor mij om te zien, 
hoeveel inzendingen je krijgt als de puzzel dood- 
gemakkelijk is. 
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De gelukkige winnoor von de puzzel, de heer BRAND, 
neemt hier de haofdprijs іп ontvangst bij de fa v.d. San- 
de te Enschede 


De oplossing ligt voor de hand: de beide metaal- 
strippen, de electroden zijn te lang en raken el- 
kaar. Je kunt het ook anders zeggen: de stroken 
isolatiemateriaal, het diclectricum zi)jn te kort. Nu 
moet ik ter verontschuldiging van het concern 
zeggen, dai de onbetwistbare grootheid van het 
bedoelde concern ligt op het gebied van de kunst- 


Wij bekeken voor U: 


de triac netspannings- 
реа true Ns 2 


H I et schijnt momenteel een soort statussvmbool te 
zijn om een elekirische boormachine traploos 
in snelheid te kunnen regelen, om de huiskamer- 
verlichting op een gewenste lichtsterkte te kunnen 
instellen enz. enz. 
Afgezien van dit alles, is een netspanningsrege- 
laar een bijzonder handig apparaat, dat voor vele 
doeleinden bruikbaar is. Een apparaat dat al deze 
wensen in één klap in vervulling laat gaan is de 
triac-netspanningsregelaar van de fa W. de Grijs 
uit Ter Apelkanaal. 








Met een relatief eenvoudige schakeling kan de 


spanning worden geregeld tussen 40...220 V. De 
netspanningsregelaar die wij kregen toegestuurd 
heeft een vermogen van ca 1300 W, en dit is ruim 
voldoende voor algemeen gebruik. De spannings- 
regeling verloopt hierbij heel prettig zonder spron- 
gen, terwijl het apparaat beslist niet stoort op TV 
of radio. Vooral dit laatste is erg belangrijk. 
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v WI 
* 3 Ак. | 4-3 z 
stof en niet op dat van de e] 
Leen het — teken wijst i 'ichti 
géén electrolytische condensatoren see dar 
die polariteit géén rol. I | 
Bij zo'n massale inzending wordt het 
de hoofdprijs-winnaar aan te wijzen; 
ik er maar om laten loten. y 
Uit de bus is gekomen de heer L. E. үсе, AN 
ENSCHEDE, die zijn radiospullen koopt bij d у 
ma Van де Sande te Епзсћеде еп дааг tevens 
als u kunt zien, de hoofdprijs in ontvangst 1 
nemen. De hoofdprijs was, zoals we reeds aanko: er 
digden, een bijzonder mooie PROTON versterker - 2 
bouwdoos, beschikbaar gesteld door Amroh NV. 






Voor de boekenprijs kwamen de volgende negen | 
gelukkigen voor de dag: | 
D DEWAELE - Harelbeke 

W. JANG - Groningen 

L. L. H. КОКТ - Heemstede 

A. LASSCHER - Hoogeveen 

ROLAND MEUS - Leopoldsburg 
DANNY МАМНОЕК - Torhout 
JOHAN VAN SPOUWEN - Kortessem 
G. DE VENTE - Vlissingen 

A.C. A. VERSTEEG - IJsselstein 


Zij ontvangen de  Muiderkring-uitgave 


'SEMI- 
CONDUCTOR HANDBOOK'. 


Ook de constructie is vrij degelijk, alles is op een 
stevig metalen freem gemonteerd, dat tevens als 
koellichaam dienst doet. Tevens bevinden zich in 
het freem een aantal gaten, waardoor de ventila- 
tie ruim voldoende is. 

Het kastje is van kunststof vervaardigd en meet e 
ca 126 x 68 x 43 mm, wel een enorme verbetering 
in vergelijking met de grote weerstanden die er 
vroeger nodig waren om eenzelfde vermogen te 
regelen. De ‘geregelde’ spanning wordt uit het ap- 
paraat berokken van een contactdoos met rand- 
aarde. Ook het netsnoer is voorzien van een rand- 
aarde steker. Een zekering van 6300 mA is even- 


40...220V 





UIT 





220n 


220V С85465е 


МЕТ. 


630OMA 


eens ingebouwd in het kastje, wel veilig. maar 
lastig als die eens doorslaat. In dat geval moeten 
er zes schroeven worden losgedraaid om de ze- 
kering te vervangen. 

Jammer dat de prijs nogal fors 16 (са њ5]1 = Inci 
BTW), maar het geheel is zo handzaam еп bruik- 
baar uitgevoerd dat wij deze netspanningsregelaar 
graag aanbevelen aan iedereen 'die spanning te 
regelen' heeft. Voor liefhebbers, die een nog gro- 
ter vermogen moeten regelen, zijn er binnenkort 
2000 еп 3000 W typen leverbaar, deze zijn naar 
keuze regelbaar met een normale of met 'n schuif- 
potentiometer. 


Imp. W. de Grijs, Zandberg 105, Ter AES 
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C.S.l. storingsmelder 

Deze storingsmelder is gemonteerd op een verwisselbare 
prent еп opgebouwd uil geïntegreerde halfgeleiderscha- 
kelingen. De meldingsvolgorde is: Rood knipperen plus 
claxon; rood constant en claxon uit; alles uit. De sto- 
ringsmelder kan worden geleverd als inbouweenheid of 
ingebouwd in een plaatstalen kastje met lampjes, druk- 
knopjes enz. Het complete apparaat heeft zeer kleine 
afmetingen en is o.m. geschikt voor gebruik aan boord 


van schepen. 





eveneens van C.S., 


De contactloze thermostaat, bezit 
aansluitmogelijkheden voor twee temperatuur-opnemers 
met instelknoppen. Doordat de instelknoppen direct in °C 
zijn geijkt, is de bediening erg eenvoudig. Ook deze een- 
heid is vitgevoerd met geïntegreerde schakelingen. Behal- 
ve deze standaarduitvoering is een uitvoering leverbaar 
als regelaar met aparte hysterese instelling; een uitvoe- 
ring met de mogelijkheid tot gelijktijdig aflezen van de 
gemeten temperatuur en een uitvoering voor signalering 
van hoge én lage waarden. 


(С.5.1. Instrumentatie voor 
Nijmegen) 


meet- en regeltechniek NV, 


Amphenol-Tuchel Electronics GmbH heeft een nieuwe po- 
tentiometer in produktie genomen, die in standaarduit- 
voering vrij goedkoop is. Bovendien biedt hij veel extra 
mogelijkheden, o.m. montage tot zes potentiometers op 
één as; logaritmisch, exponentieel en sinus-cosinus uit- 





uitvoering zonder 


driegatsmontoge; 
aonslag, enz De potentiometers zijn leverbaar in stan- 
daoardwaorden van 20 tot 50.000 0. Tolerantie bedraagt 
ca 5%. Het vermogen bij +40 °С is 4 W, de isolatie is 
beter dan 1000 МО. 

Importeur: Rodelco - Elektronics NV - Den Haag. 


voering; servo- en 
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NIEUWE INSTRUMENTEN EN APPARATEN 


Buroughs Corporation heeft een nieuwe Nixie-indicalor- 
buis met een extra lange levensduur op de markt ge- 
bracht. De indicatie loopt van 0 tot 9 met twee decimale 
punten. Ondanks de geringe afmetin- 
gen is een duidelijke aflezing op gro- 
te afstand mogelijk. Tegelijkerlijd zijn 
ook enkele nieuwe decoder-drivers 
verschenen, opgebouwd met geinte- 
greerde schakelingen. De decoder- 
driver BIP-8910-1 accepteert 8-4-2-1- 
BCD codes van DTL en TTL circuits. 

De bovengenoemde  Nixiebuis, de 
B 5750, is reeds op deze eenheid ge- 
monteerd. BIP-8804-1 en -2 decoder- 
drivers accepteren 8-4-2-1-BCD codes 
van DTL еп ТТІ circuits, voor sturing 





van indicatoren 8422 en 59956 (met 
decimale punt). Importeur: Inelco 
Amsterdam. 


VHF-vliegtuigzender 
worpen voor де- 


PTT en de lucht. 


De nieuwe, met transistoren uitg 
van Rohde & Schwartz is sp 
bruik op kleine vliegvelden. D 


vaartveiligheidsdienst hebben pparaat getest еп 
goedgekeurd (LO-25/67) 

Het zendvermogen van 7 W n бут = ІШЕ 
28 W) in het frequentiegebi ot 136 MHz, is 
voor normool gebruik ruim vo De zes zenderka- 
nolen zijn allen met kristaller ' met een ka- 
naalkeuze-schakelaar te kiezer VHF bredeband- 
eindversterker is ingebouwd, is loende om me! 


imen, zodat alle 
nden vervallen, 


het jutste kristal de oscillator af 
andere mechanische afstemeenhe: 





ууа 


W 






Overmodulatie wordt voorkomen door een niveaurege- 
loar, die bij een wisselend sterk ingangssignaal een con- 
slante modulatiediepte verzekerd. Door een avomatische 
reflectieschokeling wordt de vernieling van de transisto- 
ren voorkomen bij misaonpassing van de antenne. Bij een 
misaanpassing met SWR = 2,5, wordt namelijk de zen- 
der afgeschakeld. Ter controle is een gedeelte van het 
gemoduleerde r.f. signaal als meeluisterspanning aanwe- 
zig. De nieuwe zender kan zowel op netspanningen tus- 
sen de 110 en 235 V (50- 60 Hz) functioneren als op de 
24 V boordspanning van het vliegtuig. Het gehele appa- 
raat kan op afstand worden bediend. H.G: 
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Вгооклчеа! Electronics iind 


De algelopen maander heeft de Brookdeal-Electronics 
een nieuwe serie apparaten uitgebracht. Het betreft hier 
een fazegevoelige delecior, type 411; een fazeverschuiver, 
type 421; een fazeverdubbelaar, type 423; een ruisarme 
versterker, type 450; een systeemversterker, type 451; een 
‘linear gate’, type 415 een ‘Scan Delay Generator’, type 
425; een nanovoltversterker, type 431 en een 'High-|Z|' 





voorversterker, type 432. Het meest inieressante artikel 
uit de '400'reeks is zonder twijfel de 431° nanovoltver- 
sterker. Na een voorafgaan onderzoek van ca vier jaar, 
heeft de fabriek een voorversterker ontwikkeld, waarmee 
signalen van minder dan 1 nV, afkomstig van ruisarme 


weerstanden, kunnen worden gedetecteerd zonder gebruik 
van trans! storen. 


~ 
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Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met ће! 
J. J. Thomson Lab. van de universiteit van Reading. In de 
'431' is gebruik gemaakt van 20 parallelgeschokelde tran- 
sistoren in een doos van mu-metaol, waardoor de sto- 
ringskansen vrijwel nihil zijn. De transistoren voeren hel 
versterkle signaal toe aan een gemeenschappelijke op- 


PHASE SENSITIVE 


ОЕТЕСТОЋК ТҮРЕ du 





telschakeling met het gevolg dat het signoalvermogen 20? 
= 400 таа! groter is dan het signoolvermogen qon de 
vitgang van elk afzonderlijk kanaal, terwijl de niet-ge- 
correleerde ruisvermogens en de gemeenschappelijke uit- 
gang slechts 20 maal beter is in vergelijking met een en- 
kel kanaal. De '431' is de laatste uitbreiding van de '400' 
serie, welke bestaat uit kleine versterkereenheden, voor 
zeer zwakke signalen. 
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Frekuentiegebied: 1 Hz....100 kHz, 
sterking: 60 dB; ingangsimpedantie: 15 
uitgangsspanning: 1 V eff.; Lineariteit: 
monische vervorming. De Gu: zijn hoog- on 
latend per decade geschakeld; 6 dB/octaaf. De 
gen van alle instrumenten zijn 8,7 x 21,8 x 28,5 cm BA 
wicht van de nanovoltmeter bedraagt ca 32 kg. 


(Imp. Intechmij NV, Den Haag) 
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Calibrator tvpe VITI en | 
megohmmeter type WE 678; Peeker МУ 0. 


Dit zijn twee handige hulpinstrumenten voor de rek- 0 
strookjesmeettechniek. Met de calibrator C111 is het mo- K”; 
gelijk om op eenvoudige wijze routine ijkingen te ver- - 
richten aan rekstrookmeetbruggen. Het eenvoudig te Бе ` 
dienen instrument heeft geen spanningsbron nodig. De | 
calibrator bestaat in principe uit een brugschakeling, sa- 
mengesteld met draadgewonen-precisieweerstanden. Door 





het speciale ontwerp van de schahkeling, hebben de over- 
gangsweerstanden van de schakelaars en thehrmokoppel- 
effecten geen invloed op de nauwkeurigheid van het in- у 
strument. De nauwkeurigheid bedraagt bij brug- of halve a 
brug-instelling (120 о) еп halve brug (240 ој: + 0,05% 7 
von de aflezing plus 0,2 ustroin (18....259С) еп + 0,08 % 7 
van de aflezing plus 0,2 иѕігаїп (10....30 °C). Afmeting: $ 
350 x 110 x 120 mm. 

De megohmmeter WE678 dient speciaal voor controle 

van de isolatieweerstanden van geplakte rekstrookjes. 

Het ruime meetgebied loopt van 5 9... .10.000 МО, waar- 

bij een zeer lage testspanning wordt gebruikt, maximaal 

11 V. In het ingangscircuit is een veldeffecttranstor toe- 

gepast. De afm. bedraagt: 215 x 145 x 105 mm. 


(Peeker, Laboratorium voor elektronica NC, Rotterdam) 
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DE DR. A. F. PHILIPSSCHOOL EN HET 
AVONDTECHNICUM IN NIEUWE GEBOUWEN 


Op 18 februari opende ir F. Philips in Hilversum officieel 
een nieuw schoolcomplex, dat! reeds enige maanden in 
werking 15. 


Dit complex, in laagbouw, is een voortzetting van de in 
1929 aangevangen Dr. А. Р. Philipsschool en van het in 
1936 opgezette Avondtechnicum. 


De Dr. A. F. Philipsschool is een volledige dagschool met 
2-jar:ge cursus, losgemaakt van het begrip 'bedrijfsschool', 
de leerlingen werken er niet als werknemers doch als 
vrije, niet aan Philips gebonden leerlingen en ontvangen 
geen loon doch een studietoelage. 


In de avonduren slaan deze gebouwen volledig ter be- 
schikking van het Avondtechnicum, echter onder een ge- 
heel andere directie. Hier vinden we een breder opgezet 
programma en hoewel ook deze school geheel open is, 
zodat werknemers vit andere bedrijven eveneens de cur- 
sussen kunnen volgen, moet het programma toch worden 
gezien als zijnde voortgekomen uit de wensen van het 
eigen bedrijf, de Philips Telecommunicatie Industrie. 
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©) p 14 februari jl kwamen са 60 elektronica 
'minded' door de barre koude naar de Beatrix- 
zaal van het Groothandelsgebouw. De lezingen zijn 
een initiatief van de firma Van Dam, om de ama- 
teurs beter begrip bij te brengen op het gebied van 
halfgeleiders en hadden dit keer tot onderwerp: 
thyristorregelingen, door de heer Abercrombie van 
NV Diode, en TTL-logica, door de heer v. Schoon- 
hoven van Texas Instruments Holland NV. De aan- 
gekondigde lezing door Philips Nederland kon 
geen doorgang vinden. 


THXRISTORREGELINGEN 


Na een korte inleiding over opbouw en karakteris- 
tieken van thyristoren volgde een uitleg van een 
eċnfaze, dubbel-, drie-, zes- еп twaalffaze regelin- 
gen. Een paar belangrijke punten kwamen uit de 
lezing naar voren: 


1. Het “есп twee drie’ in elkaar zetten van een 
goed werkende thyristorregeling is niet ieders 
werk. NV Diode presenteerde op deze avond 
drie betrouwbare schakelschema's van een één- 
faze motorregeling. diodebrug met thyristorre- 
geling en een halfgestuurde brug. 

Wederom een moeilijkheid van de eerste orde: 
het 100 % kortsluitvast maken van een rege- 
ling is zo goed als niet mogelijk. Vele schake- 
lingen komen echter aan een 90 % kortsluit- 
vastheid, door o.m. een vertraagde begin-rege- 
ling. Door NV Diode werden speciale zekerin- 
gen ontwikkeld om de apparatuur toch, zij het 


bo 





Ontvangen publicaties 


Behalve de vele radio- еп TV-servicebeclrijven, bezit Ne- 
derland ook een servicebedrijf voor elektronische orgels. 
De 'Algemene Service Dienst voor Elektronische Orgels' 
houd! zich vooral bezig met service, reparatie, revisie, 
enz. aan alle merken elektr. orgels zowel voor de handel 
als de particulier. De firma die gevestigd is in Harderwijk, 
Wilhelminalaan 39 (tel. 03410- 3633), zal u gaarne alle 
gewenste inlichtingen verstrekken. 


De catalogus 68/69 van NV Cobar electronic bevat een 
zeer volledig overzicht van de leverbare Barco TV's, ra- 
dio's, pickups en bandopnemers. Zoals gebruikelijk zijn 
de Cobar catalogi bijzonder fraai uitgevoerd. 


Zoals vele bedrijven heeft ook de Technische Handelson- 
derneming TeRaGram nieuwe prijslijsten laten verschijnen 
i.v.m. de per 1 januari 1969 van kracht geworden wet ор 
de Omzetbelasting. 


іп de reeks ‘Technische Mitteilungen Halbleiter' van Sie- 
mens, verschenen in februari drie interessante delen t.w. 
Begrenzung von Spannungsspitzen an Induktivitaten mit 
Halbleiter-Bavelementen en Störsicherheit іп Schaltungen 
mit FL 100 Digitalbausteinen, deel 1 en deel 2. 


Voor de Kuba en Imperial ringbanden verscheen een twee- 
tal nieuwe inlegvellen met het voorjaarsprogramma 1969. 


De nieuwe Graetz verzamelfolder in de Duitse taal geeft 
een volledig overzicht van alle momenteel leverbare ap- 
paralen. Ook in deze Graetz folder is het een genoegen 
om te bladeren. 
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dan niet elektronisch, voor bijna 100 % kort- 
sluitvast te maken. 

Jj. Maatgevend voor een thyristorschakeling zijn 
AI/At en AU/at. Ву het ontwerp dient men 
hiermee goed rekening te houden. 

4. Mede uit het voorgaande kan worden gecon- 
cludeerd dat een ontwerp van een thyristorre- 
geling in het geheel niet eenvoudig 15, Het wer- 
ken van een bestaand, betrouwbaar schema af 
moet dan ook worden aangeraden. 


TTL 


De ]ezing over TTL logica werd met behulp van 
een epidiascoop en schema's op film toegelicht. He- 
laas waren deze schema's niet overal even duide- 
lijk in de zaal te lezen. De toelichting maakte ech- 
ter veel goed. Van de TTL logica (transistor tran- 
sistor logic) werden de voor- en nadelen bespro- 
ken t.o.v. de RTL, DTL en ЕСІ. (resp. resistor 
transistor logic, diode transistor logic, emitter cou- 
pled logic). 

Evenals bij de vorige gehouden lezingen lag het 


peil op een gevorderd niveau. Bijzonder leerzaam 
waren de discussies tussen de hezoekers en de re- 
denaars. 

Dergelijke lezingen vormen < belangrijke bij- 
drage tot het verbreiden van ‹ beter begrip t.a.v. 
diverse problemen op 't gebie n de elektronica 
in het algemeen en dat van eleiders in het 
bijzonder. Een prijzenswaardig initiatief, dat juist 
door amateurs ten zeerste op p zal worden ge- 
steld. 


Het Stemens VS-bulletin is een nieuwe publikatie over hel 
programma Siemens sterkstroom-seriefabrikaten. De Бе: 
doeling van het blad is om van Hid tot tijd informaties te 
geven over nieuwe ontwikkelingen op dit gebied (inlich- 
tingen 070 - 62 40 41). 


Van Philips ontvingen wij een bijzonder aardig boekje 
over de geïntegreerde schakeling TAA 293. De grote ver- 
rassing echter is de aanwezigheid van een echte TAA 293, 
zodat direct kan worden overgegaan tot experimenteren, 
waarvoor er ook schakelingen in het boekje staan. In de 
begeleidende brief wordt o.m. verteld, dat het in de be- 
doeling ligt om op grotere schaal toepassingssuggesties 
te verspreiden voor de Philips bouwelementen voor de 
elektronica. Overigens werd er wel begrip gevraagd voor 
het feit dat het niet mogelijk is om steeds kosteloos mon- 
sters van bouwelementen bij te voegen. In ieder geval 
hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van dit buiten- 
kansje. 


Een boekwerk van ruim 1400 pagina's is de uitgave British 
Exports 69. Het bevat dan ook alle namen, adressen en 
telefoonnummers van de Britse bedrijven en tevens een 
alfabetische opsomming van de vervaardigde produkten 
in de talen Frans, Duits, Engels en Spaans. Voor be- 
langhebbenden is het boek gratis verkrijgbaar. (Kompass 
Publishers Limited, RAC House-Lansdowne Road. Croy- 
don CR9 2HE Engeland.) 


Het Engelse tijdschrift ‘British Journal of Anaesthesia' be- 
vatte een bijzonder interessant artikel over drukweerge- 
vers. Daar aan dit ortikel een tweetal Ferranti medewer- 
kers meewerken, stelt de importeur van Ferranti gaarne 
een afschrift van dit artikel ter beschikking aan geinte- 
resseerde lezers. (Eurotechniek NV, Rotterdam-4, Groot- 
handelsgebouw, Conradstraat 38.) 
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'Funktechnik ohne 
door Otto Штапп. 
Uitg. Franzis, Munchen. 
(Imp. De Muiderkring МУ, 
prijs f 21,80, bestelno 808). 
'Funktechnik ohne Ballast’ 
beleeft dit jaar zijn tiende 
druk. Dank zij de nicuwe 
bewerking treffen we er 
ook ditmaal weer де mo- 
dernste ontvangerschake- 
lingen en halfgeleidertech- 
nieken in beschreven, waar- 
door enkele oudere kwa- 
men te vervallen, terwijl 
achterin een hoofdstuk over 
stereodecoders werd орве- 
nomen. De schema's zijn, 
op enkele uitzonderingen 
па, met nieuwe genormali- 
seerde symbolen getekend 
en enkele foutjes konden 
op aanwijzing van de ]e- 
zers in deze fraaie uitgave 
worden verbeterd. 

De uitgebreidheid van de 
stof en de populair-weten- 
schappelijke benadering van 


Ballast’ 


de problemen maken 'Funk- 
technik ohne Ballast’ tot 
een voortreffelijk boek voor 
jonge amateurs en hobbv- 
isten, die graag zelf de pa- 
den van d lel:tronica be- 
wandelen 

Geen ] beschrijvingen 
noch ka! klare ontwer- 
pen, ma on voorireffe- 
lijke uiti n de werking 
en het h waarom van 
de tallo elektronische 
groothede iponeníen en 
schakelin een veel- 
heid аап gegevens voor 
praktische toep: 2551 мап 
de verschillende scher 

De jonge amateur kan er 
leren wat spanning, vermo- 


gen, 
e.d. 


weerstand, capaciteit, 
is, wat radiogolven zijn, 


hoe de antenne functio- 
neert, wat de werking van 
de componenten is, hoe de 
combinatie van componen- 
ten tot schakelingen ge- 
schiedt, enz. Alle begrip- 
pen van de radio en ver- 


sterkertechniek komen er 
aan de orde, verduidelijkt 
met schakelingen en prak- 
tische aanwijzingen. Door 
zijn volledigheid een uniek 
werk, dat men als leidraad 
bij zijn hobby niet kan 
ontberen. W.J 


'Einfúhrung in die 
Fernsehtechnik' 

door dr ing. 

Wolfgang Dillenburger. 
Band 2: Studio-apparaten 
en ontvangers voor zwarl- 
wit en kleurentelevisie, 
schakeltechniek, transistor- 
techniek. 

Uitg. Schiele und Schón 
GmbH, Berlijn. 

528 blz., 534 afb. en tek. 
Adviesprijs DM 61.—. 
Tussen de verschijning van 
deze uitgave en die van 
deel 1 liggen enkele jaren, 
waarin de auteur voldoen- 
de stof verzamelde van de 
zich razend snel ontwikke- 
lende techniek van de 
beeldoverdracht om een bij- 
zonder volledig overzicht 
te kunnen bieden van de 
huidige stand van zaken. 
In de eerste plaats hadden 
de ontwikkelingen betrek- 
king op de invoering van 


APRIL 1969 


de kleurentelevisie en ver- 
der heeft de invoering van 
de transistor als actief ele- 
ment zeer ingrijpende ver- 
anderingen gebracht in de 
techniek van de studio-ap- 
paraten zowel als de tele- 
visietoestellen zelf. 

De lange voorbereiding van 
het boek staat borg voor 
een verantwoorde  behan- 
deling van de stof, waar- 
uit niets werd weggelaten 


dat aan de inhoud van het 
onderwerp afbreuk zou 
kunnen doen. Mede was 


het mogelijk uitgebreid іп 
te gaan op de ervaringen 
die men de laatste jaren 
heeft opgedaan bij de imn- 
voering van de kleurente- 
јесу 1512. 

De behandelde stof werd in 
twee delen gesplitst, In het 
eerste treffen we de be- 
handeling aan van de tech- 
niek van studio-apparaten 
en ontvangers, waarbij 
zwartwil- en kleurentelevi- 
sie tegelijk onder de loep 
worden genomen; het twee- 
de deel behandelt voorna- 
melijk de schakelingen met 
buizen en voagal ook met 
transistoren. 

'Einführung in die Fernseh- 
technik' is voor elke ge- 
interesseerde een uiterma- 
te interessant en leerzaam 
boek om zich op de hoog- 
te te stellen van de fijnste 
details en het hoe en waar- 
om in de studio en de ont- 
vanger We vinden er geen 
ellenlange wiskundige for- 
muleringen, гплаг wel dul- 
delijke uiteenzettingen van 
de apparaten сп de daarin 
toegepaste schakelingen. 
Basiskennis van zwartwit- 
en kleurentelevisie en ken- 
nis van de Duitse taal is al 


wat men moet bezitten om 
zich van de interessante 
technische wetenswaardig- 


heden op de hoogte te kun- 
nen stellen. 
Onder de behandelde mate- 
rie treffen we o.a. aan: te- 
levisiecamera voor zwart- 
wit- en kleuren-opname met 
superorthikon, camera's met 
vidicon, plumbicon en nog 
andere modernere beeldop- 
neembuizen. beeld- en ge- 
luidsregistratie op band; 
beeldlijnen vertaalappara- 
tuur; ontvangers; videover- 
sterkers; modulatie сп de- 
modulatie, pulstechniek; 
PAL normen, enz. Waar де 
stof met berekeningen aan- 
gevuld wordt. werd de een- 
voud bewaard om het on- 
derwerp niet aan levendig- 
heid te kort te doen. 
Hierdoor is het boek een 
waardevolle aanwinst niet 
alleen voor ingenieur of 
technicus, maar ook voor 
de adspirant-tchnicus, stu- 
dent of amateur, wiens be- 
langstelling zich op het vlak 
van de televisie begeeft. 
W.J. 


Radio Praktikerserie: 
Erfolgreicher 
Fernseh-Service 

door Heinz Lummer 

268 blz. - 230 afb. en 22 tab. 
Franzis RPH - München 
(De Muiderkring NV, best. 
no 147/152, prijs / 17,10). 


De service aan 
apparaten vraagt niet al- 
leen een tamelijk  uitge- 
breid instrumentarium en 
een goede inrichting van 
de werkplaats їп zijn ge- 
heel, maar ook een juiste 
werkwijze en сеп росде 
accumentatie van de te re- 
pareren toestellen. Tenslot- 
te, en dat is toch wel het 
belangrijkste, dient de mon- 
teur bedreven te zijn. Als 
leidraad bij zijn werk- 
zaamheden verscheen dit 
Erfoigreicher Fernseh Ser- 
vice, waaruit ae Tv-repara- 
teur-in-de-dop velerlei ge- 
gevens kan putten bij het 
zoeken naar de meest voor- 
komende fouten in een TV- 
toestel. Omdat ook ееп 
goede ‘boekhouding’ van 
de documentaties zeer be- 
langrijke tijdbesparing kan 
opleveren, geeft de auteur 
in de eerste twee hoofd- 
stukken adviezen in die 
richting. In de volgende 
hoofdstukken komen dan de 
meest voorkomende scha- 
kelingen van de trappen in 
de TV-ontvanger aan de 
orde met de mogelijke 
fouten, die kunnen optre- 
den, en de meetmethoden 
om deze op te sporen. De 
talloze schermafbeeldingen 
maken het herkennen van 
de behandelde fouten zeer 
gemakkelijk en de vele 
schemadetails vullen de 
uitvoerige tekst op passen- 
de wijze aan. De tabellen 
aan het slot geven tenslot- 
te een zeer overzichtelijke 
samenvatting van de fout- 
verschijnselen en de daar- 
bij te verrichten metingen. 
De nog niet zo bedreven 
TV-monteur kan zich zeer 
veel nuttige gewoonten uit 
deze uitgave eigen maken 


en een behoorlijke dosis 
kennis van de zwart-wit 
ontvanger opdoen. W.J. 


Der Tonband-Amalecur 
door dr Ing. Hans Knobloch 
176 pag's - 717 afb. 

8e herziene druk 

Uitg. Franzis - München 
(De Muiderkring NV, priis 
f 14,35). bestelnr 913. 


Van het bekende boek 'Der 
Tonband-Amateur' is weer 
een nieuwe druk versche- 
nen. Ook van deze e, ge- 
heel herziene druk zal de 
geluidsbandamateur veel 
genoegen kunnen beleven. 
De schrijver, die zelf met 
hart en ziel aan de band- 
opnemer is verknocht, ver- 
langt en verwacht van de 
lezer geen technische ken- 
nis, alles wordt zo duide- 
lijk uitgelegd, dat het voor 
jiedereen begrijpelijk is. 

Er wordt in het boek ge- 
sproken over het gebruik 
van  bandopnemers,  welk 
type bandapparaat men 
moet kiezen; over geluids- 
band, microfoonopnamen, 
playback, stereo, mengen, 
plakken van banden, truc- 
opnamen, geluid bij diapro- 
jectie en smalfilm; storin- 
gen en oorzaken, enz. 
Behalve de inhoud is ook 
het uiterlijk geheel ver- 
nieuwd, een moderne harde 
omslag maakt het boek nog 
aantrekkelijker. Dat het іп 
een behoefte voorziet, blijkt 
overduidelijk uit de reeds 
80.000 verkochte exempla- 
ren. H.G. 


m. 
televisie- ` 


20 tabellen \ 
Radio Frakti er Bucl 
nr 114. 5. 
Uitg. Franz Ve! 
chen (imp. De N 
NV) prija f 3.60. 
Tegenwoordig houde 
alleen еек ОА 
bezig met elektronica. 
andere beroepen zijn ! 
roepshalve of als amateur 
geïnteresseerd in halfgelei- | 
ders, Het boek is vooral op 
de laatste groep lezers ge- 
richt. м 
Het boekje is есп verdere | 
uitbreiding van het reeds 
eerder verschenen 'Der 
Transistor' deel 1, van Те- 
lefunken. Er wordt nl. ge- 
bruik Eemaakt van een ex- 
perimenteer apparaat, be- 
schreven іп "Der Transis- 
tor'. Vele karakteristieke ge- 
gevens van transistoren 
worden 20 op eenvoudige 
wijze duidelijk gemaakt 
met meetschakeling en 
theorle. R.G 
Halfgeleiders 

door H. de Vos. 

Uitg. De Muiderkring NV, 
Bussum. 

те geheel herz, druk, ca 300 
tek. foto's en tabellen. 
Bestelno 1785. prijs )18,- 
Het  boek  'Halfgeleiders', 
met als ondertitel: 'De tran- 
sistor en andere halfgelei- 
ders in theorie en prak- 
tijk', heeft bij e!ke nieuwe 
druk belangrijke wijzigin- 
gen en uitbreidingen met 
de nieuwste halfgeleider- 
ontdekkingen ondervonden., 
waaraan het feit niet 
vreemd is dat het boek op 
de Nederlandse markt een 
brede belangstelling geniet. 
Bij zijn zevende druk heeft 
het есп aanzienlijke uitbrei- 
ding ondergaan en talloze 
onderwerpen zijn opnieuw 
bewerkt. De moderne veld- 
effect transistor krijgt nu 
ruimschoots aandacht even- 
als de Diac- en Triacthy- 
ristoren. 

Алп de nieuwste elementen 
als Gunn-. Impatt-. Read- 
en Laserdioden wordt aan- 
dacht besteed. terwijl die- 
per in ingegaan op de di- 
gitale toepassingen. Er wor- 
den vele logische schakelin- 
gen besproken. zoals de 
DTL. TTL en F'CL-geinte- 
greerde schakelingen. 

De praktische ontwerpen, 
in een boek van deze al- 
lure steeds weer een aan- 
trekkelijke bijdrage, zijn 
op enkele plaatsen verfrist 
met wat modernere ont- 
werpen voor FM еп WW. 
De volledigheid van de be- 
spreking van de ontwer- 
pen strekt zich uit tot oan 
de spoelgegevens. waardoor 
het een amateur niet moei- 
lijk zal vallen zelf rf trap- 
pen samen te stellen. 

Dank zij de  uitgebreide 
theorie van de halfgelelders 
kan dit boek veel bijdra- 
gen tot een ruim inzicht in 
de hoedanigheden van alle 
halfgelelder vormen, zodat 
een boek als dit niet mag 
ontbreken op de boeken- 
plank van de elektronicus 
en amateur die zijn vak be- 
ter wil beheersen. cq. meer 
genoegen uit zijn hobby 
wil putten. W.J. 
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BAUR ELECTRONIC S 


KI. Kerkstraat 1, (hoek Gelderse Poort), Venio - Tel. 04700 - 1 71 54 


ИРЦ 





PHILIPS ВОЦУУРАККЕТТЕМ - SETS 


Set HF 306 Stereo - Hi-Fi stuurversterker ...... f 67,50 Set F309 10 W Hi-Fi eindversterker laagohmig f 60,- 
Set HF 308 10 watt Hi-Fi mono-versterker ...... f 75,- Set HF 310 10 watt Hi-Fi transistorversterker .. f 55,- 


Set HF 306 - 308 - 309 bestaan uit: alle onderdelen zoals kast, frontplaat, chassis, prints, potmeters, knoppen, trafo's, 
bevestigingsbeugels, enz., enz. Met complete beschrijving en schema's. Uitgezonderd de standaardonderdelen, welke 
u in iedere onderdelenzaak (ook bij ons) normaal kunt kopen, zoals buizen, transistors, condensatoren, weerstan- 
den, tules, draad, tin, enz. Alleen HF 310 is zonder kast en standaard-onderdelen. 


mt И 





Nieuw voor Nederland 
WISOMETER - INBOUW meetinstrumenten. 


Alles draaispoel 2,5 0/4 klasse. Kleur huis: industrie-grijs. 
Folder met technische gegevens op aanvraag te sturen. Uit voorraad leverbaar 

























Afm. 44 x 44 mm. - 100 HA - 500 HA - 1 mA - 10 тА - 100 mA - ТА - 5 А - 10 A - 15 А Ve 1g v-- 35 v 
25 V - 300 volt FIS 30 Ж f 5,90 
Afm. 51 x 51 mm. - 100 pA - 500 HA - 1 тА - 10 mA - 100 mA - ТА - 5 А - 10 А V - 15 V en 
300 volt I 16,20 Ут f 17,10 
Afm. 60 x 60 mm. - 50 mA - 100 нА - 500 ҺА - 1 mA 10 mA - 15 mA, 10 V - 15 V 300 volt 
prijzen f 19,30 20,90 incl. BTW 
Afm. 100 x 100 mm. - 50 HA - 100 HA - 1 mA prijzen / 26,25 25,70 - f 24,70 
olan ЖАТ ............ а 2:75 Kontakt 60 sprav 75 cc . } 3,75  Zenerdioden | 1,—- 1] W } 1,50 
Relais 220 V 50 Hz wissel Nieuwste Multitester met 3,3 - 3,9 - 4 3 - 8, 2- 10 - |; 
Ип пап | uit ............ f 4,95  draaischakelaar #2350: (15 18 - 22 3 volt 
ORIGINELE SIEMENS POTKERN - SEFIRIT А1250, сїт. 14 f x 8 mm nu compl f 1,95 
VANAF NU weerstanden alle waarden 1/ W - 57/ geen f 0,15, maar f 0,10 pei 
Laagspanningselko's. Zeer speciale aanbieding. Let op de kleine afmetingen 
NKF. 500 HF 53/40 У afm. 30 x 14 mm . BEKI 1000 uF 35/40 V afm. 30 х 16 mm f 1,65 
NKF. 2500 „Р 30/35 V afm. 30 x 20 mm … 27295 5000 «Ғ 34/40 V afm. 40 x 16 mm { 5,25 
100 uF/15 volt 10 stuks С TE . f 2,50 100 nF/35 volt 10 stuks | 4,5) 
B N 
elan EE ЕТ 67250 ELIT : а xi O ' 
Qortelefoon (mogn.) 4-8 9 ........ "HEIL stks ........ f 75,- 500. aF/500 V 
Lege haspels 18 cm per stuk ........ 0,35 ы 100 siuks ........ } 25,- e 
f 1,85 
Ons assortiment breidt zich iedere «са uit. LET ОР! 
AF139 en AF239 eerste keus gestempeld goed per stuk .. f2— - 10 stuks .. / 18,— 100 stuks .. f 160,- 


А0166 еп AD167 30 watt 40/50 volt power bij ons .. £f 2,- per stuk 


Assortiment silicium transistoren klein vermogen 

10 stuks PNP vergelijkbaar met ВС116 - 126 - 137 - 153 еп 2М2904 

10 stuks NPN vergelijkbaar met ВС113 - 114 - 132 - 171 tot 173 Totaal 20 stuks .... f 4,95 
Assortiment HF transistoren metaaluitvoering TO-18 


10 stuks NPN vergelijkbaar met 2N706 - ВЕ161 - 166 en 175 
10 stuks NPN vergelijkbaar met 2N2217 - 2219 . 2221 - 2845 . 2847 en BSX30 
10 stuks PNP. vergelijkbaar met 2N995 - 996 en 1713 Пеја а! s0 stuks Ий / 5,25 


POSTORDERS. 
Verzendk. koper. Betaling bij vooruitbet. op onze bank Haffmans еп Steegh Venlo 1047510 of onder rembours. 
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Nu eindelijk uit voorraad leverhaar! ! - NIEUW MODEL 
Transistor COMMUNICATIE-ONTVANGĠER R-2545 ;29- 


Werkt zowel op batterijen als ма een netdeel op het lichtnet. 
Frequentiebereik 540 - 1600 kHz (AM) - 88-108 MHz (FM) — 107-136 MHz 
(luchtvaar!frequentie) - 148-174 MHz (Mobilofoon, politie, wegenwacht, enz) 
- Kortegolf 5,7 - 12 MHz met AFC en Squelch (stille afstemming). — Aflevering 
in volgorde van binnenkomst. 









DE NIEUWE MELTON va 
WHARFEDALE 


kunt u horen in onze demonstratieruimte, evenals j 9 
de andere bekende WHARFEDALE Ірісісргекетһохеп | 
de Super Linton en Denton. 
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DE SPECIAALZAAK VOOR ONDERDELEN š 3 
EN GRAMMOFOONPLATEN * 
Jansbuitensingel 2 - Telefoon 32445 - ARNHEM % 
Giro 930 912 L 
1 
Zen, 
LT DRY-SOUND 
4 11: ||| Hi-Fi-Stereobox 
HSB 15/8 
15 watt Stereo 
autsprecher 30 - 20.000 Hz 5 
4-8 О 


Afm. 482 x 242 x 183 mm 


Klassificatie DIN 45500 





Klinkende perfectie een box met gegarandeerde hoogwaardige Hi-Fi-stereo-weergave volgens DIN 45500. 
Lage tonen systeem met 'Kolbenaufhanging' van de duo-membraan alsmede op de box afgestemde hoog-mid- 
deltoonsysteem met een compenserend schijnweerstand-verloop, rangschikken de klank еп geven deze ge: 


nuanceerd en intensief weer. 


De box is vitgevoerd in notenhout gefourneerd bezit een sluiffront en is geheel gesloten en gedempt. 


Aansluiting met normsteker en 5 meter kabel. Consumenten adviesprijs f 162,- exklusief BTW. 


TEGHNISGH BUREAU UVLENBURG, HAARLEM 


Postbus 176 - Tel.: 023 - 1 42 32 
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nennen 


SN weerst. DC22 MQ - АС 1 Мо 30 pF C Т N A E. 
eze BVM kenmerkt zich door div. spec. eigen- d 

schappen. Ingangsgevoeligheid 22 Мо DC. - ! б L i А В... 1001 
Mectsysteem 200 nA. Klasse 1,5. - Spiegelschaal 
en meswijzer. - Beveiligd tegen overbelasting. 
41 meetber. - Gelijksp.: 7 ber. 1,5 - 5 - 15 - 50 
- 150 - 500 - 1500 V. - Wisselsp. eff.: 7 Бег. 1,5 - 
5 - 15 - 50 - 150 - 500 - 1500 У. - Wisselsp. top- 
top: 7 ber 4 - 14 - 40 - 140 - 400 - 1400 - 4000 V. 
Weerst. meting: 7 ber. 0-1 ко 102 middensch. 
- 0-10 ко 100 © middensch. - 0-100 ка - 1 ко 
middensch. 0-1 MQ 10 КО middensch. 0-10 MQ 
100 ко middensch. - 0 - 100 Мо 1 MQ middensch. 
- 0 - 1000 MQ 10 MQ middenschoal - Cap.: 6 ber. 
0-05 nF, 0-5 »F, 0-50 uf, 0-500 aF, Q- 
5000 nF, 0-0,5 Р - Outputmeting: 7 ber. van 
-20 tot 465 dB. 









Bruton. т... НЕ "7 247, — 
Нер. probe 30 kV » f 45,- 
IS oboe 2 ........ f 39,- 
excl. BTW 
| | — 
Alleenvertegenwoordiger: МЕЕ 
Technische Handelsonderneming 
T E R A G R A МІ Vinkenbuurtweg 27 - N A R N 
Telefoon 03432 - 15 
Verkoopadressen: 
Alkmaar: Radio Buisman - Amstelveen: Valkenberg Amsterdam: Radio Peeters, R | Firma Val- 
kenberg. Ға De Vries - Arnhem: Radio Те Kaat - Bergen op Zoom: Rein de Jong - Brv adiodokter - 
Breda: Radiobeurs - Dordrecht: Radiobeurs - Eindhoven: Fa Brood, Radio Vogelzang - En: n de Leest, 
Radio Nijhuis - Den Haag: Radio Gerrése, Stuut en Bruin - Ilaarlem: Kleinhout Rad o - Heer- 
Ісп: Radio Vogelzang - Den Helder: Van de Kraats - Hengelo: Radio Nachtegaal - Hilver: > Gooiland - 
Leiden: Radiobeurs - Maastricht: Fa Brunschot - Nijmezen: Fa Technica - Raalte: Fa H Roosendaal: 
Ға Meysen - Roermond: Fa Van Hees - Rotterdam: Elra Radio, Radio Lecos - Tilburg: I Utrecht: 
Fa Ten Ke Centrum. 


Wageningen: Fa Doodewaard - Zwolle: 





Radiocentrum - Venlo: Fa Baur - 


А B 


TELLEN, INSTELLEN OF Et 


complete teldekaden in kleine behuizing 
е eenvoudig tot plug-in blokken samen te bouwen 





























е voorwaarts- en terugteliend 
е impulsgevers, voorversterker in хе Је huis 
e diverse tvpen opnemers leverbaar 


е voorts diverse tvpen tellers in stofdichte 
behuizing 





De ЕНЕС Тота! С-_ teldekaden laten zich uitstekend samenbouwen tot elke gewenst: 


РУТ) 3 „сз 
GO | МАЛУ 153 22; 


— — .” 


elektronische teller door kombinatie met de insteischakelaars van 


keuze uit 4 typen - o.a. Mini - 
alle koderingen leverbaar 
samen te bouwen tot blokken 
eenvoudige plug-in montage 
soldeer- en stekeraansluiting 
hardvergulde kontakten 











N.V. ELECTROTECHNISCHE MIJ. GEBR. VAN SWAAY 
DEN HAAG - TELEFOON 070 - 632950 
POSTBUS 249 - STADHOUDERSLAAN 16-18 
CE-54 


VAN SWAAY 


ELECTROTECHNIEK 
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RADID-SERVIĊE 'TWENTHE N.V. oss moer son » 


GROENEWEGJE 14 - DEN НААС - TELEFOON 070 - 11 20 22 - 
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DOE HET ZELF ТУ TOPHIT 1969 «5 cm BEELD 


мога! u gebracht door Radio Service Twenthe М.М. 


Een asvmmetrische kast voor een 65 cm beeldbuis 
еп ZES druktoetsen afstemeenheid. 

De kasten zijn leverbaar in de kleuren noten-mat 
of donker gepolitoerd. 

De kast en de afstemunit tesamen voor . 


e f15- 


Een fabrieksnieuwe beeldbuis 65 cm (A65 - 11 W) 
geheel met 1/s 


passend in dit 


jaar garantie, 
kost slechts 


f 140,- 
Een daarbij passend chassis voor kast 
en afstemeenheid met 7 transistoren en 
9 buizen voor 1109 65 cm beeldhuis 
(65 - 11W) met schema (zonder beeld- 
buis) mg . i 175,- 


Een set montage-onderdelen, bestaan- 
de uit: 4 potmeters, 4 knopjes, luid- 
sprekerrooster, zekeringhouder, UHF + 
VHF entree- еп montageplaat / 19,50 





mam zeg sacos ym 






































LI 
X 3 
Afbuigunit f 12,50 3 е 
Luidspreke | f 8,50 4 
Achterwand | 65 cm f 9,50 d 
Dus een Toph: oe Het Zelf TV, | “ 
65 cm С Jerdelen voor slechts f 299,50 | 4 
ONDERDELEN DOE HET ZELF TV OOK LOS VERKRIJGBAAR | 
ZOALS GEADVERTEERD. 1 
Ausgangstrafos Gcgentakt-Ausgangstrafos 
Leistg. Pri ekundar Leistg.Primar Sekundar | 
ТУР (VA) (ka Q) | ТУР (VA) (ко) (0) | 
АЦА 05 10 1 5— | Саба 80 2x5 5/15 14,20 | 2 
AU 2 30 17/12,5/15,0 5/15 5,80 ВСЦ 6b 80 2x2: 25205 14.20 & 
AU 2а 30 3S WE 580. Gü Я 15 2х4 5/15 17.90 
AU З 60 1/5,2/7,0 /15 6,90 | Gü Aa ің 2225 5715 17,90 
AU За 6,0 2,3/3,5/4,5 5/15 6,90 Сї 10 30 2х25 5/15/100 V 36,20 ) 
AU 4 10 2.3/3.5 5/15 9,20 # Gü 11 50 2x25 5/15/100V 36,20 г 
AU 4a 10 2,0/4,5 5/15 9208 GU 11а 50 2х14 5/15/100 У 41,50 А ege 
e 5 E — Speelgoedmotor 3 tot 6 V f 0,95 
VOEDINGSTRANSFORMATOREN 
Type Anodewikk. V mA | Gloeidr. V; A | Prijs 
NTR 1 1 Х 250 30 4/6.3 Jun f 10.15 
NTR 2 1 x 250 50 4/6,3 0.6 
6,3 2 f 10,50 
NTR 3 1 x 250/300 85 4/6,3 3 f 13,40 
NTR 3a 1 x 250 85 2 x 6.3 2/1 f 13,40 
NTR 4 | 1x 250/300 130 4/6,3 4,5 f 17.35 
МТН 4а | 1x 250 130 2 x 6.3 2/2.5 f 17.35 
NTR 5 | 1x 250/300 200 2 x 6.3 22/4 f 23,10 
NTR 6 | 2 х 250/300 | во | 1/4/8,3 1,1/3/2 f 15.20 
NTR ба 2 х 250 60 2х6,3 0.7/2 f 15,20 
NTR 7 2 х 250/300 75 1/6,3 1 Р 
n E f 18,20 Opbouw Sprint Toerenmeter 
STR 9 100 š 
; a Sa 4/6,3 5/2,5 f 23,50 1 mA 270 graden f 49,50 
NTT 9 | 2 x 250/300 150 4 252 
4/6,3/12,6 4/3/2 | 23.50 | 
NTR 10 2 x 250/300 200/150 | 4/6.3 6/6 nbouw Rally toerenmeter 
4/6,3 2,5/1,1 f 31— 7 
NTR 11 2 x 350/400/500 во | 4 1.1 1 mA 270 graden } 39,75 
4/6,3/12,6 4/3/2 f 24,40 | 
NTR 12 2 х 500 150 4/5/6.3 4/4 Pam Tacho inbouwset te gebruiken voor 
NTR 18 2 x 800 300 f 52.90 | 5 
NTR 14 2 x 750/1000 250/200 f 52,80 beide meters met printje en ІС 511914 
NTR 15 1000/1500/2000 10 4/6,3/12,6 1/0,7/0,3 f 28,15 f 9.50 
NTR 16 2 x 270 2x100 | 6,3 5 1 29,50 | i 
APRIL 1969 249 
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BENK 40 ............. T 
KAL ............ / 5 
БЫ Ох _._—..,.......... f 4,50 
Spray 72 ............ D.. M ј 7,50 
EE. v luu... f 3,90 
Euer B0............... .... f 3,00 
TUM BEN T... f 3,00 
CCS ) 3,90 
Fluid 101 .......... 5” f 6,00 
Kontckt 60 - 75 cc .. f 3,00 
Kontakt 41 - 75 cc f 2,70 


Hirschmann moeatpennen KLEPS 
30 rood of zwart per stuk |. f 2,95 


Synchron triller 
6 V - 6 pens v Becker autor. f 6,50 


x b'ru, 4lemec њи“ та rmn Ñ 
. E I 





“7444. - Za 
zf of - Fa oh 


s -—-— а” о — а mia ~ + 


SEL MOTOREN, spanning 80У 
(3 stuks in serie op 220V). As 
4,5 mm, lang 20 mm, 3 stuks f 10,— 


ALUMINIUM PLAAT 





EUN 1,5 mm ........ f 1,75 
Пәк 200 x 1,5 mm ........ f 1,75 
400 x 400 x 1,5 mm ........ / 3,25 
РИО x 15 mm ........ f 2,50 
Koperfolie PRINTPLAAT 
ШІП 15 mm ........ f 1,00 
Soldeerbouten 
prima kwaliteit met 1/ jaar gar. 
ПО W ................ f 7,00 
КАШУ ОЎО W ................ f 8,00 
EDS X00 W ............,.... f 9,00 
Philips balansuitgang 
ECLL800 sec - 5 9 - 8 W. .... f 4,95 
Pirelli 
transistor 
UHF tuner 
ST29 met 
2 х АР139. 
Fijn- en grofafsiemming, met 
С... 22... f 24,75 
EEN f 200, - 
Lichtgewicht hoofdtelefoon 
140 g, type HS30, 100 2 ...... f 4,50 


угуу сао 
л? MA < 
42 5 Ka nie 


у А 
АА 


» 
A 
x 
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~ 
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~ 
МУ 
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SAT; 
"att 
"> 
SON 
~ 





. телу 
^ ES 
ба 


KZ 
Graetz TV afstand bedicning 


met 7 m kabel en octal plug. 


Nieuw in doos f 2,75 
Holmco microfoon kapsel 

imp. 25 9 - 46 mm rond - 

22 mm dik f 7,50 
Bandrecorder teller 

3 cijfers met nulstelling Cf 4,75 





Bandrecorder vliegwiel 
met lager, diameter 115 mm © met ge- 
slepen as 5 тт $ | 12,50 


Telefunken opn-/weergeef kopje 


ija spoor. Hoog ohmig f 5,75 
PREH VHF kanaalkiezer 
met PCC88 еп PCFBO f 12,50 


Coax-koppeling 
voor verlenging kabel per stuk f 0,60 


Balansuitgang 


2x EL84 - sec 5 Q ISwatt.... f 8,50 
Graetz onderzetpootjes 

voor radio of TV. Lang 44 cm 

diep 30 cm. Breedte instelbaar 

door tussenlat. 

Nieuw in doos met monlage- 
schroeven en tekening ТАР! 4,75 
MUIDERKRING Documentatie 
ТУ-тар | gor Ни Lf. 15,50 
Aanvulling I of IH .......... f 11,80 
Bandrecorder-map .......... f 15,50 








Metalen instrumentkast 


Model 1/16 
6 cm br. x 13 cm h. x 21 cm d. / 15,00 
idem 


12 ст br x 13 cm h. x 21 cm d. $ 1950 





Metalen instrumentkasten 
in de volgende moten: 


Model no 2 
9 ст h. x 42 cm br. x 27 cm d. f 27,50 


Model no 3 
13 cm h. x 42 cm br. x 27 cm d. / 32,50 
Model no 4 

17 cm h. x 42 cm br. x 27 cm d. f 37,50 
Model no 5 

21 cm h. x 42 cm br. x 27 cm d. f 42,50 
Al deze kasten zijn van zwaar ijzer- 
plaat gemaakt en geheel demontabel. 
Deze aanbieding is slechts éénmalig, 
dus LET ОР! 





GRAETZ radiokast en losse TUM 
kerbox. Kleur notenmat. Afdek- 


king kast licht aluminium .... f 16,95 
Afm. kast 

60 ст br. x 21 cm h. x 19 ст а 
Afm. box 


14 ст br. x 21 ст h. x 19 cm d 


Luidsprekers voor deze box en kast 
450 - 3 W. Afm. 13 x 18 cm 
per stuk f 8,50 
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SILICIUM en 


GERMANIUMDIODEN 
АА111 = ОА172 

АА119 

АА132 = 0A150 

АА133 = ОА161 

АА134 - ОА174 

АА138 = ОА160 

ААҮ22 

СНЕЗЋ = ОА5 i 
ОА70 ет 
OA72 

ОА73 

ОА79 

OABI 

OA85 

OA90 

ОА95 

BA100 ^ 1,00 
BA102 ) 1,00 
BA103 .. f 1,00 
ВА110 f 1,95 
ВА111 ј 0,50 
ВА114 f 1,69 
ВАТ17 f 0,50 
ВА145 ; 1,35 
ВА148 f 1,20 
ВҮ100 $ 1,75 
ВҮ174 f 1,80 
BY118 f 5,60 
BY122 ) 2,85 
ВУ123 f 3,10 
ВҮ126 f 1,20 
ВҮ127 ) 1,75 
ВҮ140 f 7,90 
BYY37 f 2,75 
BYY88 f 2,75 
ВҮХ10 f 1,50 
82100 f 1,75 
ОА202 f 1,20 
TRANSISTOREN 

АС117 ) 2,20 
АС122 f 1,60 
AC124 f 2,40 
AC131 f 1,50 
АС175 f 2,20 
АҒ106 f 3,25 
AF109 f 2,95 
АЕ аи и аст... 7. f 2,50 
BFY56 f 3,50 
BFV64 f 2,25 
BEY7Z2 вне: L is с f 2,25 
BFX40 f 6,50 
EBA ы сл, ett f 6,00 
BSX39 f 2,0 
ШАСЫ gen) f 2,60 
"ct 7:61 Ba f 2,60 


- DEN HAAG 


KOKER LAAGVOLT 


1000 »F - 40 V ... 
2500 uF = 15 V .... 
2500 nF - 40 V .. 


SILICIUM 
GELIJKRICHTCELLEN 


B60 C800 
B40 C2200 
B80 C2200 
B250 C2200 
8500 C2200 
880 C400 ьо н 
B40 С5000 


VLAKCELLEN 


B30 С100/150 
830 С150/250 
B30 С300/500 
830 С450/700 
830 С600/1000 
860 C400 
8150 С60 
8150 С100 
B250 СЛАНА 
8250 €100 
8250 C125 
8300 C80 


STAAFCELLEN 


" "49 * q m ap о 


n uitverkocht voorbehouden 


f 
) 
f 
| 
Ї 
/ 
2) 1,60 
f 
/ 
f 
f 
f 
/ 


w T 9 Мы “чы TA e, ee I Ae 
— 


elco's 


f 1,95 
f 2,00 


. f 3,10 


= 9, 
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was ` 
а | . 


BLOKCEL BRUG 


25V бар и f 7,50 
25 V 10A Ы 7 11,90 
LAAGVOLT 
TRANSFORMATOREN 


Prim. 0 - 220 V 


Type 618/5 
0-6-8-10- 12 14 16 
- 18V - 5A f 15,00 
Type 624/5 


0-6-8-10- 12. 14. 16 
- 18-24 V - 5 A .. f 12,50 


— - "ru 


Type 628/10. — 
0-6-8-710"- 12 ЕБ 
- 18-24 V - 10A .. f 27,50 
Туре 6666/6 

4 x 0 - 6V, ĠA sec. 


prim. 0 - 110 - 200 - 205 - 
210 - 215 - 220 - 225 V 


f 19,50 
Туре 2424/2 


0-15-20-2у ^Ш 
15-20-24 V - 2 А f 16,50 


HALFGELEIDERS 

АС107 . f 3,90 
AC125 ...... f Т 
ACI26 .. f 1,40 
AGITA en . f 1,75 
АСЛ27128_ Ба f 3,55 
AC127132 .. f 3.40 
АС” . f 1,80 
AC12801 en f 2,00 
2-AC128/01 . f 400 
ACI B . f 1,55 
AE Lë, e f 1,75 
АС187 ИИА ST SE 
АСТ873)1 2” | f 1,95 
ACI87A88 22 f 3.40 
AC187A88/01 |... f 3.80 
АС188 Ж "1.7 
2-АС188... ... |. 5$ 330 
аав .......... ) 1,85 
А0139 |. Ти" f 4,25 
2-ADI39 2. f 8.50 
АО149%--<-- Sg f 400 
2-ADI49 .. .... f 8,00 
AD áls 999 f 
А0162 o ENEE" f 
2-AD162 ин. | f 
Ар161/162 .......... f 
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AF106 SE f 35 | 
АЁ114-—. ГЕ f 220 
AF115 и f 2,50 
AF116 > l a ia f 240 
AF117 ДТ f 2,25 
AF118 ..... A SR f 3,35 
AF12Y . ERE f 2,50 
AF124 … И f 210 
AF125 .... 9. ОМ f 210 
AF12 — —— a f 1,95 
AF17 —. ОШ f 180 
AF139 СУИ f 2,95 
AF178 a. М f 400 
АЕТ И у 3,90 
AF180 ..:.. ON f 5,00 
AF185 — НИМ f 325 
AF184 aeo f 2,95 
AF239 ... Men MA f 2,95 
АОТО E f 14,00 
AUI04 _.... PE f 19,50 
BC107 ... "2M f 1,50 
вс1бв = f 1,50 
ВС 2222 = f 1,50 
всп f 2.85 
BC147 .._ НИ f 1,50 
встав 2. ТІЗЕ ) 1,50 
ВС149 272. TEM f 1,50 
BCI77 7 TM f 1,90 
BC178 f 170 
BCI79 .. EN f 1,80 
BD1157 ... МИ f 4,80 
80124 И f 5,80 
BES .. и. ЖОШ f 3,75 
ВЕ167_............ f 2,50 
ВЕІ УИ f 2,50 
Дау. f 3,00 
ВЕ121 71 s. f 2,50 
ан и f 2,5 
BFI25. .... ООШ f 2,50 
8Р127 `+ мє. ИЦ f 2.50 
ВР f 3.50 
BEI79.. nn f 400 
ВЕТ807 0и f 4,00 
ВЕ181 ат 
BFIB2- ... 5 у 4.00 
BF) .. E f 4,00 
вЕ184- . YAN f 235 
Bries O aY f 2,40 
В... f 3,75 
BFI94:.. ON f 1,90 
Вето Минии f 2,00 
ВА _........... f 270 
ЕН On f 240 
BF200^. 277756 f 3.50 
ОСА. 5. M f 1,50 
ОС45. . | ње f 1,58 
Ocsz ^: AN 7 400 
оса EE f 400 
OCS9 173 ж CEN f 825 
OC et en ) 425 
ослы f 175 
осо. "PE f 120 
2.0072 2." f 240 
e e d DECHE Ж@ f 1,20 
2: ОСТА dts. хаба f 2,40 
ОСУ” TA жй f 1.20 
OCT: p PAR 0 f 120 
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Silicium- GEÏNTEGREERDE TELEFUNKEN ^ 








Halfgeleiders 


SCHAKELINGEN 


transistor-assortiment: 








2NI613 . f 1,80 CA3012 f 10 1 HF-transisto 
2N1711 f 2,00 CA3014 PEN МЕ - 105 42! 
2N2102 .. у 4,90 САЗ018 f 12,65 10 LF-tronsistoren 
2N2926.or f 1,50 CA3020 f 14,50 10 eindtransistoren 
2М2926-аг у 1,0 CA3028 / 12,10 OC604 AC106 
2N3053 f 4,00 PA230 f 24,50 10 universeeldioden 
2N3054 .. у 6,90 LA ж f 19,50 | Totaal 40 stuks voor WEB 
Nordmende transistor FM tuner met 2N3055 .. f 6,50 TA293 E J НЕЕ f 4,90 
AF106 en AF135 МЕ 107 MHz f 9.50 253702. f 1,85 rang ` = 
te z А lio I | f 4.35 ZENERDIODEN 250 mW 
Р H / p 
TELEFUNKEN kunststof radiokastje 2N3866 .. f 15,00 ZG 3,9 ОА126/12 
in 3 kleuren, noten - grijs еп licht- 73904 / 2 0 TRIAC'S Z ОА126/18 
blauw. Afm. 32 x 13 x 18 cm f 2,95 „олс / 259 GBS 466e 400 У 6 A 12,00 Zí В2Ү18 
7350 (85 410е 400 V 10A 714,00 ZG 82719 
2N4124 .. у 3,00 40430 f 16,00 per stuk f 2,25 
2N4126 .. f 3,00 40432 … f 18,50 
pem . f 195 MAC 2-6 {32,40 | W 
2N4286 .. у 1,95 
zi Ж 
2114288 / 195 TRIGGERDIODE 715 725 
2N4292 .. f 1,95 zi 28 
2N4347 $1425 ЕР900 f 2,45 2 
IN5034 : 8T2 f 3,95 218 730 
f 635 2 20 7% 
2N5036 .. f 6,90 
MD7011.. 711,50 THYRISTOREN per stuk f 2,25 
MJE340 ` f 6,00 2М444! f 675 
MJE370 .. f 915  2N4442 f 810 Ide 
MJE371 .. f 12,75 2М4443 f 13,00 7110 7133 
MJES20 . f 660 254444 . 13650 = 7112 7139 
Кш Л 21 cm ............ 1 950 МЈЕ521 … f 11,00 MCR2305/06 f 16,75 e misit 
3 А 7 -J £L UI sch 2147 
MPS3394 у 1,80 TCR76 GE ГІ ZL18 7156 
MP500 .. / 36,00 ZL 2122 7168 
Nieuwe typen silicium transistoren DE en ŻENERDIODEN 218 2127 21120 
| MPS6517 f 2,50 400 mW 219 per stuk f 3,75 
(Met folder en volledige gegevens MPSé53] f 330 7 4 
van de д Е ор аап- 40233... f 2,85 CPA 33 Siemens sterkstroom relais. 
vraag ook los verkrijgbaar.) 40310 у 4,80 IN747A 34 | Spoelspanning 220 М АС. 
9346A .. у 1,65 C426 E 7 $90. IN748A 3,9 M oss 3 
EE ue cu y 1,50 71096... 480 IN74SA 43 х таак 10 А ан ДНИ 
C424 |) 150 40317 .... f 3,80 1М7504 47 idem 1 x maak 10 A ШИ 
V435a ; 150 C44 f $- 40319 .... f 645 INZSIA 5, f 2,25 Е 2 " 
C425 у 1,60 У4106 f 225 40360 |... у 420 1М752А 5,6 per тетеп. Memo 
C400 f 2,55 C407 f 1,65 40361 ... f 4,65 1М753А 6,2 SV: 2500 Q - 1х wissel о 
40362 2) 6,60  1N754A 6,8 idem 700 Q 2xwissel f 4,50 
' 1М755А 75 idem 90 Q ! x maok f 4,50 
40363 f 11,25 ; 
L ; KK š 1М756А 82 id. 2x 1200 0 2xwiss. f 4,50 
Dioden 40364 .... f 21,45 
40406 | 670 INA 7, МА 
EA403 .. f 045  EC402 IL "vom 1М758А 10,0 Re Diere Gi 
40407 .... f 400 17594 120 1000 о 24У-1хмі 2,75 
EB383 .. f 0,85  EC40| . f 145 40408. у 5,30 | не Без о" ek 
4040 5.60 idem 2500 Q - Ixwiss. f 2,75 
9...) 5, idem 2500 0 -2xwiss. f 2,75 
40410 .... у 8,00 SILICIUM PLANAR | 
Dubbele transistoren 40411 . f 22,80 TRANSISTOREN = Wes | f 3,50 
ELS 655. 2743 /1015 uni Junction assortiment NPN typen ie el 
transistoren en wel BC171 - BC172 = a D—Àn 
BC173 - BF115 - BF184 - "THREE Z 
Geintegreerde schakelingen 242160  / 7,50 BF185 - BF175 - BF161 - ONZE ZAAK 
Dee fd UBAQ92329X 2730 2606 -- 1 540 | BF222 - Totaal 30 stuks 15, MAAND EES 
De D: 2N4870 .. f 4,80 voor slechis f 5,95 GESLOTEN 





UBA991428X / 4,- T1843 .... f 4,35 


 —r rr pra аы ыи — A -—— 22 — TTT 
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isa d KE en 


ex в * 
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UHF-transistor converter 


2 x AF139 


f 39,50 


Wieltjes voor TV of radio ta- 


fels 4 sluks voor f 1,95 


Heco drukkamer luidspreker 
50-1 ман j 6,50 





gis 
е x > 
l 7 & c 2 d P | 
w—7 | 
STE! 
— >= = = 
== = = 
| Apr со А STA асе 
. 2 D ж. 
<< tieka te Ka 2 wa 
— |] - > i78 


L И - 
Stereo-Toonband loopwerk 


met voeding. 81 stereo-sporen a 

+ 22 min. Volledig getransistoriseerd 

en gestab. voeding (110 volt - 50 Hz) 
f 325,- 


Opname en weergave is mogelijk 
door middel van stereo-radio. 
Fabrieksnieuw in doos verpakt. 


Wij leveren ook idem als bouwset 
waarvan het mechanische gedeelte 
door de fabriek is voorgemonteerd 


en afgeregeld, waarvan alleen drie 
printjes moeten worden gemonteerd. 
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Honda benzine aggregaat 220 V . 40 
W, freq. 175/200 Hz, 1 cil. (viertakt), 
gew. 7,5 kg, nieuw in doos met in- 
structieboekje . $ 295,- 


* Зо 


" ө в и! ке W и «Bu кн - 


NSF - ОНЕ tuner 
РС86 - PC88. 
Ant. 


aansluiting 300 ohm 





Schaub Lorenz. Touring box RADIO- 
kastje met ingebouwde Isp's 5 о 2 W 
afm. br 53 cm, diep 25 cm, ћоод 16 
cm іп 3 kleuren hout, licht eiken-no- 
fenmat en palissander zijkanten met 
lichte boven- en voorkant slijplak. 
Nieuw in doos verpakt 


prijs EXTRA speciaal f 19,50 





Ronde houten pootjes voor TV en ra- 
dio met bevestigingsplaat 44 cm lang 


Wij bieden aan 'n TV kast, geschikt ~ 
Nieuw verpaki in doos 


f 295 у. Isp..box, 65 х 28 х 48 cm en 4 lsp 
AD3800 6 W, met klankbord en асћ- 
terwand voor deze kast (18 mm dik) 


| | en Isp.-doek 4 Isp. - 24 W .... f 65, 
Extra speciaal aanbieding 
TANTAAL condensatoren in div. “2 


waarden } 0,45 per stuk alles in 
klein parel model. 





іп 3V uitv. 40 - 50 - 100 ob 
in 6V , 16 - 20 - 22-33 AB 
Papstmotor іл10У „ 47-58 0.0 
110 - 130 - 150 - 220 - 240 - 260 volt - іп Se 7 SC e Tn 
- In "m П e bé u 
50 Hz, asdikte 4 mm | 12,50 in 25 V > T 2 Ы 47 | 10 uF 
in 35 47:05, ТИНЕ 





UHF tuner 2е net 
PC86 - PC88. Ant. aansluiting 300 ohm 
met fijn- en grofregeling 1 19,50 





model А Ар22182 89-0 
model B AD2216Z 102 - 0, 








f 
Alle onderdelen daarvoor worden ) 2,50 
bijgeleverd compleet met handboek Motor 220 volt AC - model Е AD3417S Зе - 1W f 3,50 
en schema's voor de lage prijs 50 Hz - 15 watt met тоа. H AD1300HZ 250 - ЗМ 7 2,95 
van f 200, — propeller ...... f 9,50 model К AD33168 80 - 1Wf 2,75 
APRIL 1969 295 
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NIEUWE HOOGSTRAAT 10 
E М AMSTERDAM-C. 
TELEFOON 64494 - POSTGIRO 643591 














~ 





ЕС 





с њи 

ATTENTIE. Verzending uitsluitend onder rembours of vooruitbetaling voor rekening 

А сп risico koper. 10 9/4 bij afname van 10 stuks van hetzelfde artikel. 
s MAANDAGS de gehele dag Al onze prijzen zijn іпсі. BTW. 
GESLOTEN Minimum postorder f 35,— 





Wij hebben een grote voorraad 
nieuwe radio en TV-buizen van 


Wij gaan binnenkort bekende merken beneden grossiers- 














MAAK ZELF UW TV 


Diverse 59 cm beeldbuiskasten 























passend te maken voor verhuizen prijzen met volle garantie. 
AMPOWENOSSIS.......5....... f 19,75 RK: = Cijferindicatiebuizen |уре ОМА f 17,50 
Noten gefineerde kast, asymm., Ons nieuwe adres Buishouder hiervoor … f 2,50 
v. 48 cin beeldb. A47-11W f 19,75 gaat worden: 
Weer leverbaar 1923-chassis Bilderdijkstraat ОСЕ RANA URN 
(zie beschr. RB maart '68) en 46 
compleet met buizen . f 134,50 84 - 86 Met 2 transistoren, merk Stolle, 
Combi-kiezers voor di Пи compleet т /оеа па 1 74,50 
chassis met doorlopende BRAUN bandrecorder voor de Hi-Fi 
afstemming UHF/VHF f 32,50 specialis! type TG60 voor de :NTENNES 
Dito met 3 of 5 toelsen .. / 32,50 prijs van f 1095,- Auto-antenne zinkbaar met 
CELLEN - ТУ еп погтаа! slot f 13,50 - f 14,75 
Antenn o Duitsland 
Klein model Philips UHF tuner met рота / ER o Wa M we gg? 
Brug 1,5 A, 25 V 2,75 STOLLE I 48 
transistoren, CONVERTOR type, Ug о A, f 4, 18 db 1 50,- 
300 9 іп - 60 en 300 9 uit / 24,75 Siemens B40/C500 f 1,75 Se ! 
Vlak 50C75/C1 keete / 39,75 
Ingangsplaat;es 60/240 О f 0,50 аксе! 8250C75/C100 / 3,00 F m 
takt unke KTV 43-el. . 129,78 
. Silicium В40/С2200 f 4,75 
Transistor ОНЕ convertor tuner ll-el. UHF o and IV f 9,50 
H Ë | 29,50 B250/C2200 52515 ОНЕ С STR (1250 
EE oor Silieiumdiode, 30 V 18 A | 475 | 
Норі UHF tuner met aange- Siliciumdiode, 450 V 1,2 A | 4,75 cdi e Ha Ак. 
13 Orig. olie € 
bouwde fijnreg. 300 © mf. Siliciumdiode, ongeveer gelijk Eë ħħ Ge q 5 f 18, 
ES сап ВҮ104 (SEMIKRON) f 1,50 compleet me scheidingsfilter у 37,50 
bij 10 stuks :.7. . f 12,50 l 
Adapters voor trans. apparolen Combi antenne kan. 6 en 47 
6 У 200 mA gescheiden van net Ere LETS Do voor Smilde ірі. met filter / 24,50 
220 V, per stuk ..... 7 f 12,50 DIDS EL Lopik-antenne kan. 4 
и Telefunken 70% en 90° f 7,50 2-ејетепјеп f 12,50 
ONZE BEELDBUIZEN AANBIEDING Plessey 90° afbuigspoel te ge- J-elementen . f 17,50 
AWS9.91 f 94,50 АУУ47-91 у 80,00 bruiken voor Philips АТ1007 f 7,50 Коране: 1 en 2егагаата tti 
A59-12W у 110,00 Алуу 95,00 IV masker 59 ст о) 475 240 Q kabel f 1250 
Е ii TERIS — Trekbanden voor bevestiging 60 9 kabel f 12,50 
B 6 / i | n 59 cm beeldbuis .... / 475 Antennerotoren nieuw ivpe STOLLE 
BX30354 = A30 - 10 W . J 3450 Defecte HSP-unit 110? voor de volautomatisch 211394 
onderdelen, spoelen, enz. f 2,50 halfautomatisch f 124,50 
Beeldbuizen alleen afgehaald. Philips beeldbreedteregelaar S.aderig kabel hiervoor p.m. f 0,50 
worden niet verzonden. 110° AT4008 .......... f 1,75 Lintkabel 240 9 per meter f 0,15 
Grundig of Blaupunkt becid- Buiskabel 240 Q ... per meter f 0,20 
uitgang 110° ........ f 375 Schuimkobel 240 Q per meter f 0,35 


Cassette racorder in eenvou- 


dige uitvoering. Compleet т 8,50 Coaxkabel 60-75 О per meter f 0,50 


Görler FM tuner met ЕССВ5 / 
J 139,50 Transistor FM tuner Blaupunkt | 14,50 MODERN UITGEVOERDE 


toebehoren .:....... 
Woelke prof. stereo koppen . f 7,50 OSCILLOGRAAF 
Cassette recorder Woelke 4 sp. combikoppen š f 9,75 Bandbreedte 5 Hz-1 MHz vert. 
compl. met toebehoren f 144,50 — Woelke 4 sp. wiskoppen 2525,75 tijdbasis van 10 Hz - 100 kHz 
3 inch buis, afm. 19 x 11 x 32 em 


AEG bandrec. motoren 220 V / 9,75 prijs f 245,- 


CasseHe recorder me! nelvoe- 
Papst bandrecordermotoren 








dingdeel compil. m. toebeh. /17450 45 y | | ,. , .... f 11,50 

т я IV chassis 1109 77 f 99,50 Töller recorder motoren .... f 9,75 NIEUW MODEL CONVERTOR 

ster азы Ve uu EMI dubbele motoren f 24,75 getransistoriseerd afstembaar 

UHF haakse fijnregeling .. ... f 1,95 ere ENEN van kanaal 20 t.e.m. 68 voor 
rans. stereo versterker 2 x 4 de speciale prijs van | 39,50 

Teleklar Telefunken .......... f 2,0 W audio sonic .............. 7 94,50 E. 

 —— a —s[ n F -ó WH cc Ir nn —Ssna—Ñ<s—r rr r Fm rIATrap 
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NIEUWE HOOGSTRAAT 19 
AMSTERDAM-C. 
TELEFOON 644 94 





Savbit Ersin Multicore soldeer 


op spoelen van 3,1 kg f 45,00 


MODERNE RADIOTOESTELLEN 

n teak gefineerde kast. 
Groot model, LG-MG-KG en FM 
f 149,50 










BANDRECORDER, merk Telefunken 


М105, dubbelspoor - twee snelhe- 












den, compleet mel band en aan- 

sluitkabel f 245,- 
RECORDERBAND 

15 cm LP 360 m in doos f 6,50 
15 ст DP 540 m 1 9,75 
18 ст М 360 т f 6,50 
18 cm LP 540 т f 9,75 
18 cm DP 720 m f 12,50 
SPECIALE AANBIEDING 
18 cm N 360 f 4,75 
Losse spoelen f 0,75 
18 ст sp f 9,25 
p. 10 stuks tuks f 15,00 
Dozen : 1 
spoelen / 0,75 
Са55е!!25 voor ^Merecorcders 
60 minute f 5,50 

10 TRANSISTORRADIO 
met midde M 


vaariband 


7-transistor radio, n TEENS 


model, MG Hn LG 


auto- 
ant. aansl. Merk Europhon f 62,50 
8-transistor radio MG met 
presel f 66,50 
10-transistor radio МО en FM, 
merk AIWA f 94,50 
5.buizen radio MG en FM. 
Merk WIEN, 220 V f 79,50 
NordMende “Uppe voor MG 
en FM f 84,50 


DIVERSE LIJNUITGANGEN 


Telefunken 110°. Per stuk f 12,50 


Mini-radio, 7 trans., compleet 
mel laadapparaat en vier nik- 
kel-cadmium cellen . f 29,75 


Buitendeur intercom, 
ideaal als babvfoon 
Klein houten radiokastje 
40 То Six LE С ГИА 75 


KOVO-WERELDONTVANGER 

8 banden wo FM - luchtvaart- 

band - mobilofoonband, 3 KG 
banden - MG - LG. 

Houten kast, lichtnet en batte- 
riivoeding . $ 285,- 


. f 29,50 


Reela autoradio 6 of 12 V min 
aan massa me! арагје luidspr. 


in kastje LG en MG 


POSTGIRO 643 591 









TRANSISTOREN EN DIODEN 


АСП? ../ 350 AUl04 . /19,50 
АС122 ~.J 2,00 вА В f 1,55 
АС124 .. у 300 ВА114 f 1,05 
АС125 . f 1,50 ВС107 { 170 
AC126 .. у 1,60 BC108 f 1,50 
АС127 f 1,75 ВСІ09 | 1,65 
ACI27/32 f 3,50 ВС147 f 1,60 
ACI28 .. у 1,80 ВС148 f 1,40 
АС130 .. f 4,0 ВС149 f 1,60 
АС131 .. у 1,75 BC178 f 170 
АС132 .. f 1,60 ВЕ110 f 3,75 
AC151 .. у 120 BFI67 f 2,50 
ACIS2 .. f Т40 BF173 f 2,80 
AC175 .. f 400 BF184 f 2,15 
AC187 f 1,75 ВЕ194 f 1,90 
АС187/188 | 3,80 BF195 f 2,00 
AD136 f 2,50 ВУ118 j 5,40 
AD152 f 0,90 BY122 .. f 2,85 
А0155 f 090 BY123 | у 3,10 
AD161/62 f 7,45 BY127 f 1,35 
AD! 66 f 2,50 OAB5 f 0,50 
AF105 f 075 ОА79 f 0,75 
AF116 f 200  ОА90 f 0,50 
AF118 f 3,35 ОС79 f 0,90 
АЕ121 f 2,0 ОС169 f 2,00 
АҒ124 f 2,10 OC402 f 0,75 
АҒ125 | 210 OC604 f 0,75 
AF126 f 1,90 OC612 f 0,75 
АҒ127 f 1,490 ОС614 f 0,75 
AF136 f 225 ОС615 f 0,75 
АЕ139 f 2,95 СЕТ26 .. f 0,50 
AF186 f 250 2АА119 .. f 1,00 
AF239 f 295 2AD149 f 8,00 
ASV27 f 0,50 2AD162 . у 7,20 
AU103 f 14,00 

TF49a = ОС44 f 0,50 
TF78 f 1,50 
FET 2N4303 f 4,75 


SILICIUM TRANSISTOREN 
assortiment equivalent aan 


BCI71-172 BF184.185 BF175-16! 


3 x 10 stuks . f 495 
Intermetall transistoren 

NF1 = ASY12 NF8 = OC304/3 
NF2 = ASY13 МЕ9 = OC305 
NFS = OC303 МЕ12 = OC307 
МЕ? = OC3042 per stuk f 0,50 


ZENERDIODEN speciale aanbieding 


39 . 47 - 68.- 82 ОЕ 

АНТЫ S f 1,00 
MA IR > G f 1,25 
0 Wc E EEN f 1,75 


MP939 (lijnuitgang 


transistor voor Astronaut)  / 12,50 


Inbouw gramm. met stereo-element 
ј 42,50 
P.E. wisselaar op voet те! sie- 


гео element'.T..:.5$9... - = / 99,50 
Europhoon gramm. met verst. 
in. koffer 3 snelh. ............ / 79,50 
Stereo koptelefoon 25-15.000 
Hz'- Вю D f 27,50 
PRIMO krist. mic 8127 ........ f 9,75 


RADIO LENSSEN 





PHILIPS TRIGGER UNITS, 
GM 4585, compl. 


bels en documentatie .... 


ivpe IS 
met aansluitka- 
1245,» 


Sennheiser «уп. microfoon .. /14,75 
Link FM zender en ontvangar 
70-110 MHz, 110 V, compleet 
met buizen, zonder kristal .. f 125,- 


LUIDSPREKERS 
PHILIPS zuil met 10 W speaker f 49,50 


Philips AD2400 .............. f 6,50 
Philips AD1400 .............. 1 2,95 
Philips 15р. ovaal 10 x 15 ст .. f 5,75 
AD1300HZ 250 a a awFn'nF f 2,25 
AD3690 5 Q-....: 772727772 f 8,95 
AD3800 5 Q..— .: TI 9,75 
AD4000AM (10 W - 800 Q) .. / 24,75 
Japanse Isp.7 cm 98 2 ...... f 2,75 
Audak luidspreker met binnen- 
magneet 16 cm rond 8 Q ... f 9,75 
Luidsprekerbox met 4 W spea- 

ker + 40 x 15 x 10 ст 

Moderne uitvoering .......... f 29,75 4 


TRANSFORMATOREN | 
Verhuistransformatoren 


400 - 500 en 600 МУ 127/220 V f 14,00 


Transistoruitgang 1 x OC74 _ f 1,95 
Balansuitgang voor 2 x GFT4112 / 2,75 
Neonlampies ................ / 0,25 
Flitsclco's voor Broun . ...... f 2,75 
ELCO's 
2x 32 eF, 150 М T f 9,50 
2 x 100! не, 350 М I ] 1,75 
3 x 100 не, ЗООС f 1,75 
200 + 50 + 25 ҺЕ, 350 V .... $ 1,75 
200 + 100 fF, 350 V ........ Lal 2 
200 + 200 uF, 300 V ........ f 1,75 
100 + ,50 FF, 3530 M f 1,50 
200 + 50 + 50 не, 350 V .... у 1,75 
8000 АҒ. 8/10.V 2T f 3,50 
3750:uF, 70V T f 4,75 
70.000 ut." 13 ~ ИТЕ ESA 
250 uF, 300 uF en 400 uF, 15 V 
resp. 7772 ј 9,30 - /0,40 - f 0,50 
Diverse transistor Heathsinks 

12,50 - у 4,50 - у 6,50 - f 8,50 
Indicatiemetertjes 400 кА 
са 20 x 30mm Н 14,75 
Batterij bandrecorder, merk 
Aiwa, compl. met toebeh. .. f 109,50 
Telefunken - dyn. mic. TD9 .. f 16,50 
Sennheiser N7 .............. 7 18,50 


Sennheiser staafmodel m. steun f 19,75 


SPECIALE AANBIEDING 

UNIVERSELE MEETINSTRUMENTEN 
јуре 

62H 20.000 ОМ АС 12 meetber / 34,50 
500 20.000 о/У DC 10.000 9/V 
АС 19 meetbereiken .......... 
530 30.000 QV DC 15.000 ОМ 


7 84,50 


АС 19 meetbereiken .......... 54,50 
350 50.000 ON DC 25.000 ом 
AC 21 meetber. spiegelschaal f 69,50 


TE NL E= Z= mmm улы === — mr mr "C —uSá 7 ' -——————————Áá —HÉ—Bhugummnnteumm—-.1 
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INSTRUMENTEN 
MET ELK 4 
BELANGRIJKE 
EIGENSCHAPPEN ` 


1 KLEINE AFMETINGEN З SOLIDE KASTJE- 
2 GETRANSISTORISEERDE UITVOERING 4 LAAG GEWICHT 


< 
= 








“Alle vermelde prijzen 
zijn exclusief B.T.W. 














GBT 662 - 1 990. * 
RC-Generator 


frequentie: 
10 Hz - 1 MHz (C.var.) 








GBT 515 - £690. * 
RC-Generator 


frequentie: 
5 Hz - 500 kHz (R.var.) 


















ignalen: 
us en blok 





signalen: 
sinus en blok 





vervorming: 'orming: 


19/0 
stijgtijd: 
25 ns 













71119: 













uitgang: 
10У/600 O 










~ pa] 9 2 
















a АМР 242 - 1 1500.-* 
it й Vermogenversterker 
bandbreedte: 

dc - 3 MHz 


СВТ 971 - ! 1800. * 
Functie Generator 


frequentie: 
0,01 Hz - 100 kHz 















versterking: 
1-2-5-10 







signalen: 
sinus, driehoek en blok 


wi hI 































vervorming: Ë ingang: 

1°/o < | 10 k 2 

stijgtijd: wl =: | | Ж” uitgang: 

1S ns 92 чь 5) 2 + of —20 V, 05А 
lineariteit: ‘ea 8 о. vervorming: 
beter dan 0,5 ?/o ——SÓ a 0, 3?/o 






De GBT 515 is o.a. in gebruik bij verschillende overheidsinstellingen en bij practica van diver- 


se T.H.'s en Universiteiten. 
Aansluitend op de succesvolle GBT 515 verscheen nu ook de GBT 662, welke enthousiast door 


kenners werd ontvangen en in volle opmars is. 





METERFABRIEK 


afd. elektronica 
telefoon 01850-43055 
Postbus 42 
Dordrecht 
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KORTING HI-FI STEREO TUNER T 500 


Halfgeleiders: 12 transistoren, 11 dioden, één gelijkrichter. 
Afstembereciken: UKW: 87,5 - 104 MHz. 
Капе golf: 5,85 - 7,4 MHz (41 - 49 m.band) 
Middengolf: 510-1620 kHz 
Lange golf: 145-355 kHz. 


Ferrietantenne: voor middengolf en lange golf (dubbelparallelspoelen) Aansluitmogelijkheden: antenne, aarde, 


FM antenne, diode uitgang. Verbinding met versterker: d.m.v. een S-polige diodekabel. — Bijzondere eigen- 
schappen: Automatische bandbreedteregeling op AM door gebruikmaking van silicium-transistoren; afstemindicator 
d.m,v. een draaispoelmeter, - _Stereo-decoder met automatische signalering bij stereo uitzending, - Kast: mat 
BIET Afmetingen: br. 36 cm x hoog 9 cm x diep 23 cm. - ГЕЕВ LAGE PRIJS TTD f 258,— 
KORTING HI-F! STEREO VERSTERKER A 500 

Halfgeleiders: 21 trans, 1 gelijkr Keuzeschakelaar: 7 druktoet- 

| Sh запдгес., р.у. 1, p.u. 2, afstemmer, aan/uit. - Phy- 

siologische sterktereg. - Aansluitmog.: Diode aansl. voor afstemmer, 

aansl. vc krisi ramische. en m.d.-p.u. elem., stereo bandrec., 


% 


2 Isp.-boxen Uitgangsverm. 2 x 12 W. - Bijz. eigensch.: voll. ge- 





trans. verste ige ісделкорр., hoge en lage tonen reg, ba- 4 
lansregeling r m.d. p.u. met silicium-epitaxial-trans. - Speciale ruisarme ingangsschakeling met silicium- ТА) 
epitaxial-tra Kast: mot ten. = Afm.: br. 36 cm x hoog 9 cm x diep 23 cm. - ZEER LAGE PRIJS .......... f 268,- ch 
Wederon looflijke КЕ!МЕХ-аапблед па! 

Севра ВУ ~ ing maar VERLAGING. Hi-Fi vol-stereo-apparatuur thans in ieders bereik. Dit is een beperkte aan- 4 
bieding Af de binnenkomst, uitsluitend rembours of giro. Verzendkosten rekening koper. Ook be- 

tolingsspr S, VORM EEN OORDEEL EN PROFITEER NU 11 


HI-FI STEREO RADIO-ONTVANGER STEREO 400 


PET jade 
TER E 


"-— WM ш осо M eh, gesch, E. e мм ш ию 9S ш ж 
ġ a м a 43 


> = ^ м ` n * 





Halfgeleiders: 9 buizen, 5 transistoren, 10 dioden, 1 gelijkr.; Golfbereik: FM: 87,3- 104 MHz, gevoeligheid voor sig- 
noal/ruisverhouding van 26 dB bij 12,5 kHz —3 им; KG: 5,8- 19,3 MHz, gevoeligheid voor 50 mW: са 10 nV bij 30 % 
modulatiediepte; MG: 510 - 1620 kHz, gevoeligheid voor 50 mW: ca 10 uV bij 30 9/0 modulatiediepte; LG: 145 - 360 kHz, 
gevoeligheid voor 50 mW: са 10 HV bij 30% modulatiediepte; Programmakeuze: 7 druktoetsen: Stereo, FM, Pickup, 
LG, MG, KG, Uit; (bandrecorder is Pickup + LG); Aantal kringen: AM: 7, FM: 10; LF-regelorganen: voor bas-, hoog-, 
en balansregeling Hi-Fi stereo; Sterkteregelaar: fvsiologische; Eindtrap: dubbel tegengekoppelde —B eindtrap met 
frequentie-afhankelijke tegenkoppeling; Uitgangsvermogen: 10 W рег kanaal; Frequentiebereik: 30 Hz - 20 kHz; Anien- 
nes: draaibare ferrietantenne met dubbele parallelspoelen voor MG en LG, draadomroep op LG uitschakelbaar, inge- 
bouwde dipool voor FM; KG-afstemmer: KG bandspreiding; Stereo-decoder: aparte 19 kHz versterker, diode verdub- 
Беісаг, aparte regelschakelaar voor onderdrukking van de flankruis, automatische omschakeling Mono-Stereo, Multiplex- 
indicator; Aansluitingen: FM-dipool (240 9), antenne, aarde, stereo-pickup, stereo-bandrecorder, twee luidspreker- 
boxen; Afstemindicator: lichtstreep; Bijzondere eigenschappen: Hi-Fi regelschakeling voor bas-, hoog- en balansre- 
geling, uitgangswaarden naar 45500 DIN. Hoge spiegelfrequentie-onderdrukking, kruismodulatie en de naburige zen- 
ders worden op alle gebieden door de beproefde ingangsschakeling met buizen klein gehouden. Geringe warmie- 
ontwikkeling door de tegengekoppelde —B-eindtrap, met buizen met een instellingsstabilisering door een zenerdiode. 
Getransistoriseerde stereo-decoder met automatische Stereo-Mono omschakeling; Kast: kleur gematteerd notenhout; At- 
metingen: ca 59 cm breed ca 19 cm hoog; ca 23 cm diep. 


PRIJS ZONDER. BOXEN зоон f 398 — PRIJS MET 2 x 10 WATT BOXEN 


= тац 
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MONTAPRINT 
GATALOGUS 1968/9 


INTERESSANT 
VELE NIEUWE TVPEN PLATEN 
VERRASSEND LAGE PRIJZEN 


PRIJSVERLAGING CONNECTORS: 
С 18/4 f 4,95 - C 15/4 f 4,25 - 

C10/4 f 3,50 

KOSTELOOS AANVRAGEN 


GULLY, afd. RB 

Antwoordnr. 220 
Loosdrecht 

GEEN POSTZEGEL NODIG ! 


му. GULLY 


LOOSDRECHT 





Buitenlandse vak- 


literatuur 


Funkschau 





Jaarabonnement 1969 (24 nrs) f 51,50 
Halfjaar abonnement (12 nrs) f 27,25 
Losse nummers f 2,60 


Proefnummer op aanvraag 


Elektronik 
Jaarabonnement (12 n f 47,— 
На! woor abonnem f 25,— 
B $ - f 4,45 

Hi-Fi Ster honie 
Jo DC at (12 f 38,— 
Losse num f 3,75 
Proefnummer op aanvraag 
Wireless World 
Jaarabonnement (12 n f 33,75 
HI-FI NEWS 
Jaarabonnement (12 n f 30,30 


The Tape Recorder 


Jaarabonnement (12 nrs f 25— 
Flug und 
Modeiltechnik 
Jaarabonnement (12 nrs) f 31,— 
Halfjaar abonnement f 15,60 


Proefnummer op aanvraag 


DE MUIDERKRING NV 


POSTBUS 10 BUSSUM 
TELEFOON 02159 - 318 51 








APRIL 1969 


mi P ам 
masay GERA 






ONZE COLLEGA'S GROEIDEN UIT HUN JAS, 
MAAR WIJ 


UIT ONS PAND 


ONZE NIEUWE SHOWROOM AAN DE 
2e OOSTERPARKSTRAAT IS VANAF 
17 MAART GEOPEND EN VOOR U 
TE BEZICHTIGEN. 


GROEIDEN 





EEN EBREID TELETOONPROGRAMMA, ALSMEDE ALLE 
SON | TENNES WORDEN HIER GETOOND 


WE STELLEN HET OP PRIJS 
INDIEN U AAN ONS NIEUWE 
PAND EEN BEZOEK BRENGT. 


imp. voor Nederland: 


~ «~ АОВОТ - AMSTERDAM 


TELEFOON 020 - 94 22 23 
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GERLACH TV E ENSCHEDE REIN DE JONG - Electronica 


OLDENZAALSESTRAAT 40 - TELEFOON 05420 - ! 06 01 

Bosstraat 26 - Tel. (01640) - 6028 
Silicium zenerdioden 250 mW. 2 - 23 - 3,3 - 39 - 47 · Bergen op Zoom ~ Giro 1179087 
56-62 - 68 - 8,2 - 10 - 12 - 14 - 15 volt - - з 
Per stuk / 0,75. Рег 10 st. a /0,70, Per 100 st. а f 0,60 


1 Watt gekoeld 2 Wott : 
39 - 4,7 - 5,6 - 6,8 - 8,2 - 10 - 12 - 15 - 22 - 27 volt. SPECIALE AANBIEDINGEN. 


ONBETWIST HET GOEDKOOPST 

















Per stuk f 0,95. Per 10 st. а / 0,90. Per 100 st. а / 0,80 | 
4 Watt gekoeld 10 Ман Peerless krachtluidspreker 
4,7 - 5,6 - 6,8 - 8,2 - 10 - 12 - 15 volt. o.a. voor gitaren 30 ст - 8 50 W. U leest ће! 
Per stuk / 1,95. Рег 10 st. à /1,75. Per 100 st. à / 1,50 goed! 50 watt 
у mg. ' Bij ons slechts f 67,50 
Assortiment silicium planar vermogenstransistoren o.a ^ — ФР 
ВС115 - 116 - 117 - 145. Totaal 30 st. voor slechts f 5,95 
: Dag. | Afstem condensatoren 
Assortiment silicium planar h.f. transistoren, oo 2М706 ДЕТТІ Т BE 
- ВЕ175 - 2N2221 - 2N995. Totaal 30 stuks f 4,85 НИ Eos omoleur, nieuwe - ER 
^ | | £ : zilverde uitvoering 
ssortiment silicum planar transistoren gepaard, A 
10 x NPN type, o.a. BCI32 - BC171 ый ді Ee Be : E 
10 x PNP t «о јЕ 116 - E lecht : p 
x ype, o.o. BC116 - BC137. voor slechts / 4,85 "SO 12.50 Butterfly 50 pF 149 
TV gelijkrichtcellen BY235 2 x 30 pF f 3,50 
Per stuk f 1,25 Per 10 st. à / 1,10. Per 100 st. а / 0,85 a Е _ 
Brugcellen Transistoren Schitterende professionele 
B250 C100 Si f 2,25 AF139 per stuK Í 2,95 bandhespels 
В 50 C800 Si [2,95 AF239 per stuk / 2,95 UE 
B30/35 С1000 Si f 3,40 AC153 per stuk / 1,35 Stuntprijs f 0,25 ПТ Ae 
B60 С1500/1000 Si f 3,95  TF65-ACI51 рег stuk / 0,85 C “s. TA 
B30 C1000/800 f 3,95 Bandkl 
B30 €150 f1,75 Dioden GEESS 
B40 С2200 | 3,95 ВА100 per 10 stuks f1,- је репа ce OSEE B п 
Nagalmunit. Ingang 5-15 9. Uitgang 10 ко С лый А = 2 / 825 
freq. 100 - 6000 Hz - vertr. tijd: 30 msec. р | 
nagalmduur: 2,5 sec. Wu goon door met onz al 
In metalen huis met rubberbevestiging f 12,50 soldeerbouten 
Elco's 100 n 6/8 volt f 0,35 асће. НААЗТ UI Ze меч! | 
250 uF 100 volt 1 0,75 le klas pook. Delta met de en 24 mnd 
50uF é volt f 0,35 950uF 8 volt f 0,50 gar 40 watt f 6,95 tt f 8,95 
50 нҒ 10/12 volt 10,35 1000 нЕ 12 vol 090 en ` — 
25 uF 70 volt / 0.35 1000 нЕ 15 volt 0,90 Precisie weerstanden 
10 W draadgewonden - miniatuur. In waarden van 
ST > ЩЩ 25: тт 01 Ут 100 oplopend volgens E24 reeks p. st. / 0,50 
oongenerafor Nei | — 
bedrijfssp. 4-12 V. Lsp. aansl. 3-8 Q ez? 
freq. regelbaar tussen 150. 10.000 Hz Geplastificeerd boekwerk | | 
2 sil. transistoren; т. oons! schema f 4,75 met alle gegevens van transistoren en dioden uit 
PAL de АИ de gehele wereld! 
PAK MEE voor f 9,50 


bedrijfssp. 3-12 V. 15р. aansl. 3.8 © р 
freq. regelbaar tussen 20 - 300 tikken per minuul = Fr 4 





2 sil. transistoren; m. aonsl. schema f 4,75 Unic - Patent 

Pulsgever ole injector - lengte noald is 6 cm - 2 mm dik 
bedrijfssp. 5-7 V aansl. waarde lampen 6 V 2,4 Watt. { 2323 
Aansl. waarde relais max. 250 mA K = - 

2 sil. transistoren pulsfreq. 20-90 p. тіп f 4,75 Klosjes wikkeldraad 


Lichigev. schak. 0,05 - 006 - 01 - 015 - 0,2 - 0,25 - 0,3 - 0,35 - 0,4 - 


bedrijfssp. 6-8 У met fotocel en 2 transistoren те! 0,45 - 05 - 06 - 0,7 - 0,8 - 02-1 mm. Lengte op- 
aansl. schema | 7,50 lopend van 8 - 1500 m a f 1,50 





Fantastische aanbieding in 


Assortimenten 

condensatoren courante waarden 75-1000 V 50st f 3,00 uitgangstrafo's 

keramische condensatoren 50 st. f 3,40 7000 9 - 5 9 - 6 W Hi-Fi Spotprijs / 3,50 

styroflex condensatoren 50 st. f 3,40 Пн 8S — — U 

weerstanden !/, 4 !/s watt 100 st. f 3,40 Amerikaanse 

elco's laagspanning 25 st. f 3,40 Phono Plug's 

vermogensweerstanden 5 - 20 W div. waarden 25 st. f 3,40 ji А 

insiel polentiometers diverse waarden 25 st. f 3,40  ШЕкгв;ғ-ел lust om te monteren /2222 

printplaatjes £ 8 stuks + 8 x 10 cm f 3,40 V di d SC f bi itbetali 

ED voll amp. klein model f 4,60 erzen kiel on er rembours of bij vooruitbetaling. 
Risico en verzendkosten koper. 


Postorders onder rembours of bij vooruitbetaling 
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Geïntezzeerde schakelingen 
door J. Bron 


Deze uitgave heeft tot doel technicus zowel als ama- 
teur enigermgte vertrouwd te maken met de lineaire 
geïntegreerde schakeling. Een greep uit de inhoud van 
de eerste Nederlandstalige uitgave op dit gebied: 
fabricageproces schakelingen van ontvangers - af-, 
cf- en vhf-versterkers spanningsstabilisator - akoes- 
tische relais signaalzoeker microfoonvoorversterker 
loerenteller - gehoorapparaat - versterker voor mag- 
netofoon, enz 
96 pagina's, ruim 130 tek. en fo- 
to's, toepassing van 22 verschil- 
lende typen IC's ап vele prakti- 
sche ontwerpen. 


Bestelnummer 1123 


MUIS таңдана ы 


GEÏNTEGREERDE 


Prijs / 6,10 


Dat is nu radio 


door ing. D. C. van Reyendam 


met ill. van H Lang 

Will U weien 'o'n radiotoe- 

stel nu eige werkt en hoe 

het тоде!цк d muziek 

over soms ande 20 

maar thuis t kan wor- 

den gevistċ J iets weten 

over transi: 

Deze gezel uit- 

gave vertel J: fdza- 

ken uit de he e in 11 

'praatjes 

200 pagina's siro en 

schema's, 2e dr eli. Bag | 

Bestelnummer 1010 ы ELECTRONISCHE | 
Р! j 8,15 


| SCHAKELINBER 


Elektronische 
schakelingen 


door А. J. Dirksen 


Een onmisbare uitgave voor hen, die elektronische scha- 
kelingen moeten ontwerpen, afregelen of repareren. Be- 
sproken worden af- en rf-versterkers, oscillatoren, gesta- 
biliseerde voedingen, impulsschakelingen, omvormers e.d. 


Van deze schakelingen worden de werking, het ofrege- 
len en de wijze van foulzoeken besproken. In deze uit- 
gave wordt uitgegaan van de in de Leerboeken Elektro- 
nica behandelde basistheorie. 


207 pagina's, ruim 200 tekeningen en foto's. 


Bestelnummer 1081 


Pris f 12,35 






SCHAKELINGEN | 
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hcm mia 


t (2 Be 
" е B F'TIP 
Buizen Televisie Service | 


door A. 1. Dirksen 4-24 MB 


In dit boek wordt zowel de nadruk gelegd op de wer- 
king van TV-schakelingen, als op het systematisch lo 
kaliseren van fouten aan de hand van beeld, geluid en ` 
raster. Documentatie van twee fabrieksontvangers met ` 
volledige schemabeschrijving en bouwbeschrijvingen van ` 
een blokkengenerator, waarmee het opsporen van fou- ` 
ten bij afwezigheid van zendersignaal mogelijk is, als- 
mede foutzoektabellen. 


de herziene druk, 208 pagina's, 
150 illustraties, in plastic band. 


Bestelnummer 1033 


Prijs f 16,50 


TELEVISIE 
SERVICE 


~ э o “Q. ~ > 


Fouten in T.V. 


door W. J. Schrama 


De auteur wil de gebruikers van 


deze uitgave behulpzaam zijn met d | 
vele praktische tips еп voorbeel- 
den voor snelle en doeltreffende 5 
reparatie. d 
De meest voorkomende storingen 

worden tn logische volgorde be- b 
handeld, waarbij op bevattelijke | 

wijze de remedie tot herstel wordt 

gegeven. 


80 pagina's, vele afbeeldingen, 
2e herziene druk 


Bestelnummer 1075 
Prijs f 5,95 


Transistor T.V. 
Service 


door A J. Dirksen 


De opzienbarende overgang van buis naar transistor in 
de TV-ontvanger noodzaakt iedere TV-technicus zich 
daarover te oriënteren en speciaal voor die mensen 15 
dit boek een uitkomst. Na een korte herhaling van half- 
geleideronderdelen, instelmethoden en schakelingen volgt 
een uitgebreide bespreking van 2 volledig getransistori- 
seerde TV-ontvangers. In het laatste gedeelte worden 
foutzoekmethoden besproken en praktische voorbeelden 
van fouten gegeven. 


164 pagina’s met ruim 180 tekeningen, foto's еп 4 zeer 
uilgebreide schema's. 
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Prijs f 11,90 
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American Electi 
је ELEKTRONISCHE ZELFBEDIENINGSZAAK IN UTRECHT 


Onze fabrieks NIEUWE BUIZEN van zeer bekende merken 


ledere buis met VOLLE GARANTIE. Handelaars en wederverkopers bij afname van TIEN stuks of meer 10 °/ korting- 





BED re CM #375 ЕВО... f 4,50 | EL504 j 6,75 РСК82  ... 20 } 4,53 
EET es. f 3,75 SE nue. f 4,50 HE... 675 | РСІ84 „....... ЈЕНЕ 
ПАО... f 2,50 E y 4,75 ENG a f 6,75 РСІ85 .... 2298 f 4,50 
ШЕРУ... f 2,50 Ok na EE f 4,50 De у 5,75 PCLB86 ..... GR 
EABC80 .......... f 3,75 КЕРЕ у 4,50 EM72 Т 575 PCL200 ... 228 f 150 
BARAŻA .......... f 4,10 ZUNE) sn f 8,00 EM80 MU / 325 PCL808 .......... f 8,25 
КАЕВО1.......... f 3,90 EGO. ) 7,50 EMB) .. f 3,40 PD500 „....... [13 
ec N f 4,10 БӨГІНІШІ “27... у 7,25 ЕМ84 Cf 4,10 PFL200 ....... SE 
BESI... f 2,75 RG SP... f 13,50 EM87 E 410 PF83 ‚...... КАШ 
ЕЕЕ... j 3,25 БРЕНА ..,.., 1 4,75 | EM800 . . f 6,00 PFBĠ ............ } 3,50 
ES $........ f 3,00 БЕЛЛ a.e.. АТС EMM803 7 7125 PL3 ms | 55 
ЕСЕЈЕ т. ..... 13710 EN f 4 | EYSI + айр 81 „...... | 
HE 1....... f 3,50 dak D... (46525 | EYSO0 E: 750 32 o .. ) 410 
EBF89  .......... f 3,40 ЕЕЕ ау 3,40 Е780 у 2,40 83 a NN 
oca --........ f 5,10 EF83 f 3,40 EZ81 MAN EK 84 , f 348 
Aa uuu. 550 EF85 f 3,40 EZ90 .. f 6,00 | ..... ] A00 
BE ...... E275 EF86 ............ f 3,40 GY501 f 6,00 d vv. MR f 675 
BER... EE. у 3,10 | GZ4 ... . f 4,95 ..... a 
БӨРҮ T... f 3,00 BEE 410 | PABC80 f 375 . | 675 
CE V... f 4,75 EF92 / 4,50 РС86 f 5,10 2... 11256 
БЕС”... f 5,10 ЕРЕ f 3,10 PC88 r 5,50 ‚.... КМШ 
ERO e... f 5,50 EE f 3,10 РС92 D 2526 L80 Cf 600 
БИОЛО '74........ m 3:75 ЕРОТ f 5,50 PC93 f 6,25 " .. f 300 
zori ...... 1 3,40 32773... S iun f 350 | PC97 f 5,00 2. x wur f 275i 
EGGB3 714......... f 3,40 BER y 350 | PC900 ЖЕ ; .... | 325 
БИВА .......... f 4,10 ЕЕ183  .......... f 4,75 PCC84 f 4,10 Y500 ‚ f 750 
РЕНО .......... f 3,40 EF184 tere 4,75 PCC85 f 3,40 А А91 f 250 
EBGB6 _......... f 7,50 EF804- .......... f 6,75 PCC88 | 5,75 JABC80 .. | 375 
EE -.......... f 5,75 БЕО. ....-... f 5,25 PCC89 f 5,75 UAF42 .. 1 410 
КОСО] —_......... ) 4,75 EH90 ......... 3,10 РСС189 / 5,75 UBC81 f 275 
БИН с ..... f 5,75 БК... у. 3,10 РССВ05 f 8,00 UBF80 MW 
BEGGBOS = н... Та 4,75 ELM, r 6:75 PCC806 . f 7,00 UB89 .. f 3,0 
ЕСЕВО .......... f 4,10 ЕЗ... f 5,50 РСЕВО f 410 UC92 . f 300 
ECF82 —........... 095.75 ЕТЕ s... f 4,50 PCF82 ЖҮ 75 UCC85 ‚. 340 
ECF83  ...... ШК; 575 EISES Үп f 4,10 PCFB6 w AMS UCH42 f 4,50 
ECF86 ........ f 410 ELS lame eer. f 4,75 PCF87 .. ЖАС UCH81 . f 340 
EGĦŻONA ....... f 5,50 AP T... f 410 ЕЕ. у 5,75 UCL82 .. f 450 
ЕЕЕ ........ ТЕ 5750 Э СИР f 4,10 РСЕ201 ...... Cf 5,75 UCL83 . у 525 
ЕСЕВО  ...... . f 490 ELSA Т 3:25 PCF800 .......... f 7,00 UF41 ‚.. 410 
ERR onn... f 4,50 ЕТТІ 3/0 РСЕВОТ ....... |. f 4,90 ЏЕ42 NN Rs 
КОНЯ. ve... f 3,40 Eon T... НИ ОДА ЕРЕКЕ? .......... f 4,50 UF80 . f 340 
ECH83 .......... f 3,40 БОК, ТЕР f 3,40 | КЕРЕП e een f 5,25 | UF85 .... E 
ИК |... f 3,40 FIONA НА eg 3,40 PCF805 ... . f 6,00 UF89 у 3,10 
ECH200  ........ у 425 EUSDUNI T s ss f 675 | PCF808 ........ ғ 7,00 UL41 Cf 4,50 
ЕСІН =... ШТ 575 ELo03 MNS... f 9,00 PCH200 ...... f 4,25 UL84 ..... 78 j 340 


(buizen excl. Бам.) 





en к 
UITSLUITEND MERK TRANSISTOREN EERSTE KWALITEIT. (ITT - VALVO - SIEMENS - TELEFUNKEN — PHILIPS) 


ITT ZENERDIODES Printplaat in alle maten verkrijgbaar 
DEE СІВ- ...................... 2:25 Etsset Compleet met beschrijving ·.-----....... | 4,5 
мате 205 tof 2010. ...................... f 4,00 Ме! o.a. beker wit zout etsmiddel - 1 fles afdeklak 
10 Watts 206 tot 2015 ...................... f 4,60 - 1 fles afwerklak ter voorkoming van oxvdatie f 45 
LIJNUITGANGEN 

OA. e f 2640 (Erres, Loewe Opta, Novak e.d.) 

ENDE. Lue... f 2640 (Erres, Telefunken, Graetz) 

ZTR/TF67/506 ...... f 40,50 (Voor diverse NordMende t.v.'s) 

РІКЛТЕ67/507 .-..:. 127,75 (Уоог Greatz t.v.'s o.a.) NT5202 

AT1118-82-83-84 .... / 27,75 {Voor Greatz en Blaupunkt) eg t 
ZIR/TF67/502 ...... 27,60 Voor Duitse Philips en Imperiaal) RE SCH | 12 volt E. 
ZTR/TF67/504 ...... 140,50 (Voor NordMenda t.v.'s) u$ EEN. Lë 
ЖЕЛІ wen, touc, f 26,40 (Voor Philips, Erres, Loewe Opta, div. andere) 

2 APRIL 1969 
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са Service 
VAN HUMBOLDTSTRAAT 81 


Herrman selenium vlakcellen 


E15 C40 .. 
Е15 2150: 
Е15 C275 
E15 С500 
E30 С25 
E30 C60 . 
E30 C150 
E30 C600 
E60 C15 
E60 C60 
E60 C120 
E60 C150 
E90 C100 
E90 C200 
E125 C100 
E150 C70 
E250 C30 
E250 C85 
E250 C130 
E275 С80 
E300 C30 
E300 C60 
E300 C200 
E500 C120 





Onze goede 


en goedkope 
TRANSISTOREN 


AF102 
AF105 
AF106 
AF109 
AF114 
AF115 
AF116 
AF117 
AF118 
AF121 
AF122 
AF124 
AF125 
AF126 
AF127 
AF128 
AF136 
AF139 
AF164 
AF166 
AF170 
AF172 
AF178 
AF179 
AF180 
AF181 
AF185 
AF186/83 
AF186 
AF186/84 
AF239 
AF240 


APRIL 1968 


3,25 
1,95 


2,80 | 


4,60 
S 
2,90 
2,80 
2,80 


3,40 | 


2195 
2,25 
2,40 
2 23 
1293 
1,80 
1,80 
2,25 
2,50 
1,55 
1,60 
1,60 
1,90 
3,90 
3,90 
4,90 
5,95 
3,85 
4,50 
SÉ? 
4,50 
2,50 
3,40 











"o9 ^ э P - 


ASY19/11 


AUY20 


| 2-AUY21 


АС107 
АС117 


-= 


АС117/115 


АС121 
АС124 
АС125 
АС126 
АС127 
АС128 


АС127/128 
АС127/132 


АС128/01 
АС130 


2-АС128/01 


AC131 
AC132 
АСТЗА 
2- АС132 
АС135 
АС138 
АС139 
АС142 
АС151 
АС152 
AC153k 
АС153К 
AC175 


0,60 
0,75 
1,00 
0,95 
0,75 
0,75 
1,00 
1,20 
0,75 
0,95 
1,10 
1,50 
1,15 
1,75 
1,20 
2,05 
1,70 
2,20 
3,05 
2,30 
2,00 
2,75 
4,45 
2,30 


f 5,50 | 


| 3,90 
f 3,90 
f 3,90 
5,75 


2,259 





| АС172 
АС176 


| ADI30 


E600 C30 


BRUGCELLEN 


B30 C30 

B30 C100 
B30 C300 
830 C400 
B30 C650 
B30 C700 


TS vg & ија = а 4 ве и вв не 


B30 С1300 
B30 C1600 
B30 C2000 


B60 C100 
B60 C160 
B60 C180 
B60 C200 
B60 C300 
B60 C350 
B60 C400 
B60 C500 
B60 C800 


£80 C2200 





—— 


AC178/179 f 
ACI88(K) f 
AC187/188(K) 


/ 
AC188K $ 
AC192 f 
2-ACI88(K) / 


| ні 


2-АС117(К) 
АС141 


АС191 


AD132 
AD133 
AD136 
AD139 
2-AD139 
AD! 42 
AD143 
AD145 
AD148 
AD149 
2-AD149 
AD150 
AD152 
AD155 
AD159 
AD160 
А0161 
А0162 
2-AD162 
AD161/162 
AD166 


f 
/ 
/ 
/ 
f 
f 
f 
/ 
/ 
/ 
/ 
f 
f 
/ 
/ 
f 
f 
/ 
f 
/ 
/ 
f 
.. i 
j 
f 
f 
А0167 f 


" è sp ag "e m «a « ин | 


€ е e 97» а «4 = = ера ш ШУ Т 


a slie Ө э в э ја на ни нон 


B30 C330/550 
B40 C2200/3300 





"o^ 5 ee sane a 





/ 2,40 
f 0,65 
{ 0,90 
/ 1,45 
fries 
. f 2,40 
, |" 2:38 
E ЧЕН 
f 3,50 
f 5,60 
2,45 
3,45 
1,30 
1,85 

. f 1,65 
f 1,95 
2,60 

Mu 2270) 
. 2120 80 
2,95 

. "0524775 
TT 25 


AD164/165 f 8,50 
AD166/167 ) 30,00 


А0166 
AD167 


А0169 
А1102 
А1103 
ВА100 
ВА102 
ВА114 
ВА141 
BCIO7b 
ВС107 
ВС108 
ВС109 
BC109a 
BC129 
BC130A 
BC131 
BC141 
BC147 
BC148 
BC149 
BC155 
BC156 
BC158 
ВС159 
ВС167 
BC168 
ВС169 
ВС170 
ВС177 
ВС179 
BCI7I 


(Siemens) 
/ 15,00 
(Siemens) 
f 15,00 
(Siemens) 
4,75 
5,85 
TBS 
1,00 
1,00 
1,00 
5,95 
1,70 
1,70 
1,65 
1,75 
1,75 
5,35 
4,30 
1,95 
3,30 
1,95 
1,60 
175 
2,75 
2,50 
1,95 
2,25 
1,95 
1,65 
1,70 
1,70 
1,95 
f 1,95 
11,95 


M A M AM, Tram — 
З- Do Dr rm wan Dm Fr D "om "e чы ча om om ТА "Ce Tom мы Fr зы 


т i ; 
РА S EA Gs ЖҮ Y 
б EEA 
“>л? 
Ра 
М соиб 


. UTRECHT 


- T1 62 91 - 1 50 54 - 14 UE 
(In plastic huis KLEINE uitvoering) | 


B90 C180 
B125 Cen 
B125 C100 
B125 C150 
8125 C200 
B126 C500 
B150 C120 
B250 C30 


wa dn 
Tx Ki 
РАДА D 


` op MV 


B250 C50 


B250 C110 


B250 C250 
B250 C400 
B275 C50 
B275 C80 
B300 C40 
B360 C50 
B390 C170 
8450 C80 
B600 C120 
8250 C100 


Ch 


• в d е эъ а <= ка а а иЕе а 


^ "5 = = a n = m'a и mn a 


° в э а ө ө @ = m = кји э и кор 


* a ө s "Шә m'a a 2 T ината 


"wa 4 » s э = v a gr NN 


sa в. тата” ы ҰРЫҒА 


» sg 4 v 8 « 0 e ge «= w и а 


9» 9 vee ш Cat ah е a аға RS 


ee 


J 2530 
f 170 
| 1,80 
77285 
1 2,80 
LH 
f 39 25 
7722: 
f 2,80 







чыр Em zt 


/ 3,65 
145,55 
f 6,40 
f 3,00 
f 3,25 
| 2,80 
fe AREA 
) 5.05 
rf 5,25 
f 8,40 
f 1,65 


EEN 
Alle tussenliggende types hij ons 
verkrijgbaar. 


BC173 
BCI74 
BC178 
ВС181 
BC184 
BC257a 
BC248 
BC258 
BC259a 
BC267 
BC268 
BC269 
BC270 
BC271 
BSY58 
ВСҮ59 
80130 
BF110 
BF115 
BF121 
BF155 
BF167 
BF173 
BF177 
BF178 
BF179 
BF184 
BF185 
BF186 
BF194 
BF195 
BF196 
BF197 
BF200 
8F223 
BF224 
BF232 


prijzen cellen іпсі. 


1,28 
1498 
1,70 
2,80 
275 
3,78 
2903 
2,25 
2,50 
1,65 
1,60 
1,80 
1,60 
2,05 
2,40 
2,75 
10,00 
3,95 
3,50 
2,70 
6,35 
2,50 
QN 
3,50 
3,60 
4,25 
223 
2,50 
3,80 
2- 
ә. 
2/23 
2,50 
3,50 
18,50 
3,75 
5,90 


- X ее чыч 
-n 


BFV37 
BFV39 1 
BFV39 11 
BFV39 lil 
ВҒҮ41 
BFY43 


BSY80 
BSY75 
BSY76 
BSY17 
BSY18 
BSY44 
В5Ү61 


В5Х45 
BSX72 
2-SB217 
2-AUY21 
2N3055 
2N3702 
2N3703 
2N3704 
2N3708 


2N3793 
2N4284 
2N4286 
2N4288 
2N4291 
2N4292 


DW6577 — 


DW6208 
DW7050 


QAQS жа 


ОА91 


ОА95 .... 
ОА90 .... 


SE3001 


b.t.w. 


f 4,50 

f 2,90 | 
f 2,90 

f 2,90 

f 4,75 

f 5,95 

3,95 A 
3,95 
3,95 
1,95 
1,95 
4,95 
1,95 
4,95 
5,50 
4,50 
25,- 
9,00 
2,45 
2,50 
1,60 
1,90 
2,0 
2,10 
2,10 
2,10 
2,10 
2,10 
8,- 
4,20 
5,80 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
6,35 
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RADIO MARCO' 


Tel. 






NASSAULAAN 10 
11433 - 





HAARLEM 


Giro 400183 


OCCASIONS BSR platenspeler in koffer m. versterker en luidspr. mono 1125, 
MG TRANSISTORRADIO + platenspeler in koffertje f 89,— 
TRANSISTORRADIO MG en LG op batterijen en lichtnet | ‚ [159 
Hi-Fi Master luidsprekerboxen tvpe HFA 1040 10 watt nu 2 stuks f 198 
” ” " КОНЕН 120 15 watt nu 2 stuks f 198.— 
SCHAKELKLOKKEN 220 volt 3 x 15 ampère ў. 3578 
VERHUISTRAFO'S 600 watt 220 - 120 V іп draagkast / 17,50 - 1000 watt 220 - 120 V f 35— 
TRANSISTOR-STEREOVERSTERKERS 2 х 2 W /98,-; 2x 5 W /125,--: 2 x 5 W f 155,— 
INTERCOMS op lichtnet, draadloos (toch geen zenders!) . f 98— 
BATTERIJ-VERVANGERS 9 V 100 mA .... f 12,50; 6 V 300 mA f 16,50; é en 9 V 
(omsch.baar) 400 mA .... f 24,50; 75 - 9 У 300 mA .. /33—; 6-9-12V 1 A f 49— 
SERVICE BATTERIJ-VERVANGER continu regelbaar 0-20 V, belastbaar 20-200 mA 
voor spanning- en stroommeting. Met meter f 65,—; Signaal-injector tot in v.h.f. f 18,50 
PICKUP - ARMEN met kristal-element mono | 5,50; stere f 8— 
PICKUP-VERSTERKER (transistor) 1 watt. Voor kristal p.u. ~. f 24,95 
DUMP-TRAFO'S en smoorspoelen 2 x 9 V 2 А .. f4,50; 2x 63V 2 А f 3, x 12 
1x8V .. 7395. Smoorspoelen 1 9 .. f 3,50. 4 9 f 275 
DUMP telefoon-hoorns compleet met elementen f 295 
Kastje 4 volumereg. 4 schemaboek van de Philips RE bouwdoos f 9,75 


Verzending onder rembours; boven f 100,— franco. 





XESTUUTe4 BRUIN 


LEVERT UIT VOORRAAD ! !! 





(сок oudere types] 
(veel speciale types] 


Europese buizen 
Amerikaanse buizen 
SQ buizen 
Katodestraal buizen 
Dekade telbuizen 
Koud-katode buizen 
Relais buizen 
Geiger - Muller buizen 
Fotocellen 
Thermokoppels 


Zoekt u een speciale buis ? 
Мгааа het ons! 


Ook voorradig een enorme sortering halfgeleiders, 
О.0.: 
Dioden, 
nele ivpes), 
triac's, triggerdioden, 
Verder LDR's (20 soorten), VDR's, 
(ook thermometer types). 

Nog enige lichivlekgalvanometers voorradig | ! ! 


ELDORADO VOOR DE RADIO-AMATEUR ! ! I 


Telefoon 60 49 93 Giro 28.30.62 
Prinsegracht! 34 Den Haag 


zenerdioden, transistoren (ook professio- 
thvristoren, fieldeffect transistoren, 
intergrated circuits. 


РТС'5 еп NTC's 








Geen prijslijsten 


- ж m _______--- 


-- > —— ——— 


RADIO ELCO 

















Tel (02200 - Giro 174 515 


1 61 23, 


Laat 204a, Alkmaar, 


Assort. 30 MEDIUM POWER SIL TRANS. . f 523 
bevat 30 NPN trans. 800 mW 40-45-120 V 
Assort. 30 Silicium Planar trar isistoren / 6,25 

bevat 10 HF-, 10 LF-, 10 schakel- transistoren 
Assort. 30 Germ. transistoren 10 dioden 1 4,95 
Assort. 50 Condensatoren f 3,95 
Assort. 25 M.P. condensatoren 4 2,95 
Assort. 50 Keramische condensatoren ‚ J 28 
Assort. 25 Laagsp. elco's ) 3,95 
Assort. 25 Hoogsp. elco's 100 - 350 V f 3,95 
Assort. 50 Weerstanden 0,25 - 0,5 W f 215 
Assort. 50 Weerstanden 0,5 - 1 W f Aa 
Assort. 10 Potentiometers / 4,95 
Assort. 10 Instel pot.meters f 218 
Assort. 10 TV-weerstanden 4-20 W | 215 
Assort. ca 3 dm2 printplaat (4-5 stuks) Jf 1,40 
Assort. 10 Trimmers f 158 
Assort. 10 Knoppen $ 0,95 
Assort. 10 Buisvoeten .. 9] 
Assort. ca 200 Holnieties met lip f 0,95 
Assort. 100 Madeschroeven J 0,93 
Assort. ca 35 gr. diverse ringetjes .. / 0,95 
Assort. 10 Toetsen voor drukknopunit ) 0,35 
Assort. 10 Schaalveertjes $ 0,95 


Minimum postorder )10,- 
Verzending onder rembours of bij vooruitbetaling. 
Risico en verzendkosten voor koper. 
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GUSTAV PESé 


Alleenvertegenwoordiging voor Nederland 





Rijksweg 23 - GELEEN - Tel. 04494 - 2736 - Giro 108: 


FA. HANS HOEK 







L. 





n geg жете ү 
" lin 
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Transistoren 














BC171 j 0,90| FET 
AC125 f 1,55 SE Mo of MPF102 у 3,35 
AC127 f 1.55 BC Y28 / o m МРЕ103 (ЖЕЗ 75 
АС128 / 1.60) BF115 J 315 МЕЛ Оци ТА 
ACIS1-R a: auge f 3,15 
АС153 f 1.60) ВЕ173 12:50) tcs 
Ae: Ian 1180) BF184/284 / 2,15 
AF125 1 1.25/ Вғооа 15 —| OM200 f 11,50 
AF126 | 1,65! BEY (2| ТААЗ10 f 1,25 
AF139 ET | 6.50 TAA300 25,60 
AF239 BFY67 | 1.90| TA A320 ШАД 35 
AD14B 1 3,80 | 10 stuks 1.9.50) кеч а тр 
AD150 J 375| 100 stuks ` 77) | TAAI СР 860 
А0138 f 2.10) 2N 1711 f 2.40 МСТІЗР j 8,10 
AD130 f 3.15| 2N2926r 1105| MC7I9P У 8.10 
AD133 f 4,75| 2429266 | 1,30 | MC790P 115.50 
AD161- AD162 2N 3054 f 6.20 CA3012 f 13,50 
p.p. f 5,60 | 2N3055 f в.—| CA3018 Ј 14.50 
AD166 f 2,55) gepaard met | САЗ020 f 16,50 
167 255) bċta 40 f 8.50 | 
а рпр BD124 f 6.- | Tħsristorsn | 
30 W | 10,-| Fairchild Pu 
2N4922 npn 9.95| 6036 800 MC 200 | 600 V f 10,90 
80106 | 4.80| mW 25mA /2—'| vern: 4 
MJES4O f 6,251 6034 200 MC 200 | Kleine thyristor 
МЈЕ520 ' 6.50 | mW 25 mA у 2,—| 50 У 0,3 А ) 5— 
BC107-BSY 72 ММ1614 kompl. | 
64 V et 2М1711 of Vlakcel 
BC108-BS? 16 f 3,55 B40C3000/2200 
à Triac г 3199; 
BC109-BS G 400 V B30C1000 у 295! 
J 14—| B80C2200 f 495! 
BC113 0 V : | 
BC116 pn / 12,— | Dioden | 
ВС121 f 2,45 | 4001 100 V | 
BC153 ) 3.45| 1 A f 1.15| 








4002 200 V 
TA 


1^ 13815 
4005 600 V 
1A 1,15 
4006 800 V 
1А 17.1 15 
UJT 
2N4870 1 4.80 
TIS43 f 4,50 
Miniatuurelco's 
1000 uF 
6/8 V f 1,10 
2000 „Е 
6/8 V f 1.10 
1000 ҺЕ 
100 V f 2,80 
Elco van 1 pF - 


100 pF div. waar- 
den der spannin- 


gen f 0,45 
5000 uF 35/40 

f 4.95 
Thvristoren 
2N4441 f 7.— 
2N4442 ! 8,10 
2N4443 f 13— 
2N4444 | 19,— 
2N5060 50 V 1 A 
miniatuur f 480,- 


HF-amateurs 
belangrijk nieuws 
voor 11! 


RCA 2N3866 Vce 
65 5W 18 W bij 
100 MC 800ft 

800 


MC f 16— 


IW 25W bij 
175 MCI ft 500 
MC f 29.50 
RCA 2N3632 Vce 
65 23W ЗА 13,5 
W bij 175 MC 

| 34,50 


Styroflex 50 V 
12-470 pF bii 

10 stuks f 0,10 
500-3300 pF bij 
10 stuks f 0,13 
waarden n. keus 


Zenerdioden 

33 39 41 56 6,8 
8210 12 V 
250 mW 

400 mW 

10 W 


f 2— 
f 3— 
f 4— 


Gouddraaddiode 

ОА180/ОА5 /0.80 
51. planar BA100 
AA119 1015 


Sillciumdiode 
90 V 100 mA f 0,30 
bij 100 st. f 0,20 


Capaciteitsdiode 
5-12 pF Let 05 
2N2221A 3 W 

FT 250 Mc 1345 
М1557 7W. bij 
150 Mc f 27.50 







Bijzondere 
aanbieding 
Görler Типег- 
bouwdoos met 
Schaal, chassis 
in kast f 298.- 
Tweevoudige аї- 
stemkondensator 
2x 17 рЕ 7/3— 
Grundig ver- 
sterkertie 12 W 

à f 17.50 
MF-deel en FM 
afgeregeld / 22,50 
BSV79 Vee 100 V 

f1 45 

geschikt v. nixie 
driver. i Ж 
—-— ——— eegen 


Prijzen inel. 
1220 BTW 


44 





"x 
Ze 


Diversen: 

Hi-Fi versterker- 
bouwd. 2x30 W 
m. Corner-Forest 
Voorversterker. 
Eindverst. volle- 
dig silicum met * - 
4x2N3055 incl. 
kast, voorpaneel, 
chassis en dyn. 
v.v. f 260,- 


2.2. 


t 


Ge Ad : 





Voor industrie prijzen op aanvraag 








| 


NIEUW ! Ми een 3 klavie- 
elektronisch-transistor- 
svsteem Dr. Bahm. 
uwpakket geh. com 
met bouwschema en 

ving. 
ТҮРЕ D.N.T. 2 x 5 oktaven 
~ , 8 voetmaten per 
қ H 30-tonig pedaal, 5 
ИШИЦ voelmalen, 54 registers. 
EG ! ТҮРЕ ENT 3x 5 okt. klav., 
MA 9 voetm. per klav., 30-tonig 
7 voetmaten, w.o 


| 






€ 
rm ғ 
vier, 


pedaal, 
cen 32', 58 registers. 
Vraagt geillustreerde propectus. Alleenverk. voor Ne- 
derland. ELEKTRONISCH ORGEL IMPORT Dr. Вонм. 
Showroom: de Rade 146, Den Haag, Tel. 67 69 76 








Н.Н. HANDELAREN EN 
TECHNICI 


Het welbekende, 
vertrouwde adres 


voor gebruikte televisie met 
en zonder UHF. 59-53-43 cm 
Ргцтеп ор aanvraag. 

Verkoop сок 'savonds of zater- 
dags, dit na telefonische afspraak. 


Telefoon 02150-11878 
WEZELLAAN 29 - HILVERSUM 
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Meet our Nr. 1 Salesman 


l 





















temperatuur geregelde 
soldeerbout 


Natuurlijk kost de TCP 
(temperature controlled pencil) 
meer dan een gewone soldeer- 


bout maar U spaart geld door 
meer te betalen. 


Firma's die hun reeele kosten bij de pro- 
duktie van elektronische apparatuurheb- 
ben onderzocht zijn verbaasd over de 


besparing door de lange standtijd van 
de verijzerde soldeerpunten, het geheel 
ontbreken van slechte soldeerverbin- 
у dingen, het snelle werken met dit, slechts 
ASgram wegende boutje. Volkomen velltg. 


Wilt U het zelf testen 2 U kunt van ons 6 


27 v. wekeneenTCP (24 V) mettransformator, 


zonder verplichting op proef krijgen. 


WELLER ELEKTRO-WERKZEUGE 


Agent voor Nederland: L. Hooghart-Acacialaan 30-Pijnacker. 
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H.T.S.-ers | 
ELEKTROTECHNIEK EN 
| HOGERE ELEKTRONICI 


Ons Elextronisch Lk Laboratorium beschikt over een uitgebreid 
5са:а van meetapparatuur van zeer hoge nauwkeurigheid, geschikt 
voor de meeste moderne elektronische technieken. Door dit | e 
Laboratorium worden modificatie-, calibratie- en reparatie- 
мегкггатћедеп uitgevoerd aan elektronische testapparatuur van 
zowel interne als externe gebruikers, in het laatste geval soms 
ter plaatse. 

Door toenemende uitbreiding van opdrachten wensen wij de 
bezetting uit te breiden met HTS-ers en Hogere Electronici met 
belangstelling voor en ervaring in de volgende onderwerpen: 

* digitale technieken 
* het microgolt gebied 
е het meten aan en werken met H.F. antennesystemen 





foc 





NISTA РАС ЫСУУ ES P 


LM BN 


112.23. 


аа 


Eigenhandig geschreven sollicitaties, met vermelding van de | 
letters SL in de rechterbovenhoek, te zenden aan onze afceling | 
Personeelszaken, postbus 7600, Luchthaven Schiphol-Oost | B 


EN 


М.М. KONINKLIJKE NEDERLANDSE VLIEGTUIGENFABRIEK FOKKER || 


FOKKER > 


1919 »50 JAAR« 1969 








>06 APRIL 1969 





Airrend-van б E ЕТІ 
AMSTERDAM 




















a. qe, 






тә 


VER de fabricage van elektronisch-medische apparaten zoeken wij 


jongens voor de bedrading бы r 
Maximum leeftijd 18 jaar. Met dit werk stel je je in dienst van de Ко 
medische welenschap en dring је stap voor stop door in de geheimen 


van de elektronica. Brieven te zenden naar Slimmeweg 11, Amsterdam. 
Afspraken kunnen ook telefonisch worden gemaakt, tel. 020 - 15.39.11. 














40 Germ. Trans, als AC128 ) 6,25 NIEUW, 3 NIEUWE PAKS: Niet getest, Niet gemerkt, NIEUW: РУ 

60 Sil Dioden Subm. 200 mA f 6,25 NIET 12 Sil. Gelijkr. plastic, 500 mA tot 800 V . .... J 6,25 

75 Gouder. Ge. Dioden Subm. f 6,25 GESTEM 8 Sil. Gelijkr. 6 amp. tot 600 V Pe O 

16 Sil. Gelijkr. 750 mA | 625 © ^1- 30 Sil. Alloy Trans. als BSY26/27. 25302/4 _..... / 6,25 

150 Versch. 51. en Ge Dioden f 6,25 ELD, 

Sil. Trans. NPN als ВС108 / 6,25 NIET 
12 Sil. Gelijkr. 1,5 Amp ) 6,25 ` 
GETEST 

10 Sil. Gelijki Amp f 6,25 тт | : 

30 LF Germ. Alloy T ans. PNP als АС151-АС125 f 6,25 Semiconductors Y 

50 Sil. Enn d Gclijk 250 mA ОА200/202-ВА 105 f 6.25 t 
zener oden. 1 watt Versch. Voltages .... f 6,25 

10 Sil. zm | 1 Amp. Glas mini. 200-800 DIV ) 6,25 Levering bij vooruitbetaling of onder Rembours: E 

23 511. Trans. NPN 300 MHz. 2N708. BSY27 f 625 M. RIETSEMA, Afd. Rad. BB, Oudestraat 28, Ass 
Sil. Gt r. Snelle schakeling, micro, IN914 f 8,25 Nederland. T L 05920 - 108 15 i dl e 1E f ұш 1 

Si 1 Planar. PNP. 2N1132, 232904 f 625 Nederland. ECH 2 : ro: 155 31 79. d 

0 51. Trans Planar МРМ als BFY50, 2N897 f 6,25 Verzendkosten 0.60 er bestellin aangetekend 1,60 . 

12 Germ IF Tran NPN als AC127 / 6,25 BTW is in ind Т - b Е. Б 11, P 

од Germ. Се кг 1 Amp. tot 300 V f 6,25 а prijzen begrepen. 

60 Versch. Get Ra PNP - NPN НЕЛЕ f 625 LET ОР: De prijslijst van complete sortering Halfge- : 
Glas S |, Universeel Germ. Dioden ... $ 625 leiders, le kwaliteit. op aanvrage verkrijgbaar. | 
< Trans. NPN BSY95A, 21706 ) 625 ^ 

0 Sil PNF NPN OC200/28104 - BCZ10 f 625 š 

) MA PNP als MAT-serie 2N1122 f 625 > 
t =. P als АСУ17-22-33 f 625 SPECIALE AANBIEDINGEN A 
S! ar NPN. 2N2924 - 2N2926 f 8.25 = | 
Ze 100 nW Voltages: 3 - 18 volt / 6.25 

:5 SM. tic, 1 Amp. 1N4000 serie .. у 6,25 UJT's: UNIJUNCTION TRANS.: UT46 = TIS43 = 

10 Тпу mp tot 600 PTV CRS1/25- -600 f 12,50 2N2646 p. st. / 3,50 - 50 stuks /150,- - 100 st. f 250,- 

EE я Pio rion a SIL. PLANAR TRANS. NPN: 2N706 — BSY20 = BSY62 

d EE ; BSY70 p st. 7 1,25 - 10 st. /9— - 100 st. J 65,— 

Р DEE? f 12.50 UNIV. DIODEN SIL. Planar: OA202 — BAVB6; 150 PIV, 

IC' Engels f 1. 200 mA 10 st. /10,- - 100 st. /80,- - 1000 st. / 450,- 
IĊ xr — SIL. DIODEN, snelle schakeling, miero: 1914, 75 PIV, 
Ook te DE IC's voor ) 12,50 75 mA 10 st. f 3,—— -100 st. /22— - 1000 st. /150,- 


ch gén u 
} 


erse 


Alleenvertegenwoordiging: 


THEAL.N.V: 


Keizersgracht 520- Араа - Tel. 020/242011 * 
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H ARTHOLT'S Букет шы (атн 


2e Anjeliersdwarssiraat 5 - Amsterdam 


Ontwerper van CLASSICORD- еп HARTWIN-orgel 


Wil hebben alle radio- en orgelonderdelen 
Wij geven gratis advies bij het bouwen. 


De door ons ontworpen versterker, 
2 х 15 W is nu reeds een sukses. 
Ook u bouwt hem met een minimum 
aan elektronische kennis. 


De totale kosten voor stereo zijn f 180,— 
hierbij is alles inbegrepen, ook de kast. 


Techn. gegevens: 
Vermogen 2x15 М Freq. 
30 - 20.000 Hz - Uitg. 4-16 Q 
- Vervorming <0,5% - In- 
gangen: Мадп. Dvn.; Kris- 
tal; Recorder; Radio of Tu- 
ner. 


LUIDSPREKERBOXEN voor 
deze versterker vanaf f 69,- 
per stuk, compl. m. Isp. 
afm. 50x 30 х 20 cm. 

Wil hebben под дееп te- 
lefoon, maar wel een brie- 
venbus. 


Postorders uitsluitend onder 
rembours. 


it 35 
chillen 
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PHILIPS 


S 


N.V. PHILIPS’ PHONOGRAPHISCHE INDUSTRIE 


BAARN 







in onze klassieke opnamegroep hebben wij op korte termijn plaats voor een 


opnametechnicus 


іп een team van specialisten is de opnametechnicus een geintegreerd medewerker, die in de eerste 
plaats verantwoordelijk is voor het goed functioneren en de technische inzet vande c ame-apparatuur. 
Gezien het internationale werkterrein denken wij aan iemand, die voldoet aan de volgende eisen: 


@ middelbaar technisch niveau, met ervaring op audioqebied 

@ het globaal kunnen volgen van muziekschrift 

@ een goed gehoor 

e beheersing in woord van de moderne talen. 

Ervaring in het opname- of akoestische vlak strekt tot aanbeveling. 


Brieven te richten aan de afdeling Sociale Zaken, Torenlaan 19 te Baarr 


VOLUMA-EXCELL 


fabriek van elektronische orgels 






Quam...” 


NT 








Voor onze ofdeling elektronische ontwikkeling zoeken wu op korte termijn een 
(op HTS of gelijkwaardig niveau) die in staat moet zijn zelfstandig ontwikkelingsop- 


drachten uit te voeren. 
Wij bieden een interessant werkterrein met na gebleken geschiktheid goede vooruitzichten 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan 


VOLUMA - EXCELLENT -  Oesterstraat 25 - Oosterend - Texel - tel. 02223 - 495 - 661 














gedrukte schakelingen 


VERTEGENWOORDIGINGEN & IMPORT 





K. S. DJIE wv. 


BOVENKERKERWEG 37 s AMSTELVEEN • POSTBUS 19 • TEL. 02964-16222 • TELEX 13137 


ELECTRONISCHE ONDERDELEN 
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520 Amsterdam - Tel: 020/242011* 


x -; wa“ TE ас PE 





Hartenstraat 27 
EGEL Amsterdam 
ELECTRONICS Tel. 020 - 223484 
Giro 655 339 
Polyester giethars, or het ingielen van 
| versi per set f 5,75 
Polyester gietha biologisch, kristalhelder, 


per set ' 5,75 


Philips meters, vierkant model met afwijkende scha- 


4 x 14 
10 uA / 35,- 30 нА f 32,50 
50 uF J 30,- 100 nA 1 27,50 
50-0 50 ьА f 27,50 225 "A f 22,50 
933 HA f 17,50 933 HA / 14,75 


De BC348, de hoogstaande amoteuronivonger, be- 
reikbaar voor tedere portemonnee, in originele 
staat. Bereik van 200-500 Kc en van 15-18 Mc in 
6 bereiken, met kristaMilter, vanaf f 100,- ісі / 175,. 
Philips SFR296/66 (mobilofoon) vast post-zendont- 
vanger, met ingebouwde voeding Wordt alleen 
met zendvergunning verkocht. Echter zonder zend- 
vergunning, dan met ingebouwde Jel-Plock f 125,- 
Bovenstaande BC348 en SFR296/66 worden NIET 
opgestuurd 

2 Spoor Bogen Stereo bandrecorder koppen voor 
transistor schakeling. 

Wiskop 4 Opnome/Weergavekop per stel f 12,50 
Omvormer-Inverter 24 volt DC in-uit 115 V 


400 per 1 fase bi; 100 VA f 17,50 
Sinclair 212 12 watt eindversterker f 33,75 
Sinclair PZ4 stabilized power unit 

voor bovenstaande versterker f 43,50 


s Maandags de gehele dag gesloten 


Postorders onder / 15, worden niet uitgevoerd 
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Bla" P 
MIT fk 


NESS gesloten TV-system 


TABALLERM 


WIE zal de nieuwe МС-311 
het meest bevallen? 
Dat ligt aan U.. 


. naar ons idee is hij universeel. 
aan te sluiten op iedere TV-ontvanger, video- 
recorder of monitor 

geheel solid-state 

loagste prijs 

automatische lichtregeling 50- 100.000 lux 
uitwisselbare prints 

vele accessoires 

gering gewicht en volume 

opgenomen vermogen ca. 6 VA 


IMPORTEUR VOOR NEDERLAND 


REINAERT ELECTRONICS 


Reguliersgracht 105 Amsterdam-C. 
tel. 020 - 24-89-67 


ъ ^ а а 4 а 


'TOPMASTER' geluidband' 


met LEVENSLANGE GARANTIE 


LANGSPEELBAND PVC 
550 m 18 cm spoel 


DT a DEBE f 9,75 
365 m 15 сп spoel | f 8,75 
275 m 13 cm spoel "TT f 6,50 
EXTRA - LANGSPEELBAND, POLYESTER 

730 m 18 cm spoel Н f 14,95 
540 m 15 cm spoel .'...._... а | 10,75 
365 m 13 ст бро. 770 f 8,75 
TRIPLEPLAV, POLVESTER 

1080 m 18 ст spoel T 1 21,75 
730 m 15 ст spoel T MD f 17,45 
55 m 13 ст spoel 2 0 пи 1 12,75 


Onze geluidsbanden bevatten het aangegeven aan- 
ial meters. 


Onze geluidsbanden zijn zonder las en zijn dus 
niet samengesteld uit verschillende stukken. 

De oxide laat niet los. 

Als drager wordt de beste kwaliteit voorgerekt 
polyester gebruikt. Onze banden rekken dus NIET. 
Bij 10 stuks 1095 korting. 


RADIO PEETERS NV 


v. Woustraat 74-76-82 - 84 - Amsterdam-Z 
Telef. 760333 (4 lijnen) - Postgiro 128 037 


Bij girering vooraf FRANCO toezending 


se: B 
en- қ l 78. 
ғ £2,w 
A 
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TILBURG 
Radiobeurs- 


Heuvelstraat 129 
Telefoon 04250 - 2 56 29 
Giro 107 07 21 
GESPECIALISEERD 
IN ONDERDELEN 
a > AMROH-materiaal em 
MK-uitgaven 





IEKE Tj In deze rubriek worden alleen 
, advertenties opgenomen van 

de detailhandel. Prijzen: 75 

4% сі per mm (1 kolom). Bij vijf 








achtereenvolgende plaatsingen 






de zesde plaatsing gratis 






| | 





рем нас Radio Gerrese 














Regentesseplein 27 - 30 - 31 Telefoon 32 59 16 | orberend materiaal š 
ELEKTRONISCH CENTRUM voor de RADIO-AMATEUR шуезргекегкомеп ШЕ a 
GROOTSTE SORTERING GOEDKOPE BUIZEN KRAMFORAC - 
Gespecioliseerd in onderdelen, ook de Philips service-onderdelen uit | (ККАМЕОР 5] - 
voorraad leverbaar ub - по tegels 30 х 30 ст 8 
iO x 4 60 х 30 ст - 60х 6 ст $ 
d W. M. KNOORS 
ENSCHEDE RADIO NIJHUIS AMSTERDAM 
Maassluisstraat 402 
Oldenzaalsestraat 104 Telefoon 05420 - ! 51 69 Telefoon 020 - 15 09 15 
Alle AMROH onderdelen ook na 18.00 vur beraikbaar 
MUIDERKRING-uitgoven еп VAKLITERATUUR uit voorraad leverbaar 
ENSCH 
BEVERWIJK Electro 
DE VRIES - Elektro м er Sande | 
Breestraat 34 (hoek Zeesiraat) Telefoon 02510 - 2 41 50 sestraat 176 | 
e. T: 05420 - 1 86 76 
de eerste ELEKTRONICA — Zelfbediening: - HAL in de IJMOND š | 
ALISEERD IN 
(% maandags gesloten) DERDELEN 
Bouwt u zelf uw Inte orrcherboxen 2 E 
Vraag dan onze gratis katalogus met de gegevens van 80 luidsprekers. B m M. ZOON 
Remo postorders levert u Hi-Fi bouwsets met bouwinsirukties of losse He le с 65 Tel 04903 214 
luidsprekers von de merken: Kef ! orenz Wharfedale Hec шыла ы. 1 
Goodmans · Peerless - “орһоп - Philips - Fone Graveerinrichting voor: 
Fa REMO - POSTBUS 4106 - ROTTERDAM - TEL. 010 - 1279 33 - 33 21 34 e E 
9 laat са. 
ve је пеп, pijlen. | 






ge Ges opgaaf of teke- 
ning nauwkeurig uitgevoerd. 





BATTERIJEN vi MALEN ALS NIEUW TE GEBRUIKEN 
oor radio a, KINDERSPEELGOED, 


WN mirar 
] BATTERIJ- LADER . 


Laadt alle types еп maien (1,5 
en avi . zeer Шы dia 


Eco. "128,50 










Wi Е ROOSENDAAL 
‚ жи | MEYSEN 
stereo Markt 55 


Telefoon 01650-348 92 





Kompieel mel 1 m 
siekeren gebruksaanmijting 
BOGA INEELS CUNTEN BESPAART U otemt 









Zend om). ander (CS mel Вест! van retour (5 ognjeenMult: DstyB2! Maasstraa! 169 SPECIAALZAAK 
KC мш c ибо so poe 255 | Amsterdam IN ONDERDELEN 
ЕГЕ | _______ P Tel. 020 - 42 61 23 VOOR ROOSENDAAL 
) . . a 
7 Zenden aan JE QUAD - LEAK - SONY - REVOX Alle Muiderkring-uitgaven 
CRESCENDO- POSTBUS 6074- ROTTERDAM SHURE li ADC - ORTOFON ve rradig. 


gedrukte schakelingen, ook met nikkel4 goud of lood-tin 


D TRANSELECTRON 


BOVENKERKERWEG 85 - AMSTELVEEN. TEL. 02974 – 350 
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. 6564 Voll. Postzegelverz. A 6567 Loewe-Opta Hellas . eeng 
5n landen, boek + dubb. vol stereo tuner-verst, наст en eindversterker m у 1 | 
inbegr Hoogste bod! (B). decoder, uitg. 2x15 watt tuner als nieuw, nieuwprijs 

J 250.-. We: TA occaslons, / 1650.-. beste bod с 
geh. gereviseerd v.a. f 65.-. E 
| din Div. radio occasions, gaheel А 6570 Div. per d 
y A 6566 Wie  bezorgt mij gereviseerd, v.a. f 55,2 (ba- schr. ook loss B 
AANGEBODEN oude Muiderkring boek- ues ste GEVRAAGD 
S же werkjes, document., radio- = V 2381 Gevraagd Audio 
А 6563 l-klaviers orgel- serv., schema's, oude toe- A 6568 Bod gevraagd op: Apparatuur gefabriceerd 
kast, blank LIMBA-hout. stellen (B.). Philips KSO GM5659. voor 1930. 
emmmer: 
SEARCH Levering uitsluitend aan fabrikanten en installa- 
RE teurs. - Vraagt inlichtingen bij 
DMT WERD ELEKTRONISCHE Trompstraat 71 
Ú VAN ELECTRONICS 
APPARATUUR DEN HAAG 
EABBIGAGE W. SPAA Tel. 070 - 39 91 66 
j en 655026 
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А 6569 Dynaco stereo уоог- | 


H 
d 
x * 
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BouwNMAPPEN 


D 


10 WATT 
'ROEIJN' 


E 


T2 


TRANSISTORVERSTERKER 


bevat 


gedrukte bedrading. Zeer lage 
h Geen ingangs- en vitgangs- 
uiterlijk. Vijf ingangs- 


getransistoriseerd. 


Prijs 


de complete bouwbe- 
watt transistorversterker. 


f 2,60 


RKRING NV 


2x 10 WATT STEREO TRANSISTOR- 


VERSTERKER 


'ROBIJN-STEREO' 


Deze bouwmap bevat 


de complete bouwbe- 


schrijving van een 10 watt Stereoversterker. 


dB). Gekoppelde 


Bestelnummer T3 


Gedrukte bedrading, ingangen voor kristal PU, 
dyn. PU, radio, microfoon en magnetofoon. Fre- 
quentie karakteristiek recht 20 - 20.000 Hz (+ 3 
klankregelaars. 

laar. Uitgangsimpedantie 4....169. 


Balansrege- 


Prijs f 3,10 


Verkrijgbaar bij 


de erkende boek- 


radio-onderdelenhandel 


BUSSUM 




















W. DE GRIJS ELEKTRONICA 


TRIAC NETSPANNINGS REGELAARS 


In de rubriek ‘Wij секеп voor U’ worden dit keer onze Triac regelaars be- 
sproken. Wij bieden ze U aa 

Ns 2 (1300 watt, zie afb.) f 49,50 
Ns 3 (2000 watt, zie afb) f55— 
Ns 4 (1300 watt, met schuifpotmeter) f 59,50 
Ns 5 (2000 watt, , ^ ) f 65— 
Ns é (3000 watt, , " ) f 69,50 


AUTOLUIDSPREKER met ingebouwde versterker 


6-12 volt omschakelbaar. Veranderi Uw transistorradio іп een krachtige auto- 


radio. Uitgangsvermogen 3 watt. Past op alle radio's. Prijs? Slechts f 39,50 


TRANSISTOR SPANNINGSOMVORMER 


Ing. 6- 12 volt. Uitgang 220 volt 40 watt (50 Hz). Beveiligd tegen overbelasting. 
Met dit apparaat kan men bv. buizenradio's, zenders, versterkers voorzien 
van de benodigde spanning. (Ook TL-buizen). Ook praktisch іп de caravan. 
Past 0.0. OP cigarettenaansteker-plug van de auto. Prijs f 55 — 
Postorders onder rembours of na vooruitbetaling per giro of betaalcheque. 
(Giro 1431988) (Bank. ABN Musselkanaal) 





(Grootafnemers speciale prijzen) 


De Grijs - Zandbergen - Ter-Apelkanaal . 
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IJ-tunnel klaar !! 


De Vries 'Pickup' elektronica nu plm. 6 minuten rijden Vanuit ће 
centrum van Amsterdam, en ruime parkeergelegenheld ter plqatse— 


MENÉ 





Silicium Bruggelijkrichters 
BGL Vims 


ES 


lsourge 











ік afr 

PM 4210 2,90 | 140 У | 200V | ЈУАН 50 ° 30 А 10 mm $ epoxie ргіп! Voor de 
PM 4310 2,95 | 280У | 400V А 38500 30 A 10 mm 9 epoxie print Elektronika 
PM 4405 220 | 400v | 550V |05А 50° | 15A |10тт 8 epoxie prin winkel АШ 
PM4410 3,50 | 400У | 550V ШЕ ЖА” 0^ 30 А 10 mm $ epoxie print 
PM 4510 3,95 | 580 V | 800 V | TA 50 ° | 30 A 10 mm $ epoxie print vragen wi; 
BSK B40 C2200 3,90 40 V 150 V 4 A 45° | 100 A print еп bodemmont | een 
BSK B80 C2200 4,90 80 V | 300 V 4 A 837 | 100 A print en bodemmont. 
ВЅК В250 C2200 690 | 250М | 750V | 4A 45° | 100A | print en bodemmont. com- 
BSK 8500 С2200 10,90 | 500V | 15007 | 4А 45° | 100A | print en bodemmont. 
Printbrugcellen | Gekoeld mer- 
B30C90 1401 30V| — | 90 mA 25? | 100 mA | cieel 
B30C100 150| 30У| - 100 mA 25? | 150 mA | 
B30C100/150 1,85 30 V - 100 mA 25? 150 mA d 
B30C150 2,00 | 30V| — |150 mA 25? | 250 mA mede- 
B30C150/250 2,15 30 V - 150 mA 25° 250 mA k 
Silicium Dioden ME. Vpiv Је С case КОГО 3 мег ег 
ESK 1/01 0,65 40V | 200 V ТА 45° 50 A epoxie-print e . 

per 100 st. 49,00 4 а 7 Die zo! worden 
ESK 1/02 0,0| 80V| 200 | ТА 45° 50 A epoxie-print belast met 

per 100 st. 65,00 | | afwisselende 
ESK 1/12 1,50 | 600У | 1200 V ЈА" 459 50 А epoxie-print werkzaamheden 

per 100 st. 95,00 | 
1EB20 A 350| 200V | 250V | 1A 150° | 35А  |schroefbevesliging |. Verkoop en 

3 A su € verkoopbe- 
ТЕС 10 9,50 70V | 100У 25A 1009 250 A schroefbevestiging d vordering 
ТЕ 02 E 0,60 | 100V | 150V | ТА 40° | 30 A epoxie | р” 
TRITA 0,80 | 450V | 600У |800 mA 70° 30 A metal can. . 
TR11E 0,75 | 450V | 650 V ТА 40° 30 А epoxie componenten 
TR22A 0,95 | 800V | 1250V | 800 mA 70° 30 A metal can. en meet- 
TR22E 0,70 | 800У | 1250V ША A Ba 30 A l epoxie instrumenten- 
EGO S 295 НО | 150У пи и ° 35 А schroefbevestiging programma. 
2 SA Тө OOV 150V | 1,5 A 50° 30 A meta! can | 
ТМ 3492 R 5125 70V | 100 V ki e" 150 9 60 A presfitt katode kraag 2. Assistentie in 
IN 3492 5729 70 М | 100У 157A 1807 60 А presfitt anode Кгаад interne 
AD 102 R 6,25 | 150V | 200 V Јелке" 7150” 100 A presfitt katode kraag organisatie em 
АП 102 6,25 | 150 V | 200 V 18 А 150° 100 A presfitt anode kraag | 
| samenwerking. 

V rms = effectieve waarde van de aansluitspanning. 
V piv = toelaatbare piekspanning. Goede 
Јак = grootst mogelijke continue stroomofname. уооги СРЯ 
| sourge = niet repeterende piekstroomafname (meestal gegeven voor een halve periode). ivm ТЕТІ 


aktiviteiten. 


В ВО С 800 2,75 10 mm $ printmontage 


Silictum brugcellen 
B100 C1000 2,85 10 mm $ printmontage 


B 40 С 400 1,80 voor print en bodemmont. 
В 40 С 800 2,45 voor print еп bodemmont. B280 С 600 4,95 ВУ 123 Vereist: 
B 40 C1200 2,55 voor print en bodemmont. Meetcellen voor Universeelmeter Middelbare 
3 еп 4 pens / 2,15 Es 
schoolopleiding 
Grote 


DE VRIES-PICK-UP introduceert GLASSIG CUSTOM 
Wat is CLASSIC CUSTOM ? 


Een systeem voor draadloze afstandsbesturing met de volgende kenmerken: 
DIGITAAL PROPORTIONEEL - SIMULTAAN - MAXIMAAL 6 FUNCTIES. 


Zenderset bestaande uit: 
Epoxyglasprint voorzien van lood-tinlaag met alle daarvoor benodigde onderdelen 


dus ook speciale trimmers, gewikkelde geépoxeerde spoelen, halfgeleiders, enz. f 110,— tel 


belangstelling 
voor elektronika. 


Sollicitaties 
richten aan de 
heer Van de Ven, 
6 932], na 


6 uur: 


Al naar gelang het gewenste aantal functie kan een keus worden gemaakt uit ontstaande 
onderdelen: 
Kruisknuppel voor 2 functies op 1 stick, compleet gemonteerd met potmeters 


van 5 KOhm. Fabrikaat SIMPROP f 45,— 
Stuurknuppel voor 1 functie „Compleet gemonteerd met tandempotmeter voor trim f 19,95 
Stuurhevel voor extra functie plus potmeter en montagebeugel. Deze combinatie 

is bedoeld voor een functie welke niet continu gestuurd hoeft te worden. f 4,75 


Antenne met verlengspoel f 11,- - Indicatiemeter v. HF-afstraling en accuconditie f 3,95 


02980 - 6 75 77, of 
na 6 uur de 
heer De Vries 
02990 - 4600. 


ELEKTRONICA ONDERDELEN 


AMSTERDAM (М) - TELEFOON 020 - 69321 


i DE VRIES — 


u GENTIAANPLEIN 21 - 





BROOS' HANDELS-OFFSET AMSTERDAM N.V. 


INGELANDENWEG HOEK OSDORPERBAN — AMSTERDAM-OSDORP — TELEFOON 020-197666" 





AMSTERDAM 





ДЙ DE SA 
| 
N.V. NAHO - PRINSENGRACHT 655 
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